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A. TEXTOVA CAST UZEMNIHO PLANU

A.1 VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI

Resenym tzemim je spravni uzemi obce Skali¢ka, které je shodné s {izemim
katastralnim (cca 161 ha). Je tvofeno zastavénym a nezastavénym tzemim.
Zastavéné tizemi, vymezené navrhem tzemniho planu ma rozlohu cca 3 ha a predstavuje—
1,86% celého fesen¢ho uizemi.

Zastavéné uzemi je vymezeno z puvodni hranice intravildnu z roku 1966 a k tomuto
uzemi jsou doplnény dal$i zastavéné plochy z mapovych podkladi katastru nemovitosti (KN).

Hranice zastavéného tzemi je vymezena kdatu 1.8.2014. Zastavéné uzemi je
zakresleno ve vykresové ¢asti dokumentace navrhu UP.

A.2 ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE, OCHRANY A ROZVOJE
JEHO HODNOT

Zasady celkové koncepce rozvoje obce

Koncepce rozvoje tzemi obce vychazi ze schvaleného tizemniho planu a navazuje na
historické a ptirodni hodnoty v tzemi pfi respektovani urbanistickych a architektonickych
tradic. Obec plni zejména funkci bydleni v¢. zédkladni ob¢anské vybavenosti. Vzhledem ke
své poloze vic¢i Brnu a silni¢ni siti plni i1 funkci rekreacni. V koncepci rozvoje obce je
preferovana zejména funkce bydleni v kvalitnim Zivotnim prostredi.

Cilem UP je zajistit udrzitelny rozvoj sidla zejména dostate¢nou nabidkou pozemkii
pro bydleni, sluzby a nerusici podnikatelské aktivity.

Tyto cile budou napliiovany pii zabezpeceni souladu vSech pfirodnich, civiliza¢nich a
kulturnich hodnot v tizemi s ohledem na péc¢i o zivotni prostfedi a bez ohrozeni podminek
zivota budoucich generaci.

Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot

Ochrana pfirody a krajiny

Uzemnim planem jsou prevzaty evidované vyznamné krajinné prvky a navrh generelu
USES. Zasahy do krajinného razu mohou byt provadény dale pouze s ohledem na kulturni
dominanty krajiny, harmonické méfitko a vztahy v krajiné.

Ochrana kulturnich hodnot v tizemi

Celé Kkatastralni uzemi obce Skalicka je uzemim s archeologickymi nalezy, coZ je
tteba respektovat pii jakychkoliv zasazich do terénu, které je nutno v dostate¢ném casovém
predstihu oznamit Archeologickému tstavu CAV Brno a umoznit jemu nebo opravnéné
organizaci provedeni zachranného archeologického vyzkumu.

Ochrana kulturnich hodnot v obci souvisi se zachovanim charakteru dosavadni
zastavby obce dokladujici jeji historicky vyvoj, a to jak z hlediska architektonickych forem
tradi¢nich pro venkovskou zastavbu, tak z hlediska urbanistického uspotadani. Nezbytné je
respektovat podminky vyuziti uzemi.

Predmétem ochrany v obci je zejména osa urbanizace uzemi — jadro obce tvoii
puvodni ¢ast osady lezici v udoli podél potoka pii silnici a je tvofeno prostorem ¢asti ulicové
zastavby, kolem které je soustfedéna min. vybavenost obce - obecni fad, vyletisté, hostinec
a plocha sportu.

Hospodaisky rozvoj

Cilem UP je stabilizovat uzemné technické podminky pro podnikéni a vytvofit
podminky pro rozvoj cestovniho ruchu, umoznit podnikani v oblasti sluzeb a obcanské
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vybavenosti na vlastnich pozemcich v ramci zastavéného tizemi vymezenim ploch obytnych
s bydlenim v rodinnych domech, které nerusici sluzby a vybavenost mohou pfipustit.

Socialni rozvoj

V ramci feSeni zemniho planu vytvofit uzemné technické podminky pro zvyseni
zivotni Urovné obyvatelstva, a to predevSim zkvalitnénim bytového fondu a sluzeb,
zkvalitnénim prostiedi sidla vytvaret mista spolecenskych kontaktli obyvatel a podpofit tak
socialni soudrznost, dojizdéni za praci pro vétSinu obyvatel vyvazit moznosti bydleni
v pfiznivém a zdravéjS$im zivotnim prostiedi.

Kvalitni zivotni podminky

Zasadni pro rozvoj obce je udrzitelny rozvoj i po strance kvality Zivotniho prostiedi,
v usporadani feSené¢ho tizemi je nutno v maximalni mozné mife omezit riziko negativnich
vlivil na zivotni prostfedi (exhalace, hluk) a naopak podporovat zdsady zdravého sidla,
vytvorit izemn¢ technické podminky pro kvalitni Zivotni prostfedi poskytujici pohodu,
zejména v plochach bydleni ve fungujicim organismu obce.

Doprava

Cilem dopravniho feSeni je propojit vSechny ¢asti zastavéného a zastavitelného tizemi
v jeden organicky a fungujici celek. Vytvorit rekreacni zazemi obce a to jednak pro
kratkodobou rekreaci a dale pfipojeni obce na rekreacni a turistické lokality nadmistniho
vyznamu, zvySeni bezpecnosti chodcli, dopravni prostupnost, obsluznost a zajiSténi
prostupnosti pro zachranné sbory, zajiSténi prostupnosti krajiny. Neméné vyznamnym cilem
je udrzet a zlepsit pro hromadnou dopravu komfort a bezpecnost pro cestujici.

V UP je v severozapadni Gasti katastru zajisténa uzemni ochrana koridoru pro dopravu
formou rezervy.

A.3 URBANISTICKA KONCEPCE VC.VYMEZENiI ZASTAVITELNYCH PLOCH,
PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNi ZELENE

A 3.1 Urbanisticka koncepce

Uzemni plan respektuje $irsi vztahy a vazby daného uzemi a fedeni z nich vychazi.
Obec se nachazi v priméstské poloze s vysokym stupném urbanizace a dobrou dopravni
obsluznosti ve vazbé na mésto TiSnov a Brno.

Koncepce feseni rozvoje obce vychazi z priorit, které byly formulovany a nasledné
schvaleny v zadani Izemniho plénu a projednaného navrhu tzemniho planu na spole¢ném
jednani. Urbanistickd koncepce respektuje dané a navrzené limity v feSeném tizemi.

Rozvoj obce je limitovan:
e technickymi limity (dle platnych pravnich pfedpisii, natizeni a rozhodnuti)
e piirodnimi limity (dle platnych pravnich ptedpisti, nafizeni a rozhodnuti)

Zasady reSeni

e rozvoj zastavby vobci je navrzen na novych zastavitelnych plochach pro bydleni
v navaznosti na stavajici plochy bydleni, v celé obci je feSeno bydleni v rodinnych
domech (venkovského charakteru) srespektovanim méfitka zastavby a bez naruSeni
volné krajiny
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e rozvoj obCanské vybavenosti je mozny v nevyuzivanych objektech v jadru obce a ve
stavajicich i navrzenych plochach bydleni v rozsahu daném zptisobem vyuziti ploch pro
bydleni

e rozsah stavajicich ploch pro rekreaci a sport je vzhledem k velikosti obce dostacujici,
plochy pro vyrobu a podnikani nejsou v UP navrhovany.

e je navrzena chybéjici technicka infrastruktura v zastavéném uzemi a v zastavitelnych
plochach

e je navrzen oddilny kanalizacni systém s cistirnou odpadnich vod pro obec Skalicku
umisténou na k.i. VSechovice, platny tzemni plan i navrh tzemniho planu VSechovice
tento navrh respektuje

e jsou respektovany pfirodni podminky a vSechny rozvojové plochy pro zastavbu respektuji
feSeni uzemniho systému ekologické stability

e jenavrZen Uzemni systém ekologické stability
e jefeSena ochrana a vyuziti volné krajiny se zfetelem na jeji prostupnost a krajinny raz

e je vymezen koridor dopravy formou uzemni rezervy, dotykd se severozdpadni ¢asti
katastru Skalicka

A.3.2 Vymezeni zastavitelnvch ploch a ploch prestavby

Prehled vymezenych zastavitelnych ploch

Oznaceni o N . Vymera
lokalit Navrzeny zpusob hlavniho vyuziti v ha

Br, PV - na Vsechovice — bydleni v RD, vefejné
72 prostranstvi podél silnice, respektovat ochranné pasmo 0,64
vodovodniho ptivadéce v celkové Sifce 12m

73 Br, Zz - na Vsechovice — bydleni v RD, Zz - zeleni zahradni 0,87

Br - Rakovec — bydleni v RD, respektovat ochranné pasmo

24 vodovodniho ptivadéce v celkové Sifce 12m 0.33

Br, PV - Hony — bydleni v RD, vefejné prostranstvi pro
ucelovou komunikaci, pozemky pro umisténi RD o min.
rozloze 1500m?, vefejné prostranstvi vyjma ploch pro
dopravu min. 2000m?, napojeni lokality na komunikacni sit’
75 odpovidajici lokalité pro bydleni, zajistit vyhovujici vnitini
dopravni obsluhu, vystavba v lokalité Z5 je podminéna
posilenim vodovodni sit€ a napojenim na centréalni Cistirnu
odpadnich vod. Plocha Z5 a P2 bude fesena izemni studii
jako jeden celek.

4,1

76 Br - proluka — Zahony — bydleni v RD, respektovat 0.11
ochranné pasmo el. vedeni VN a trafostanice ’

77 Br - Stran — bydleni v RD, respektovat ochranu lesa 0,09
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78 Br - k Ujezdu— bydleni v RD 0,35

79 Br - k Nuzifovu — bydleni v RD 0,36

710 Ds, PV — plocha pro dopravu a vefejné prostranstvi — to¢na 0,40
autobusu IDS

Piehled vymezenych ploch prestavby

Oznaceni S . eor Vymeéra
lokalit Navrzeny zptsob hlavniho vyuziti v ha
Pl Br - severovychod obce — bydleni v RD 0,1

Ds, PV - plocha pro vetejné prostranstvi a dopravni
P2 napojeni zastavitelné plochy Z5, plocha Z5 a P2 bude 0,3
feSena uzemni studii jako jeden celek.

Navrh urbanistické koncepce je ovlivnén historickou stavebni strukturou a snahou ji
organicky doplnit, a to pii zachovani vyskové hladiny zastavby a udrzeni identity obce se
zachovanim jejiho charakteru a jedineCnosti. Potencial ristu je zajiStén nabidkou
stabilizovanych a zastavitelnych ploch a plochy ptestavby pro rodinné bydleni.

Rozvoj bydleni je predpokladan v prolukéch ve stavajici zastavbé, proluka pro bydleni
je navrzena v zastavéném uzemi obce jako pifestavbova — a to na ploSe byvalého hiiste.
Zastavitelné plochy Z2-79 pro obytnou zastavbu navazuji na zastavénou ¢ast sidla a dopliuji
ji. S ohledem na zachovani tradi¢niho charakteru a panoramatu obce dle jejich jednotlivych
¢asti je nutno volit vysku nové zastavby 1-2 nadzemni podlaZzi s Sikmou stfechou.

Rozvoj ob¢anského vybaveni, nerusicich sluzeb a drobného podnikani je predpokladan
intenzifikaci stavajicich zatizeni a v rdmci ploch pro bydleni.

Pro doplnéni dopravni infrastruktury je navrZzena plocha pro to¢nu autobust a plocha
ptfestavby — vefejné prostranstvi pro mistni komunikaci k napojeni lokality Z5.

V severozapadni ¢asti katastru je respektovan koridor dopravy formou izemni rezervy.

Rozvoj technické infrastruktury vychazi ze stavajicich zafizeni, ktera respektuje,
uzemni plan navrhuje chybéjici technickou infrastrukturu nebo jeji doplnéni v souladu
s rozsifenim zastavby. Plocha pro &istirnu odpadnich vod pro obec Skali¢ka je navrzena v UP
Vsechovice v ndvaznosti na zastavéné uzemi a k.u. obce Skalicka.

Jsou respektovany pfirodni podminky a vSechny rozvojové plochy pro zastavbu
respektuji feSeni tzemniho systému ekologické stability a ochranu krajiny, tizemni plan
rozviji urbanistickou strukturu sidla v navaznosti na volnou krajinu se zfetelem na jeji
prostupnost a akceptovani krajinného razu.

A.3.3 Navrh systému sidelni zelené - ozn. Z

Koncepce rozvoje

Stavajici zelen na vefejnych prostranstvich je samostatné vymezena pii hlavni
komunikaci a jinak je soucasti vetejnych prostranstvi kolem komunikaci. Pohledové se
vyznamné uplatnuji solitérni stromy na vetejnych plochéach a za hospodaiskymi stavenimi.

Vetejna zelen je soucésti stavajicich a navrzenych vetejnych prostranstvi a ploch pro
bydleni. Nutna je pribézna péce o zatravnéné plochy, ndhrada nevhodnych typl dfevin a
dosadba dfevinami zejména domdacimi, obraz obce doplnit o nové pohledové dominanty i v
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novych rozvojovych lokalitach, kde je tfeba zastavbu prizpisobit — aleje kolem komunikaci,
parciky, détska hristé apod. UP respektuje stavajici plochy zahradni zelené¢, zahradni zelen je
navrzena ve vazbé na plochu Z3 jako plochy zahrad ke stavajicim plocham bydleni.

Zastavitelné plochy: nejsou v UP samostatn& navrzeny

A4 KONCEPCE \{EREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK PRO JEJi
UMISTOVANI

A.4.1 Dopravni infrastruktura - ozn. Ds

Koncepce rozvoje

Silnicni sit’

Je v katastralnim uzemi obce stabilizovana. Obci prochazi silnice:
111/37914 VSechovice — Skalicka
Do severozapadni ¢asti katastru Skalicky okrajové zasahuje izemni rezerva koridoru pro R —
43, varianta 1 v celkové Sifce 300 m (koridor uzemni rezervy pro jednu z variant feSeni
kapacitni silnice R43 Brno — Svitavy / Moravskd Trebova v rozvojové ose OS9 Brno —
Svitavy / Moravska Tiebova, vymezené v PUR CR 2008).

Soucasti katastru obce Skalicka je pouze ¢ast koridoru v délce cca 550m a Sifce -

vvvvv

Obec nebude na tuto trasu dopravné pfipojena.

Mistni komunikace
Budou doplnény pro obsluhu navrzené zastavby

Pé&si komunikace
Budou doplnény podél silnice v tusecich, kde chybi a v souvislosti s vybavenim
zastavek hromadné dopravy nastupistém.

Doprava v klidu
Stavajici parkovaci plochy jsou dostatecné, dopliiovany nebudou. Majitelé navrzenych
obytnych staveb si dlouhodobé parkovani a odstaveni vozidel musi zajistit na svém pozemku.

Hromadna doprava

Skalicka je soucasti Integrovaného dopravniho systému Jihomoravského kraje a je
obslouzena autobusovou dopravou. Autobusova zastavka Skalicka, hostinec je navrzena k
uprave.
Je navrzena dopravni plocha pro realizaci autobusové tocny.
Ugelova doprava

Bude doplnéna trasa v blizkém okoli zastavby (lokalita Z 5). Komplexni pozemkova

uprava byla ukoncena v r. 2003 a je izemnim planem respektovana.

Stavajici dopravni skelet je zachovan, zajistuje pfiméfenou dopravni obsluhu feSené¢ho izemi.
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Nové se vymezuje:

e  dopravni koridor pro R 43 jako uizemni rezerva v Sifce 300 m

e uprava silnice I11/73914 v prjezdnim tseku do funk¢ni skupiny C a typu MO2 8/6/50

e mistni komunikace v trase ucelové komunikace jako soucdst vetejného prostranstvi
plochy pfestavby P2 pro napojeni plochy bydleni Z5 v kategorii C MO2k 6/5/30 pro rychlost
30 km/hod

e mistni komunikace v trase ucelové — pro dopravni obsluhu plochy Z8 ve funkéni skupiné
atypu C MO2 8/6/30, jako obsluznou komunikaci, obousmérnou, pro rychlost 30 km/hod.

e dopravni plocha Z 10 pro autobusovou to¢nu v¢. mistni komunikace v trase stavajici
ucelové komunikace ve funkcni skupiné a typu C MO2k 6/5/30

e 1celova komunikace po jiznim okraji navrzené plochy Z 5 v kategorii P 3/30

Podminky umist’ovani:

Navrzené upravy mistnich komunikaci jsou soucasti ploch vetejnych prostranstvi. Na
pozemcich tras a ploch vymezenych pro dopravni infrastrukturu nesmi byt umistovany
a povolovany novostavby a piistavby stavajicich staveb, s vyjimkou liniovych staveb
technického vybaveni.

Jejich stavajici funkéni skupina a typ vyplyva ze stavajiciho stavu. Navrzené
komunikace a dopravni plochy jsou jednozna¢né vymezeny pozemkem stavby a urCeny
navrzenou funk¢éni skupinou a typem komunikace. Plochy pro dopravu v klidu mohou byt
soucasti ploch vetejnych prostranstvi.

Samostatné je vymezena uzemni rezerva pro koridor rychlostni silnice R 43. Specidlni
podminky nejsou stanoveny.

Zastavitelnd plocha:
710 — plocha pro autobusovou to¢nu v¢. koridoru mistni komunikace

Koridor izemni rezervy:
R1 — koridor pro dopravu

A.4.2 Technicka infrastruktura - ozn. TI

Zasobovani pitnou vodou

Potfeba vody v obci Skalicka a VSechovice je zajiSt€na ze skupinového vodovodu,
zdrojem vody jsou vrty jihovychodné od zastavéného uzemi obce VSechovice. Koncepce
zasobovani vodou neni ménéna.

Pro navrhovanou zastavbu se bude provadét rozsifovani vodovodni sit€ napojenim na
provozovany skupinovy vodovod. Vystavba v lokalité Z5 je podminéna posilenim vodovodni
sité, ostatni navrzené lokality k vystavbé budou zabezpeceny tlakové ze stavajiciho vodojemu
100m?.

UP respektuje trasu II. biezovského vodovodu ve vychodni &asti katastru.

Kanalizace

Kanalizace deSt’ova

Odvadéni dest'ovych vod z nové zastavovaného uzemi bude feseno tak, aby nedoslo ke
zméné odtokovych pomérli a byl zachovan stavajici odtokovy koeficient. Pfi likvidaci
destovych vod budou vyuzity vSechny moznosti pro vsakovani, akumulaci a zdrzeni vody
v krajiné.
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Kanalizace splaskova

V UP je navrzena samostatna trubni splaskova kanalizace se svedenim odpadnich vod
k predcisténi do Cistirny odpadnich vod navrzené pro obec Skalicka na k.u. VSechovice, ktery
je respektovan v navrhu UP Viechovice. Plocha pro &istirnu odpadnich vod je navrzena u
silnice 111/37914 v¢. piijezdové komunikace, pozemek pro COV piimo sousedi s k.u.
Skali¢ka. Rozsahlejsi vystavba vobci vploSe Z5 je moZna po vybudovani splaSkové
kanalizace s centrdlnim &isténim odpadnich vod. Navrh COV je respektovan v platném i
navrzeném UP Vsechovice.

Trasy kanalizace jsou navrzeny podél zastavby na vetejnych pozemcich.

Odvodnéni planované zastavby kanalizaci deStovou 1 splaS8kovou se bude provadét v
ramci vystavby budovanych lokalit na zadklad¢ studie a projekti s napojenim na stavajici
vétve kanalizace. Vystavba v lokalitich je podminéna fadnym odkanalizovanim oddilnou
kanalizaci.

Zasobovani zemnim plynem

Zasobovani planovanych lokalit urcenych k zastavbé se bude provadét dle druhu
zastavby a pozadavkl investorti na dodavku plynu s napojenim na stavajici plynovodni STL
rozvody v obci. Stavajici 1 navrzena plynovodni sit’ vyhovi vcetné¢ regulacni stanice pro
stavajici i planovanou zastavbu, ptipadné pro posileni odbért v obci.

Elektroenergetika

Z4dné zmény konfigurace vedeni VN nejsou navrhovany. Vedeni budou taktéZ v
plném rozsahu respektovéana. Stavajici zastavba zlistane napéjena ze stavajici venkovni
trafostanice a zajisténi narastu pozadovaného vykonu bude feSeno provedenim rekonstrukce
téchto trafostanic.

Verejné osvétleni

V soucasné¢ dobé odpovida charakteru obce Skalicka. S rozvojem obce bude feSeno
vetejné osvétleni 1 ve vSech rozvojovych plochach. Vyhledové bude fesena s kabelizaci NN 1
kabelizace vetejného osvétleni.

Spoje, telekomunikace

Uzemni plan respektuje stavajici trasy a zafizeni.

Caést katastralniho uzemi se nachazi v zajmovém tizemi Ministerstva obrany

- trasa mikrovinného spoje (Fresnelova zéna, elektronické komunikaéni zatizeni v¢.
ochranného pasma) ze stanovisté Sykor — Hady

- koridor RR smérti, proto veSkera nadzemni vystavba v tomto tzemi musi byt ptedem
konzultovana s MO CR,VUSS Brno.

Dale musi byt vzdy pfedem projednana vystavba vsech vyskovych staveb nad 30 m
nad terénem a stavby tvorici dominanty v terénu (napft. rozhledny) na celém feSeném tizemi
feSené lokality z diivodu ochrany z4jmu vojenského letectva.

Koncepce nakladani s odpady
Pro novou vystavbu je uvazovano s popelnicemi, v ptipad€ podnikatelské ¢innosti si
podnikajici subjekt zajisti odvoz odpadu sam.

Tyto plochy nejsou v UP samostatné navrzeny.
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A.4.3 Obcanska vybavenost verejné infrastruktury — ozn. OV

Koncepce rozvoje

V obci se nachazi zdkladni obcanskéa vybavenost - obecni ufad se zvonickou, hasicska
zbrojnice.

V izemnim planu neni plocha tohoto typu navrzena.

Mozny rozvoj je v nevyuzivanych objektech v jadru obce i v lokalitdich navrzenych
pro bytovou vystavbu.

Tyto plochy nejsou v UP samostatné navrzeny.

A.4.4 Plochy pro verejna prostranstvi — ozn. PV

Plochy vetejnych prostranstvi jsou Gizemi pfistupna vefejnosti bez omezeni. Plochy
vetejnych prostranstvi zahrnuji stavajici a navrhované pozemky jednotlivych druht vefejnych
prostranstvi a dals$i pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a ob¢. vybaveni,
slucitelné s ucelem vetejnych prostranstvi.

V UP jsou plochy vefejnych prostranstvi navrhovany jako sou¢ast nové navrhovanych
zastavitelnych ploch s odliSnymi pfevazujicimi podminkami vyuziti.

Plocha ptestavby:
P2 — vetejné prostranstvi pro dopravni napojeni zastavitelné plochy Z5

A.5 KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENi PLOCH A
STANOVENI PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITI, UZEMNI
SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY,
PROTIEROZNI OPATRENI, OCHRANA PRED POVODNEMI, REKREACE,
DOBYVANI NEROSTNYCH SUROVIN A PODOBNE

A.5.1 Koncepce usporadani krajiny

Koncepce uspofadani krajiny zajiStuje ekologickou stabilitu krajiny. Vychazi

z ptredpokladu vzijemné oddélit labilni Cast krajiny soustavou stabilnich a stabilizujicich

ekosystémul a propojit izolovana pfirozena stanovisté spoleCenstev, ktera jsou pro feSené

uzemi charakteristickd. Pro udrzeni a posileni ekologické stability tzemi je navrZzen uzemni
systém ekologické stability (USES) v kap. A.5.3 ,,Koncepce tzemniho systému ekologické
stability*.

Obecné plati v celém feseném tizemi tyto zasady:

e Posilovat podil stromové zelené v sidlech i krajin€, zejména pak v uli¢nich prostorech.

e Posilovat podil rozptylené¢ zelené a trvalych travnich porostii v krajing, realizovat
zaluénéni v plochach orné pidy podél toki a v plochach pro navrzeny USES.

e UdrZovat a zlepSovat estetickou hodnotu krajiny vysadbami aleji podél komunikaci a cest,
revitalizaci tokd s doplnénim biehovych porostii a obnovenim nebo vystavbou novych
vodnich ploch.

e Respektovat charakter pfirodnich horizonti sidla (nesmi se trvale odlesnit, vykacet
vzrostla zelen na pohledové exponovanych horizontech).

12



UP Skalicka

e Pii realizaci zdmérti je nutno zachovat stavajici ucelové komunikace zajistujici ptistup
k pozemktim, jejich trasy je moZzno ménit beze zmény UP pii zachovani nebo zlepseni
prichodnosti krajiny se souhlasem orgdnu ochrany zivotniho prostfedi, zachovat
prachodnost krajiny ve vazb¢ na sousedni katastry

Ochrana krajinného razu:

. Stavby pro bydleni situovat tak, aby zeleil zahrad tvofila mezi¢lanek pii piechodu
zastavby do krajiny, nepfipustna je vystavba samot pro bydleni, rozsifovani samot.
. Stavby v krajiné¢ (napf. typu staveb pro zemédélstvi, staveb a zafizeni lesniho

hospodaistvi) nebudou naruSovat krajinny raz a vytvaret dominanty. Tyto stavby
neumist'ovat na pohledové exponované plochy, napt. na pfirodni dominanty, horizonty.

o V krajin€ jsou pfipustné stavby (napft. stavby rozhleden, sakralnich staveb) v ptipadé,
ze umocnuji a spoluvytvaieji krajinny raz.

o Podporovat zvySovani podilu ovocnych dievin v zahradach a v zdhumencich, tvofici
ptechod zastavby do krajiny.

o Pfi realizaci zaméri je nutno zachovat stavajici ucelové komunikace zajist'ujici ptistup

k pozemklm a lepsi prichodnost krajiny.

Navrh
Realizace navrzenych opatteni zahrnutych do uzemniho planu obce ovlivni kvalitu
krajiny a ptirody.
e realizace prvki USES

e zatravnéni na svazitém terénu nad zastavbou ve vychodni ¢asti obce

e Uzemni rezerva pro rychlostni silnici R43

A.5.2 Vymezeni ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti v krajiné a stanoveni koncep¢nich
podminek pro zmény v jejich vyuziti

Plochy zemédélské - ozn. NZ

Plochy s pfirodnimi a terénnimi podminkami pro zemédélskou vyrobu, u které neni
produkéni funkcee limitovana jinymi funkcemi — orné piida, louky, pastviny, zahrady, sady.

Reseni Gizemniho planu vymezuje plochy s pievazujicim produkénim charakterem,
které jsou stabilizovany. Vyjimku tvofi plochy, které jsou navrzeny pro rozvoj sidla.

Krajinu obce je tfeba nejen chranit pfed vyraznymi zasahy ale i dale udrzovat a
kultivovat.

V UP je navrzena zména kultury orné piidy na trvalé travni porosty na svazitém terénu
nad zastavbou ve vychodni ¢asti obce, které bude slouZit jako protierozni opatieni.

Podminky pro ochranu ZPF jsou zejména:
e Pii hospodateni na ZPF uplatiiovat ekologické zasady
e SniZzovat podil orné pidy na erozi ohroZenych pozemcich napt. zatravnénim, vysadbou
sadl

Vyuzivanim produkéni krajiny nesmi byt vyrazné ménén krajinny raz a vhodnymi
opatfenimi branit odtoku vod z uzemi a rovnéz vodni a vétrné erozi. Dale je nutno branit
krajinny raz pied civilizatnimi dominantami, které Ize umistovat vyjimecn¢ s piihlédnutim k
dalkovym pohledim.
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Se souhlasem organu zivotniho prostfedi je mozné povolovat zmény kultur
zemédé€lské piidy s ptihlédnutim k okolni krajiné.

Plochy lesni - ozn. NL

Uzemi slouzi pro lesni prvovyrobu a &innosti souvisejici. Tvoii je pozemky, které jsou
trvale urceny k plnéni funkce lesa. Soucéasti mohou byt i plochy pro stabilizaci a obnovu
krajinnych hodnot.

V UP nejsou tyto plochy navrzeny.

Podminky pro ochranu PUPFL jsou zejména:

Obecné je nutné vytvotfit podminky pro ochranu lesnich pozemkil, v uzemnim planu pii
vymezovani zastavitelnych ploch respektovat ochranu lesa jako limitu dané¢ho zakonem.

V ramci podminek vyuziti ploch lesa zajistit zejména:

. zachovani ekologické rovnovahy
. zachovani krajinného razu
. v ramci hospodafeni zamezit eroznim ucinkiim

Plochy krajinné zelené - ozn. NK

Uzemi je tvofeno nezastavénou krajinou s prvky rozptylené krajinné zelené a ¢astmi
ptirodnich neplodnych ploch, protierozni funkce.
V UP nejsou tyto plochy navrzeny.

Podminky vyuziti uzemi:

J zachovani ekologické rovnovahy
J zachovani krajinného razu
J zamezeni eroznich ucinkd

Plochy prirodni - ozn. NP

Uzemi slouZi pro zachovani a obnovu pfirodnich a krajinnych hodnot. Jedna se o
plochy pfirodni vSeobecné chranéné ochrannym rezimem (Uzemni systém ekologické
stability, plochy kostry ekologické stability, VKP, chranénd izemi apod.) a podléhaji rovnéz
regulaénim podminkam ptisluSného ochranného rezimu.

V UP jsou chranéna tizemi respektovana. V ramci USES jsou navrzeny plochy
ptirodni zeleng.

Plochy vodni a vodohospodarské - ozn. H

Zahrnuje plochy vod tekoucich a stojatych se zietelnou a pristupnou vodni hladinou se
zvla§tnim estetickym vyznamem pro utvafeni krajinného rdzu uzemi a dale plochy
vodohospodartskych zatizeni.

Pro nové rozvojové lokality je tfeba fesit odvodnéni tak, aby nebyly zhorSeny stavajici
odtokové poméry. NavysSeny povrchovy odtok vznikly vystavbou bude v maximalni mife
zadrZovan a zasakovan na pozemcich investora.
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Podminky vyuziti uzemi:

J zachovani a obnova pfirozenych ekologickych a krajinotvornych funkci vodnich tokt
J omezeni regulace vodnich tokli (zahloubeni, napiimeni, zatrubnéni)
o s vyjimkou nové zastavovanych ploch (i zde pfitom dosahnout max. vsaku a zadrzeni

vody na pozemku zastavované plochy) neprovadét nova odvodnéni pozemki

A.5.3 Navrh systému USES, vymezeni ploch pro USES

Névrh izemniho systému ekologické stability krajiny (USES) v izemnim planu
zahrnuje vymezeni:

- dvou lokalnich biocenter LBC 1 a LBC 2;
- tf1 lokalnich biokoridori LBK 1 az LBK 3.

Mira pfesnosti vymezeni USES a jeho jednotlivych skladebnych ¢&asti je dana
piedevsim celkovou mirou podrobnosti feSeni uzemniho planu a rozpory mezi podkladovou
mapou a skuteCnym stavem vyuZziti tzemi. S ohledem na vlastnické vztahy k pozemkiim, na
skutecny stav vyuziti izemi a dale na zdjmy vodniho a lesniho hospodaistvi a zemédélstvi je
tudiz mozné provadét uréité korekce &i upiesnéni pribéhu a vymezeni USES (napf. pfi
zpracovani komplexni pozemkové Upravy), a to pii splnéni podminky, ze nebude snizena mira
aktudlni ani potencialni funkénosti USES.

Piipustnost korekci &i upfesnéni priibéhu a vymezeni USES je tieba vzdy posuzovat ve
spolupraci s ptislusnym organem ochrany ptirody.

Piehled vymezenych skladebnych &asti USES - biocentra

4 r +
Oznaceni F.unkcnl yp , PrisluSnost k 3 T .
biogeograficky " Navaznost mimo FeSené izemi
prvku , typu vétve
vyznam
LBC 1 lokalni biocentrum | smiSené navaznost v obci Malhostovice
LBC2 lokalni biocentrum | hydrofilni navaznost v obci Ujezd u Cerné
Hory
LBK 1 lokalni biokoridor | hydrofilni navaznost v obcich Ujezd u
Cerné Hory a Malhostovice
LBK 2 lokalni biokoridor | hydrofilni navaznost v obcich VSechovice
a Hluboké Dvory
LBK 3 lokalni biokoridor | mezofilni navaznost v obci Hluboké
Dvory

Vysvétlivky k typim vétvi

Cilovymi ekosystémy viech skladebnych ¢asti mezofilni vétve mistniho USES jsou
mezofilni lesni spolecenstva, ptipadné ndhradni nelesni porosty difevin, s dominanci
geograficky ptivodnich dfevin. Spektrum cilovych ekosystémtl je v ptipadé skladebnych ¢asti
hydrofilnich vétvi mistniho USES pestiejsi nez v piipadé vétvi mezofilnich — vzdy jsou
zastoupena spolecenstva vodni a dievinna (lesni 1 nelesni), témét vzdy spolecenstva mokiadni
a Casto 1 spolecCenstva lu¢ni. Pro biocentra smiSeného typu obsahuji cilové ekosystémy jak
mezofilnich, tak hydrofilnich vétvi.
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Podminky pro vyuZiti ploch USES
Vytvateni USES je vefejné prosp&inym opatfenim.
Pro vSechny ¢asti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti zac¢lenéné do vymezenych skladebnych
casti USES (biocenter a biokoridoril) plati misto podminek vyuziti stanovenych pro tyto
plochy nésledujici podminky:
Hlavni je vyuziti slouzici k posileni &i zachovani funkénosti USES.

Nepiipustné je jakékoliv vyuziti, podstatné omezujici aktualni ¢i potencialni funkénost USES.
Podminéné ptipustné je takové vyuziti, které¢ je uvedeno v podminkdch vyuziti daného typu
plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti jako hlavni, ptipustné ¢i podminéné ptipustné, pokud
nenarusi nevratné ptfirozené podminky stanovisté a nesnizi aktualni miru ekologické stability
uzemi.

Do vymezenych ploch USES nelze umistovat stavby, a to ani v zastavéném tizemi
a v zastavitelnych plochach. Vyjimky tvofi:
- stavby pro vodni hospodafstvi v plochdch vodnich a vodohospodéiskych za predpokladu
minimalizace jejich negativniho vlivu na funkénost USES;
- stavby dopravni infrastruktury v plochach dopravy za piredpokladu minimalizace jejich
plosného a prostorového stietu s plochami USES a negativniho vlivu na funkénost USES;
- stavby jinych komunikaci, pokud jde o zafizeni ve vefejném z4jmu, kterd nelze v ramci
systému dopravni infrastruktury umistit jinde, a za pfedpokladu minimalizace jejich ploSného
a prostorového stietu s plochami USES a negativniho vlivu na funkénost USES;
- stavby a zafizeni technické infrastruktury, pokud jde o stavby a zafizeni ve vefejném zajmu,
ktera nelze vramci systému technické infrastruktury umistit jinde, a za pfedpokladu
minimalizace jejich plosného a prostorového stietu s plochami USES a negativniho vlivu
na funkénost USES.

Piipustnost vyuziti v p¥ipadé mozného negativniho ovlivnéni funké&nosti USES je tieba

posuzovat vzdy ve spolupraci s pfisluSnym orgadnem ochrany ptirody.

A.5.4 Prostupnost krajiny — navrh koncepce systému cest v krajiné, v€etné péSich cest a
cyklostezek

Prostupnost krajiny je v UP fe§ena vymezenim ploch dopravni infrastruktury,
ucelovych komunikaci, které tvofi zédkladni kostru zajist'ujici prostupnost krajiny a ptistup na
pozemky ZPF a PUPFL, obsluhu samot. V k.. Skalicka byla ukonCena komplexni
pozemkova uprava v r. 2003, v uzemnim plénu je respektovana.

Prostupnost krajiny je utvafena v soucinnosti s okolnimi obcemi, zejména ve vztahu
k cykloturistice a turistice jako takové. Obci prochazi mistni cyklotrasa s napojenim na
znacenou cyklotrasu a obec je provazana na mikroregion Porta. Katastrem vede turisticka
trasa, UP tyto vazby respektuje.

A.5.5. Vymezeni ploch pro protierozni opatieni

Protierozni opatieni technického charakteru nejsou navrhovana, jako protierozni
opatfeni budou slouzit opatfeni uzemniho systému ekologické stability a rovnéz zména
kultury orné plidy na trvalé travni porosty na svazitém terénu nad zastavbou ve vychodni ¢asti
obce.

Zasady teSeni protierozni ochrany zemedélské pudy:

- zlepSit osevni postupy na orné¢ pudé (zavedenim vétSiho podilu  trvalych picnin,
vyuzivanim meziplodin a omezenim okopanin na erozi ohrozenych pozemcich)
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- rozClenit dneSni rozsahlé pozemky siti zatravnénych praleht a jinych vegetacnich
past tak, aby dochazelo k vétsimu zasakovani, rozptyleni srazkovych vod, piipadné k
neskodnému odvedeni piivalovych srazek

- snizovat podil orné ptidy na erozi ohroZenych pozemcich (zatravnéni, vysadba extenzivnich
sadi).

A.5.6 Vymezeni ploch pro opatieni proti povodnim., podminky pro vyuziti téchto ploch

Nejvyznamnéj§im vodnim tokem tzemi je vodote¢ Lubé€ (levostranny pfitok
Svratky),  protékajici vychodné az jihovychodné od obce po hranici katastru, tok byl
v tomto useku upraven a zkapacitnén, zaplavové tizemi nebylo stanoveno.

Nejsou navrhovéana zadna protipovodnova opatteni.

Pro nové rozvojové lokality je tfeba feSit odvodnéni tak, aby nebyly zhorSeny stavajici
odtokové poméry. NavysSeny povrchovy odtok vznikly vystavbou bude v maximalni miie
zadrzovan a zasakovan na pozemcich investori.

A.5.7 Vymezeni dalSich opati‘eni pro obnovu a zvySovani ekologické stability krajiny

Uzemni plan respektuje Gizemi chranéna, dalsi plochy tohoto typu nevymezuje.

Ochranny rezim: Vyznamné krajinné prvky jsou chranény pied poskozovanim a nicenim.
Vyuzivaji se pouze tak, aby nebyla naruSena jejich obnova a nedoslo k ohrozeni nebo oslabeni
jejich stabilizacni funkce. K zasahtim, které by mohly vést k poskozeni nebo zniCeni
vyznamné krajinného prvku nebo ohrozeni ¢i oslabeni jeho ekologicko-stabiliza¢ni funkce, si
musi ten, kdo takové zdsahy zamysli, opatfit zdvazné stanovisko orgdnu ochrany pftirody.
Mezi takové zéasahy patii zejména umistovani staveb, pozemkové upravy, zmény kultur
pozemku, odvodinovani pozemk, Gpravy vodnich tokl a nadrzi a t€Zba nerosti.

A.5.8 Koncepce rekrea¢niho vvuzivani krajiny

V k.u. Skali¢ka se nachazi ojedinéle nékolik objektd individualni rekreace, uzemni
plén tyto lokality nenavrhuje k dalSimu rozvoji. Jsou respektovany hlavni vstupy do krajiny
navazujici na cesty vyuzivané pro turistiku a cykloturistiku. Nepfipustnd je vystavba a
roz§ifovani samot.

AS5.9 Vymezeni ploch pro dobvyvani nerosti, stanoveni podminek pro vvuzivani téchto
ploch

V k.u. Skalic¢ka neni dle evidence dobyvacich prostorti evidovan zadny dobyvaci
prostor.

V k.. Skalicka se nenachdzi zadné plochy vyhradnich lozisek nerostnych surovin,
jejich prognézni zdroje, ani chranéné loZiskové tizemi, v UP nejsou tyto plochy nové
vymezovany.
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A.6 STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITI S URCENIM PREVAZUJICIHO UCELU VYUZITI, PRIPUSTNEHO
VYUZITI, NEPRIPUSTNEHO VYUZITI, POPRIPADE PODMINENE
PRIPUSTNEHO VYUZITI, STANOVENI PODMINEK PROSTOROVEHO
USPORADANI , VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY
KRAJINNEHO RAZU

Zakladni ¢lenéni tizemi obce vychézi z déleni na tizemi zastavéné a urené k zastavéni
- plochy zastavitelné a na uzemi nezastavéné. V zastavéném uzemi lze navrhovat plochy
zmén — plochy piestavbové. Dale je celé feSené tzemi Clenéno na plochy s rozdilnym
zpisobem vyuziti (Casti uzemi sruznymi podminkami pro jejich vyuziti a s riznymi
ptedpoklady rozvoje).

Jednotlivé plochy maji stanoveny podminky pro své vyuziti a ¢leni se na plochy
stabilizované, tedy bez vétSich planovanych zédsahli, kde jsou podminky pro vyuZiti
a prostorové uspotradani, které je shodné se soucasnym stavem (jednotlivé jsou dle potieby
posuzovany stavebnim ufadem) a dale se ¢leni na plochy zmén, s podminkami zplsobu
vyuziti a prostorového usporadani.

Tam, kde je pfedepsano feSeni ploch podrobnéjsi dokumentaci, neni navrh obsluznych
komunikaci a inzenyrskych siti zdvazny s vyjimkou vstupi do izemi (jednd se o koncepéni
dokumentaci).

Ptehled ploch feSeného Gizemi:

- plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti — zastavitelné

- plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti v zastavéném tzemi — stabilizované
- plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti v zastavéném tGzemi — piestavbové
- plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti v nezastavéném uzemi

Pribéh hranic jednotlivych ploch je mozné zpfesiiovat na zédkladé podrobnéjsi tizemné
planovaci dokumentace, izemné pldnovacich podkladii nebo v izemnim fizeni.

Stavby v zastavitelnych plochach mohou byt v jednotlivych ptipadech neptipustné, jestlize:

- kapacitou, polohou nebo tcelem odporuji charakteru predmétné lokality

- mohou byt zdrojem naruSeni pohody a kvality prostfedi

Uzemni rozsah ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti je vymezen v grafické &asti dokumentace

v ,,Hlavnim vykrese*.

A.6.1 Seznam typu ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti

— zastaveéné Uzemi, zastavitelné plochy, plochy piestavby Gizemi

plochy bydleni B

Br - bydleni v rodinnych domech

plochy rekreace R

Rs - oteviend sportoviste, plochy rekreace se zazemim
Ri - individualni rekreace

plochy vyroby V

Vd - drobna vyroba, femesla, sluzby

plochy sidelni zelené Z

Zv - vefejna zelen
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Zz - zahradni zelen

plochy dopravni infrastruktury D

Ds - silniéni

plochy technické infrastruktury TI

plochy obc¢anské vybavenosti veiejné infrastruktury OV
plochy obéanské vybavenosti O

Ok - komer¢ni stavby, sluzby

Oa - kultura, zajmova ¢innost, sportovni a cirkevni stavby
plochy vetejnych prostranstvi PV

— nezastavéné uzemi — plochy neurbanizované

plochy zemédé€lské NZ

plochy lesni NL

plochy krajinné zelené NK

plochy pfirodni NP

plochy vodni a vodohospodarské H
Hp - pfirodni

Hu - umélé

A.6.2 Podminky pro vvuziti ploch s rozdilnvm zpusobem vvuziti

Uzemi zastavéné, zastavitelné, prestavbové uzemi

Plochy pro bydleni - ozn. B

Index funkéniho vyuziti
r - individuélni bydleni v rodinnych domech, obklopenych soukromou zeleni a
zahradkami

Plochy pro bydleni v rodinnych domech ozn. Br

Hlavni vyuziti:

- bydleni v rodinnych domech

Piipustné vyuziti:

- mistni komunikace, pési cesty

- vefejnd prostranstvi a plochy vef. zelen¢ s odpocinkovymi plochami a dalsi sidelni zelené

- zatizeni neptesahujici vyznam a ramec dané¢ho Gizemi :

- maloobchod do 100 m 2 prodejni plochy, stravovaci a mens$i ubytovaci zafizeni,

- socialni sluzby, spravni, kulturni a cirkevni zafizeni

- sluzby

- zdravotnicka a Skolska zatizeni

- nezbytna technickéd vybavenost

- parkovisté pro osobni automobily

Nepripustné vyuziti:

-veskeré Cinnosti a zafizeni, které svou zaté€zi naruSuji prostfedi nebo takové disledky
vyvolavaji druhotné, véetné ¢innosti a zatizeni chovatelskych a péstitelskych, které jednotlivé
nebo v souhrnu piekracuji stupen zatéze pro plochu bydleni

-jakékoliv vystavba nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby pro
vyrobu, skladovéni a velkoobchod, obchodni zatizeni narocna na dopravni obsluhu, dopravni
termindly a centra dopravnich sluzeb, kapacitni parkovaci a odstavna stani a kapacitni garaze
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- pfed vydanim uzemniho rozhodnuti musi byt deklarovan soulad zaméru s pozadavky
stanovenymi pravnimi ptedpisy na useku ochrany pied hlukem pfip. vibracemi)

Podminéné pripustné:

- chranéné prostory budou v blizkosti ploch dopravni infrastruktury a ploch vyroby
navrhovany az na zakladé hlukového vyhodnoceni, které prokaze splnéni hygienickych limita
hluku pro chranény venkovni prostor a chranéné venkovni prostory staveb, v€. zhodnoceni
realnosti navrzenych protihlukovych opatieni, coz musi byt doloZzeno v navazujicich fizenich

Podminky prostorového usporadani:

- ve stavajicich plochéach bydleni pfi dostavbach nebo rekonstrukcich respektovat charakter
zastavby v obci a nepfesahnout stavajici vyskovou uroven

- v navrhovych plochéch se vyskova hladina zastavby stanovuje na jedno nadzemni podlazi +
Sikmé stfecha s moznosti obytného podkrovi, zastavba nesmi naruSovat méfitko stavajici
zastavby obce ani krajinny raz

- zastavbu rozhrani mezi sidlem a volnou krajinou fesit s velkym podilem obyt. zelené

- zastavitelnost jednotlivych stavebnich pozemkid max. 30%

- vplose Z2 a Z4 je nutno respektovat ochranné pasmo vodovodniho ptivadéce v celkové
Sifce 12m

- pro plochu Z5 a P2 (dopravni napojeni plochy Z5) je pfedepsana uzemni studie, ktera bude
plochy tesit jako jeden celek

- nepiipustnd je vystavba uzavienych bloki

- na parcelach nalezejicich ke stdvajicim rodinnym domtim je nepfipustna vystavba dalSich
objektli bydleni nedodrzujicich stavebni ¢aru a dale je u stavajici zastavby nepiipustné déleni
oplocenych parcel nédlezejicich k rodinnym domtim za ucelem vystavby dalSich objekta
bydleni nedodrzujicich stavebni ¢aru

Navrzeny jsou:
zastavitelné plochy ozn. Br
72-79

plocha piestavby ozn. Br
P1

Plochy rekreace - ozn. R
Index funkéniho vyuziti
s - oteviena sportovisté, plochy rekreace se zdzemim
i - individualni rekreace

Plochy rekreace - oteviena sportovisté, plochy rekreace se zizemim - ozn. Rs
Hlavni vyuziti:
-oteviend sportovisté se zdzemim (napf. Satny, klubovna, obcerstventi)
Pripustné vyuziti:
- stavby technické infrastruktury, ucelové a pési komunikace
- sidelni zelen
Nepripustné vyuziti:
- veSkeré Cinnosti a zafizeni, které naruSuji prostiedi nebo takové duasledky vyvolavaji
druhotné, jakékoli vystavba kromé vySe uvedené
Podminéné pripustné:
- chranéné prostory budou v blizkosti ploch dopravni infrastruktury a ploch vyroby
navrhovany az na zakladé hlukového vyhodnoceni, které prokéaze splnéni hygienickych limita
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hluku pro chranény venkovni prostor a chranéné venkovni prostory staveb, v¢. zhodnoceni
realnosti navrzenych protihlukovych opatieni, coz musi byt doloZzeno v navazujicich fizenich

Podminky prostorového usporadani:
- vyska objektt bude max. 1 nadzemni podlazi + §ikma stiecha
- zastavba nesmi naruSovat méfitko okolni stavajici zastavby obce ani krajinny raz
- uplatnéni izola¢ni zelen¢ z pohledove exponovanych stran a k obytné zastavbé

Plochy rekreace - individualni rekreace ozn. Ri
Hlavni vyuziti:
-vystavba objektl individudlni rekreace se zazemim
Piipustné vyuziti:
- stavby technické infrastruktury, ucelové a pési komunikace
Nepripustné vyuziti:
- veSkeré Cinnosti, stavby a zafizeni, které naruSuji prostiedi nebo takové disledky vyvolavaji
druhotné, jakakoli vystavba kromé vyse uvedené
Podminéné pripustné:
- chranéné prostory budou v blizkosti ploch dopravy staveb a ploch vyroby navrhovéany az na
zékladé¢ hlukového vyhodnoceni, které prokaze splnéni hygienickych limiti hluku pro
chranény venkovni prostor a chranéné venkovni prostory staveb, v¢. zhodnoceni redlnosti
navrzenych protihlukovych opatfeni, coZ musi byt doloZeno v navazujicich tfizenich
Podminky prostorového usporadani:

- vyska objekti bude max. 1 nadzemni podlazi + stiecha Sikma

- zastavba nesmi naruSovat métitko okolni stavajici zastavby obce ani krajinny raz

- respektovat charakter a objem zastavby stavajicich objektl individualni rekreace

Tyto plochy nejsou v UP navrzeny.
Plochy vyroby — ozn. V

Index funkéniho vyuziti
d - drobna vyroba, femesla, sluzby

Plochy pro drobnou vyrobu a sluzby ozn. Vd

Hlavni vyuziti:

- drobna vyroba, femesla a sluzby, skladovani obvykle v uzavienych areélech

Pripustné vyuziti:

- administrativni stavby

- vybavenost pro zaméstnance

- byt — 1 b.j. pro osoby zajist'ujici dohled nebo pro majitele provozovny, pficemz byt je
soucasti provozovny a vztahuje se k nému hygienicky limit hluku pro chranény vnitini prostor
staveb (tj. nemd chranény venkovni prostor staveb)

- sidelni zelen a vetejna prostranstvi

- sidelni zelen

- komunikace, parkovaci a dopravni plochy pro potiebu daného provozu

- stavby technické infrastruktury

NepFipustné vyuziti:

- bydleni, ob¢anska vybavenost vyzadujici nezdvadné prostredi (Skolska zakladni zafizeni,
zdravotnicka a socialni zatizeni)
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- takové Cinnosti a zafizeni, u kterych celkovd hlukova zaté¢z na hranici funkéni plochy
piekro¢i hodnoty stanovenych hygienickych limitd hluku pro chrdnény venkovni prostor a
chranéné venkovni prostory staveb, hlukové zhodnoceni bude dolozeno v navazujicich
fizenich

- takové Cinnosti a zafizeni, u kterych nebude dodrzeno stanovené potfadi provadéni zmén
v uzemi zajiStujici splnéni stanovenych limitd hluku pro chranény venkovni prostor a
chranéné venkovni prostory staveb

Podminky prostorového usporadani:
- max. vyska objekt 10 m nad terénem
- zastavba nesmi naruSovat méftitko stavajici okolni zastavby obce ani krajinny raz
- zastavitelnost pozemku max. 50 %, 30% zpevnéné plochy, 20% zelené
- uplatnéni izola¢ni zelené z pohledové exponovanych stran

- veSkeré negativni dopady na Zivotni prostfedi budou eliminovany na hranici pozemku

Tyto plochy nejsou v UP navrzeny.

Plochy sidelni zelené - ozn. Z
Index funkéniho vyuziti
v - vefejna zelen
z - zahradni zelen

Plochy sidelni zelené - vefejna zelenn ozn. Zv

Hlavni vyuziti:

- plochy zelené vetejné piistupné

Pripustné vyuziti:

- komunikace pro pési a cyklisty

- technickd infrastruktura

- vodni plochy a prvky, parkovy mobiliaf

Podminéné pripustné:

- chranéné prostory budou v blizkosti ploch dopravni infrastruktury a ploch vyroby
navrhovany az na zakladé hlukového vyhodnoceni, které prokaze splnéni hygienickych limita
hluku pro chranény venkovni prostor a chranéné venkovni prostory staveb, v¢. zhodnoceni
realnosti navrZenych protihlukovych opatfeni, coz musi byt doloZeno v navazujicich fizenich
NepFipustné vyuziti:

- C¢innosti, déje a zafizeni, které naruSuji kvalitu prostiedi nebo takové disledky vyvolavaji
druhotné a rovnéz jakakoliv vystavba, kromé vyse uvedenych ptipada

Tyto plochy nejsou v UP navrzeny.

Plochy zahradkarské ozn. Zz

Hlavni vyuziti:

- ohrazené plochy sadii, zahrad a zahradkaiské zelené

Pripustné vyuziti:

- zpevnéné plochy a komunikace

- technickd infrastruktura

- altdny a stavby do 25m? zastavéné plochy a Sm vysky pro obsluhu Gzemi
- drobné vodni plochy
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Nepripustné vyuziti:

- Cinnosti, déje a zafizeni, které narusuji kvalitu prostfedi nebo takové disledky vyvoléavaji
druhotné a rovnéz jakakoliv vystavba, kromé vyse uvedenych piipada

- bydleni a rekreacni stavby

Tyto plochy nejsou v UP navrzeny.
Plochy dopravni infrastruktury - ozn. D

Index funkéniho vyuziti
S - silni¢ni

Plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni ozn. Ds
Hlavni vyuziti:

- plochy silnic, komunikaci

- plochy souvisejici — parkovaci a zastavkové pruhy v¢. zastavek
Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro udrzbu silnic

- doprovodna zelen

- technickd infrastruktura

- manipulacni a odstavné plochy, odpocivadla

- protihlukové opatfeni

NepFipustné vyuziti:

- jakékoliv jiné vyuZziti

Podminky prostorového usporadani:
- pii vystavbé nadzemnich objektl respektovat charakter zastavby a krajiny

Navrzena je zastavitelnd plocha:
Z10

Navrzen je koridor izemni rezervy:
R1

Plochy technické infrastruktury — ozn. T1

Hlavni vyuziti:

- plochy pro vodohospodaiska a energetickd zatizeni v€. izemnich souvislosti
- sbérna strediska odpadu

Pripustné vyuziti:

- manipulacni a odstavné plochy pro dané tizemi

- plochy izola¢ni a vyhrazené zelené

NepFipustné vyuziti:

- jakékoliv jiné vyuziti

Podminky prostorového usporadani:
- pii vystavbé nadzemnich objektt respektovat charakter zastavby a krajiny

Tyto plochy nejsou v UP navrzeny.
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Plochy ob¢anské vybavenosti verejné infrastruktury — ozn. OV
(slouzici zejména pro potieby obce)

Hlavni vyuziti:
- plochy pro stavby a zafizeni obcanské vybavenosti pro:
- vzdélavani a vychovu
- socialni sluzby
- péci o rodinu - zdravotni sluzby
- kulturu
- vefejnou spravu
- ochranu obyvatelstva
Piipustné vyuZziti:
- plochy pro stravovani a distribuci
- vefejna prostranstvi v¢. ploch vefejné zelené
- komunikace a parkovisté pro potiebu tizemi
- technickd infrastruktura
- sluzebni byty v ramci areald a zatizeni
NepFipustné vyuZiti:
- plochy bydleni
- plochy vyroby
- veSker¢ ¢innosti, stavby a zafizeni, které svou zaté€zi narusuji prostedi nebo takové disledky
vyvolavaji druhotné
Podminéné pripustné:
- chranéné prostory budou v blizkosti ploch dopravni infrastruktury a ploch vyroby
navrhovany az na zakladé hlukového vyhodnoceni, které prokaze splnéni hygienickych limita
hluku pro chranény venkovni prostor a chranéné venkovni prostory staveb, v¢. zhodnoceni
realnosti navrZenych protihlukovych opatieni, coz musi byt doloZeno v navazujicich fizenich

Podminky prostorového usporadani:

- ve stavajicich plochach pfti dostavbach nebo rekonstrukcich respektovat tradi¢ni charakter
zastavby a nepfesahnout stavajici vyskovou troven

- v navrhovych plochach se vyskova hladina zastavby stanovuje na dvé nadzemni podlazi +
Sikma stfecha s moznosti vyuZziti podkrovi, zastavba nesmi naruSovat méfitko okolni
stavajici zastavby obce ani krajinny raz

- plochy fesit s velkym podilem zelené¢

- zastavitelnost jednotlivych stavebnich pozemkii max. 50%

Tyto plochy nejsou v UP samostatng navrzeny.

DalSi plochy ob¢anské vybavenosti - ozn. O

(slouzici zejména pro potieby obce)
Index funkéniho vyuziti
a - kultura, zdjmova ¢innost, sportovni a cirkevni stavby
k - komer¢ni stavby, sluzby

Plochy obc¢anské vybavenosti - kultura, zajmova ¢innost, sportovni a cirkevni stavby
ozn. Oa

Hlavni vyuziti:

- pozemky pro kulturni, sportovni stavby, zdjmovou ¢innost

- cirkevni stavby a zafizeni
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Piipustné vyuziti:

- pozemky pro komer¢ni stavby a zatizeni

- typove odlisna ob¢. vybavenost, ktera neni v rozporu s hlavnim vyuzitim ploch

- plochy pro stravovani a distribuci

- vefejna prostranstvi v¢. ploch vefejné zelen¢

- komunikace a parkovisté pro potiebu tizemi

- technickd infrastruktura

- byt — 1 b.j. pro osoby zajist'ujici dohled nebo pro majitele provozovny, pficemz byt je
soucasti provozovny a vztahuje se k nému hygienicky limit hluku pro chranény vnitini prostor
staveb (tj. nemé chranény venkovni prostor staveb)

Nepripustné vyuziti:

- veSkeré Cinnosti a zafizeni, které svou zatézi narusuji prostiedi nebo takové disledky
vyvolavaji druhotné

Podminéné pripustné:

- chranéné prostory budou v blizkosti ploch dopravni infrastruktury a ploch vyroby
navrhovany az na zdkladé hlukového vyhodnoceni, které prokaze splnéni hygienickych limith
hluku pro chranény venkovni prostor a chranéné venkovni prostory staveb, v¢. zhodnoceni
realnosti navrzenych protihlukovych opatieni, coz musi byt doloZzeno v navazujicich fizenich

Podminky prostorového usporadani:

- ve stavajicich plochéch pfi dostavbach nebo rekonstrukcich respektovat tradicni charakter
zéastavby a neptesahnout stavajici vySkovou troven

- v navrhovych plochach se vyskova hladina zastavby stanovuje na dv€ nadzemni podlazi +
Sikma stfecha s moznosti vyuziti podkrovi, zastavba nesmi naruSovat meéfitko okolni
stavajici zastavby obce ani krajinny raz

- plochy fesit s velkym podilem zelené

- zastavitelnost jednotlivych stavebnich pozemki max. 50%

Plochy ob¢anské vybavenosti — komer¢ni stavby, sluzby ozn. Ok

Hlavni vyuziti:

- pozemky, stavby a zafizeni pro komerc¢ni vyuziti a sluzby

Pripustné vyuziti:

- typove odlisna ob¢. vybavenost, ktera neni v rozporu s hlavnim vyuzitim ploch

- vefejna prostranstvi v¢. ploch vefejné zelené

- komunikace a parkovisté pro potifebu tizemi

- technickd infrastruktura

- byt — 1 b.j. pro osoby zajistujici dohled nebo pro majitele provozovny, pficemz byt je
soucasti provozovny a vztahuje se k nému hygienicky limit hluku pro chranény vnitini prostor
staveb (tj. nema chranény venkovni prostor staveb)

Nepripustné vyuziti:

- veskeré Cinnosti a zafizeni, které svou zatézi narusuji prostiedi nebo takové dusledky
vyvolavaji druhotné

Podminéné pripustné:

- chranéné prostory budou v blizkosti ploch dopravni infrastruktury a ploch vyroby
navrhovany az na zakladé hlukového vyhodnoceni, které prokaze splnéni hygienickych limita
hluku pro chranény venkovni prostor a chranéné venkovni prostory staveb, v¢. zhodnoceni
redlnosti navrzenych protihlukovych opattfeni, coz musi byt dolozeno v navazujicich fizenich
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Podminky prostorového usporadani:

- ve stavajicich plochéch pfi dostavbach nebo rekonstrukcich respektovat tradicni charakter
zastavby a neptfesahnout stavajici vyskovou uroven

- v ndvrhovych plochéich se vyskova hladina zéstavby stanovuje na dvé nadzemni podlazi +
Sikma stiecha s moznosti vyuziti podkrovi, zastavba nesmi naruSovat méfitko okolni
stdvajici zastavby obce ani krajinny raz

- plochy fesit s velkym podilem zelen¢

- zastavitelnost jednotlivych stavebnich pozemkid max. 50%

Tyto plochy nejsou v UP navrzeny.

Plochy verejnvch prostranstvi - ozn. PV

Hlavni vyuziti:

- vefejné prostory piistupné vetejnosti bez omezeni — plochy navsi, ulic
Piipustné vyuziti:

- komunikace, zpevnéné plochy

- vefejna zelen, ulicni mobilidf

- technickd infrastruktura

- parkovaci a odstavna stani

- men$i détska hiisté

Nepripustné vyuziti:

- jakéakoliv jina zatizeni a stavby, které znemoziuji jiné vyuZziti

Tyto plochy jsou déle navrzeny jako soucast ploch s jinym pievazujicim vyuzitim.
Navrzena je plocha pfestavby:

P2 — vetejné prostranstvi pro dopravni napojeni zastavitelné plochy Z5

Uzemi — nezastavéné — plochy neurbanizované

Plochy zemédélské - ozn. NZ

Hlavni vyuziti:

- hospodareni na ZPF (pole, louky, pastviny, zahrady, sady, vinice)

Pripustné vyuziti:

- ¢innosti souvisejici s hospodatfenim na ZPF

- pozemky pro interak¢ni prvky a krajinou zelen

- pozemky pro opatieni a stavby a zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny

- pozemky pro zvySovani retenCnich schopnosti izemi a protierozni opatieni
Nepripustné vyuziti:

- ¢innosti, stavby a zatizeni, ktera nejsou v souladu s hlavnim vyuzitim

- umist'ovani novych staveb oploceni v krajiné

Podminéné pripustné:

- ¢innosti a stavby, které jsou v souladu s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, jsou v souladu
s charakterem krajiny, pii zachovani prostupnosti krajiny a souhlasnym stanoviskem organu
ochrany ptirody (napf. zafizeni pro zvét a chovand zvifata, seniky, veeliny, vybéhy,
ohradniky)

- stavby pro skladovani chlévské mrvy a hnoje (polni hnojiste)
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- zalesnéni do max. 0,5ha za predpokladu, ze se nejedna o I. tfidu ochrany ZPF, Ze navazuje
na stavajici plochy PUPFL a Ze zalesnénim dojde k uceleni PUPFL

Tyto plochy nejsou v UP navrzeny.

Plochy lesni - o0zn. NL

Hlavni vyuziti:

- hospodareni na PUPFL

Piipustné vyuziti:

- ¢innosti souvisejici s hospodatenim na PUPFL

- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury

- pozemky pro opatieni, stavby a zafizeni pro ochranu a zachovéni ptirody a krajiny
Nepripustné vyuziti:

- ¢innosti, stavby a zafizeni, které nejsou v souladu s hlavnim vyuzitim

- ¢innosti, zafizeni, které zmensuji jejich plochu, nova vystavba kromé vyse uvedené

- umistovani novych staveb oploceni v krajin¢

Podminéné pripustné:

- Cinnosti, stavby a zafizeni, které jsou v souladu s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, jsou
v souladu s charakterem lesni krajiny a souhlasnym stanoviskem organu ochrany pfirody a
krajiny (napt. mysliveckd ucelova zafizeni a lesni ucelové stavby, obory, oplocenky, opatfeni
pro udrzeni vody v krajing)

- stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury, pokud budou umistény v souladu
s charakterem tzemi a se souhlasem pfislusnych dot¢enych organt (pfedevsim organu
ochrany pfirody a krajiny)

Tyto plochy nejsou v UP navrzeny.

Plochy krajinné zelené - ozn. NK

Hlavni vyuziti:

- trvala vegetace bez hospodaiského vyznamu

Piipustné vyuziti:

- vysadby geograficky piivodnich dievin

- p¢si komunikace

- pomniky, sochy, kiize

- sit¢ TI, vodohospodaiské stavby a zatizeni, drobné vodni plochy

- cyklistické stezky

- rekreaéni vyuziti bez stavebni ¢innosti

Nepripustné: jsou Cinnosti, stavby a zafizeni, kterd zmenSuji jejich plochu, zvySovéni a
roz$ifovani kapacit stavajicich zatizeni a nova vystavba kromé vyse uvedené

Podminky vyuziti izemi:
- zachovani ekologické rovnovéhy krajiny

- zachovani krajinného rdzu a protieroznich ucinka

Tyto plochy nejsou v UP navrzeny.

27



UP Skalicka

Plochy prirodni - ozn. NP

Hlavni vyuziti:

- ptirodni parky

- chranéné krajinné oblasti

- pozemky v ostatnich zvl.chranénych uzemich

- pozemky evropsky vyznamnych lokalit v¢.pozemki smluvné chranénych

- pozemky biocenter a biokoridora

Piipustné vyuziti:

- vyuziti slouZici k posileni &i zachovani funkénosti USES

- nezbytna zafizeni dopravni a technické infrastruktury, ktera nelze umistit jinde
- mobiliaf a informacni systém pro turistiku

- nutné plochy a zafizeni pro udrzbu ptirodnich ploch

NeprFipustné vyuZiti:

- jizda motorovych vozidel mimo obsluhu izemi

- cykloturistika, jizda na koni apod.mimo zpevnéné a vyznacené komunikace

- jakékoliv snizovani ptirodnich hodnot, zmensovani téchto ploch a vystavba jakychkoliv
novych objektii mimo systém stabilizace

- umistovani novych staveb oploceni v krajiné

Podminky vyuziti Gzemi:

- zachovani aktualni miry ekologické stability tzemi

- zachovani pfirozenych podminek stanovisté

- je podminéné mozné provadét uréité korekce ¢i upfesnéni prabéhu a vymezeni USES (napi-.
pfi zpracovani komplexni pozemkové upravy), a to za splnéni podminky, Ze zlstane
zachovana aktudlni i potencialni funkénost USES a ochrany krajiny

Navrzeny jsou:
Plochy a koridory navrzené v ramci USES

Pozn.: Plochy pfirodni se nachdzeji mimo zastavéné tizemi i na plochéch lesa.

Plochy vodni a vodohospodarské - ozn. H
Index funkéniho vyuziti
p - prirodni
u - umeélé

Plochy vodni a vodohospodarské prirodni — ozn. Hp

Hlavni vyuziti:

- ¢innosti, déje a zafizeni souvisejici s vodohospodarskymi poméry v izemi a kolobéhem
vody v ptirode

Pripustné vyuziti:

- opatieni, stavby a zafizeni pro zachyceni destovych vod a pro ochranu proti povodnim
- doprovodna a izola¢ni zelen,

- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury,

- revitalizace vodnich tokti

- opatieni a stavby pro udrZeni vody v krajiné

- pozemky pro USES a interakéni prvky
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Nepripustné vyuziti:

- Cinnosti, stavby a zafizeni, které narusuji kolobéh vody v pfirodé a negativné ovliviiuji
kvalitu a ¢istotu vody a vodniho rezimu

- ¢innosti, stavby a zafizeni, které nejsou v souladu s hlavnim vyuzitim

- umistovani novych staveb oploceni v krajiné

Plochy vodni a vodohospodarské umélé - ozn. Hu

Hlavni vyuziti:

-¢innosti, stavby a zafizeni souvisejici s vodohospodéiskymi poméry v uzemi a kolobéhem
vody

Pripustné vyuziti:

- opatieni, stavby a zafizeni pro zachyceni destovych vod a pro ochranu proti povodnim

- doprovodna a izola¢ni zelen

- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury

- revitalizace vodnich tokt

- opatieni a stavby pro udrZeni vody v krajiné

- pozemky pro USES a interakéni prvky

- rekreace

- chov ryb

- zdroje pozarni vody

- koupalisté

NepFipustné vyuziti:

- ¢innosti, déje a zafizeni, které narusuji kolob¢h vody v pfirod¢ a negativné ovliviiuji kvalitu
a Cistotu vody a vodniho rezimu

- ¢innosti, stavby a zafizeni, které nejsou v souladu s hlavnim vyuzitim

- umist'ovani novych staveb oploceni v krajiné

Tyto plochy nejsou v UP navrzeny.

A.7. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A
BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA
K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

Verejné prospésné stavby, pro které 1ze prava k pozemkam vyvlastnit

Technicka infrastruktura
A. Kanalizace splaskova
B. Kanalizace dest'ova

Dopravni infrastruktura
C. Plocha pro to¢nu autobusu v¢. mistni komunikace

Vybrana verejné prospésna opatreni

D. Zalozeni prvktt USES
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A.8. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNE
PROSPESNYCH PROSTRANSTVI, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNI
PRAVO S UVEDENIM, V Ci PROSPECH JE PREDKUPNI PRAVO
ZRIZOVANO, PARCELNICH CiSEL POZEMKU, NAZVU KATASTRALNIHO
UZEMI A PRIPADNE DALSICH UDAJU PODLE § 5 ODST. 1 STAVEBNIHO
ZAKONA

Uplatiiovéni predkupniho prava neni v tomto UP stanoveno.

A.9. STANOVENi KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50 ODST. 6
STAVEBNIHO ZAKONA

Nejsou stanovena.

A.10. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STANOVENI
MOZNEHO BUDOUCIHO VYUZITi, VCETNE PODMINEK PRO JEJi
PROVERENI

Uzemni plan vymezuje koridor tizemni rezervy R1.

Jedna se o nadfazeny zamér v oblasti dopravy zapracovany formou koridoru uzemni
rezervy pro variantu 1 dopravniho feSeni kapacitni silnice R43, Ctyfpruhové pozemni
komunikace v¢. uzemnich souvislosti (koridor tzemni rezervy pro jednu z variant feSeni
kapacitni silnice R43 Brno — Svitavy / Moravskd Ttebova v rozvojové ose OS9 Brno —
Svitavy / Moravska Tiebova, vymezené v PUR CR 2008).

Plochu Ize vyuzivat dosavadnim zplsobem, pfi zménach v uzemi jsou nepiipustné
veskeré zasahy, které by znemoznily jeji budouci zplisob vyuziti. Obec nebude na tuto trasu
dopravné pfipojena.

Soucasti katastru obce Skalicka je pouze ¢ast koridoru v délce cca 550m a Siice -
Vsechovice.

Podminkou vymezeni této plochy je uplatnéni protihlukovych a protiprasnych opatieni
a izolaéni zelené viici zastavénému Gizemi obce.

A.11 VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE PROVERENI ZMEN
JEJICH VYUZITI UZEMNI{ STUDIi PODMINKOU PRO ROZHODOVANI A
DALE STANOVENI LHUTY PRO PORIZENIi STUDIE, JEJi SCHVALENI
PORIZOVATELEM A VLOZENI DAT O TETO STUDII DO EVIDENCE
UZEMNE PLANOVACI CINNOSTI

Uzemni plan vymezuje plochu Z5 a P2 k provéfeni zmén jejiho vyuziti uzemni studii.

Lhita pro pofizeni studii je stanovena na 4 roky, tj. od nabyti G¢innosti uzemniho
planu do doby vlozeni dat o téchto studiich do evidence izemn¢ planovaci ¢innosti.
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Podminky pro porizeni izemni studie

- zastavitelna plocha Z5 pro bydleni v rodinnych domech, vetejné prostranstvi a plocha
ptestavby P2 pro vetejné prostranstvi budou feSeny jako jeden celek

- fesit dopravni napojeni plochy na komunikaéni sit’ odpovidajici lokalité¢ pro bydleni ptes
plochu ptestavby P2

- zajistit zaokruhovanou vnitini dopravni obsluhu

- napojeni na inzenyrské sité ptes plochu ptestavby P2

- vystavba v lokalit¢ Z5 je podminéna posilenim vodovodni sit¢ a napojenim na centralni
¢istirnu odpadnich vod

- vymezit pozemky pro umisténi RD o min. rozloze 1500m?

- vymezit vetejné prostranstvi vyjma ploch pro dopravu o min. rozloze 2000m?

- vymezit vetfejné prostranstvi pro ucelovou komunikaci pro zptistupnéni sousedicich zahrad
- vymezit stavebni ¢aru a hloubku zastavéni

- fesit tvary a barevnost stiech, zptisob oploceni

- pro kazdy RD feSit min. 1 odstavné stani a 1 gardz na vlastnim pozemku

A.12 UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU
K NEMU PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

Pocet listl uzemniho planu : 31
Pocet vykrest grafické ptilohy uzemniho planu :

B. GRAFICKA CAST UZEMNIHO PLANU

B.1  Vykres zékladniho ¢lenéni uzemi 1:5000
B.2  Hlavni vykres 1:5000
B.3  Dopravni feSeni 1:5000
B.4  Vodni hospodafstvi — vodovod, kanalizace 1:5000
B.5  Energetika, spoje 1:5000
B.6  Vykres vefejn¢ prospésnych staveb a opatieni 1:5000
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C. TEXTOVA CAST ODUVODNENI UZEMNIHO PLANU

C.1 POSTUP PRI PORIZENI UZEMNIHO PLANU

Zastupitelstvo obce Skalicka schvalilo dne 10.2.2010 usnesenim &.2 potizeni UP
Skali¢ka. O pofizeni UP Skalicka pozadala obec Skalitka M&U Tisnov, odbor tizemniho
planovani a stavebniho ¥adu, oddéleni tfad izemniho planovani dne 11.2.2010. Zadani UP
bylo pofizovatelem zpracovano a projednano v souladu s § 47 zdkona ¢. 183/2006 Sb.,
o uzemnim planovéani a stavebnim fadu, ve znéni pozd¢jSich piedpist (déale jen stavebni
zakon) a dale dle § 11 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o izemn¢ analytickych podkladech, tzemné
planovaci dokumentaci a zptsobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti (dale jen vyhlasky) a
jeji pilohy ¢. 6. Uzemni plan Skalicka fesi 1 katastralni uzemi - k.a. Skali¢ka u Tisnova.
Podklady pro zadani UP Skalicka vypracoval Ateliér PROJEKTIS, p. Jarmila Haluzova,
Ponavka 2, 602 00 Brno.Zadani UP Skalicka bylo schvéleno Zastupitelstvem obce dne
19.5.2010 usnesenim ¢&. 10.Na zaklad& schvaleného zadani UP Skalicka pofizovatel pofidil
zpracovani navrhu UP Skali¢ka. Navrh tGzemniho planu byl zpracovan ve smyslu zakona ¢.
183/2006 Sb., o uizemnim pladnovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdé&jSich piedpist (stavebni
zakon), vyhlasky €. 500/2006 Sb., o tzemné analytickych podkladech, izemné planovaci
dokumentaci a zplisobu evidence uzemné¢ pldnovaci ¢innosti, ve znéni pozdé€jsich predpist a
vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi, ve znéni pozdéjsich
ptedpisti. Nasledné¢ pak pofizovatel zajistii ve smyslu § 50 stavebniho zékona jeji
projednavani s dotCenymi organy, krajskym tradem JMK, obci Skalicka, sousednimi obcemi,
dotéenymi organizacemi a spravci (majiteli) siti s moznosti uplatnéni stanovisek a ptipominek
do 7.5.2011 a soucasné oznamil termin konani spolecného jednani na den 7.4. 2011. Dnem
7.5.2011 bylo projednavani onavrhu UP Skali¢ka ve smyslu § 50 stavebniho zikona
ukonceno.

C.2 VYSLEDEK PREZKOUMANI SOULADU NAVRHU UZEMNIHO PLANU
- S POLITIKOU UZEMNIHO ROZVOJE A UZEMNE PLANOVACI
DOKUMENTACI VYDANOU KRAJEM
-S CiLI A UKOLY UZEMNIHO PLANOVANI, ZEJM. S POZADAVKY NA
OCHRANU ARCHITEKTONICKYCH A URBANISTICKYCH HODNOT
UZEMI A POZADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVENEHO UZEMI
- S POZADAVKY STAVEBNIHO ZAKONA A JEHO PROVADECICH
PRAVNICH PREDPISU
-S POZADAVKY ZVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU A SE STANOVISKY
DOTCENYCH ORGANU PODLE ZVLASTNiCH PREDPISU, POPRIPADE
S VYSLEDKY RESENI ROZPORU

/vyhotoveno projektantem pro doplnéni porizovatelem/

VYSLEDEK PREZKOUMANI SOULADU NAVRHU UZEMNIHO PLANU
S POLITIKOU UZEMNIHO ROZVOJE A UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI
VYDANOU KRAJEM

Soulad s politikou uzemniho rozvoje

Redeni UP Skalicka respektuje republikové priority tizemniho planovani pro zaji§téni
udrzitelného rozvoje stanovené v ,,Politice izemniho rozvoje CR 2008 schvéalené usnesenim
vlady Ceské republiky &. 929 ze dne 20. Eervence 2009 (dale jen ,,Politika®).
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Obec Skalicka je i s ostatnimi obcemi spravniho obvodu obce s rozsifenou ptisobnosti TisSnov
(dale jen ORP TiSnov) soucasti ,,Politikou* vymezené Rozvojové oblasti Brno, oznacené jako
OB3. Jedna se o velmi silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomickych ¢innosti, které maji
z velké ¢asti 1 mezinarodni vyznam; rozvojové podporujicim faktorem je dobrda dostupnost
jak dalnicemi a rychlostnimi silnicemi, tak I. tranzitnim Zelezni¢nim koridorem. Kromé
splnénych obecnych republikovych priorit tzemniho pldnovani pro zajisténi udrzitelného
rozvoje uzemi vyplyva pro obec Skalicka z Politiky feSeni uzemni souvislosti koridoru R43,
kterd je v uzemnim planu feSena formou Gzemni rezervy.

Soulad s tizemné pldnovaci dokumentaci vydanou krajem

Zasady uzemniho rozvoje Jihomoravského kraje (déle ,,ZUR JMK*) byly vydany na
25. zasedani Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaném dne 22.09.2011 usnesenim
¢.1552/11/Z 25.

Rozsudkem Nejvyssiho spravniho soudu ze dne 21.6. 2012, ktery nabyva ucinnosti
dnem jeho vyhlaseni, bylo opatfeni obecné povahy - ZUR JMK zrugeno.

VYSLEDEK PREZKOUMANI SOULADU NAVRHU UZEMNIHO PLANU S CILI A
UKOLY UZEMNIHO PLANOVANi, ZEJM. SPOZADAVKY NA OCHRANU
ARCHITEKTONICKYCH A URBANISTICKYCH HODNOT UZEMI A
POZADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVENEHO UZEMI

Navrh izemniho planu Skalicka je v souladu s cili a tkoly uzemniho planovani (§ 18 a

§ 19 zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim plénovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich

piedpist), tzn. ze predevsim:

e vytvaii ptedpoklady pro vystavbu a pro udrzitelny rozvoj tizemi obce, spocivajici ve
vyvazeném vztahu podminek pro pfiznivé zivotni prostfedi, pro hospodarsky rozvoj a
pro soudrznost spolecenstvi obyvatel tzemi,

e zajiStuje piedpoklady pro udrzitelny rozvoj tizemi obce komplexnim feSenim ucelného
vyuziti a prostorového uspotradani tzemi s cilem dosazeni obecné prospésného souladu
vetejnych a soukromych z4jmu na rozvoji tohoto tizemi,

e ve vefejném zdjmu chrani a rozviji pfirodni, kulturni a civilizacni hodnoty uzemi vcetné
urbanistického a architektonického dédictvi,

e sohledem na ochranu krajiny ur¢uje podminky pro hospodarné vyuzivani zastavéného
uzemi a zajiSt'uje ochranu nezastavéného uzemi,

e zastavitelné plochy vymezuje sohledem na potencial rozvoje izemi a miru vyuziti
zastavéného Uizemi,

e stanovuje koncepci rozvoje Uzemi, véetné urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty
a podminky uzemi,

e stanovuje podminky pro obnovu a rozvoj sidelni struktury a pro kvalitni bydleni.

Celé tizemi obce je zemim archeologického zajmu ve smyslu § 22 odst. 2) zédkona €.
20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdejsich predpisi.
Pozadavky na ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot a nezastavéného
uzemi byly definovany vlastni urbanistickou koncepci a koncepci feSeni krajiny.
e UP zachovava a rozviji urbanistickou strukturu sidla, je respektovano centrum obce,
dominanty, stavajici charakter sidla a hladina zastavby s propojenim na okolni krajinu pfi
respektovani krajinného razu.
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e Plocha ptestavby a proluky, které jsou soucasti zastavéného izemi nebo jsou vklinény do
zastavéného uzemi jsou urCeny piednostné k zastavéni.

e Rozsah zastavitelnych ploch je feSen tmérné velikosti sidla a kapacit€¢ jeho vefejné
infrastruktury.

e Uspotadani zastavitelnych ploch je feSeno v navaznosti na zastavéné tzemi - s ohledem na
piirodni potencial feSeného tizemi nejsou v krajiné navrhovany zadné solitérni stavby a
plochy pro bydleni a pro rekreaci a sport s vyjimkou téch, které navazuji na stavajici
zastavéné uzemi. Vyjimkou je tizemni rezerva pro téleso rychlostni komunikace R43, jejiz
vyznam je nadfazen.

VYSLEDEK PREZKOUMANI SOULADU NAVRHU UZEMNIHO PLANU
S POZADAVKY STAVEBNIHO ZAKONA A JEHO PROVADECICH PRAVNICH
PREDPISU

UP byl zpracovan v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim
fadu, ve znéni pozd¢jSich predpisi a v souladu s provadécimi vyhlaskami k tomuto
stavebnimu zdkonu, zejména vyhl.C. 500/2006 Sb., o tzemné¢ analytickych podkladech,
uzemné planovaci dokumentaci a zpiisobu evidence izemné planovaci €innosti a vyhlasky ¢.
501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuziti tzemi a vyhl. ¢. 269/2009 Sb., kterou se
méni vyhl. €. 501/2006 Sb.*

Uzemni plan uréuje limity pro diferencované vyuzivani tizemi a rozvoj vsech
funkénich slozek tizemi p¥i zachovani maximalni volnosti v rozhodovéani v tizemi. Uzemni
plan koordinuje vyuzivani tizemi pro pokud mozno vyvéazené zohlediiovani zajmi a potieb
(Casto protichiidnych) izemnich samosprav, statni spravy, vetejného a soukromého sektoru.

S ohledem na specifické podminky a charakter uzemi byly tyto plochy s rozdilnym
zpusobem vyuziti podrobnéji ¢lenény.

— zastavéné Uzemi, zastavitelné plochy, plochy piestavby tzemi

plochy bydleni B

Br - bydleni v rodinnych domech

plochy rekreace R

Rs - oteviena sportovisté, plochy rekreace se zazemim
Ri - individualni rekreace

plochy vyroby V

Vd - drobna vyroba, femesla, sluzby

plochy sidelni zelen€ Z

Zv - vetejna zelen

7z - zahradni zelen

plochy dopravni infrastruktury D

Ds - silni¢ni

plochy technické infrastruktury TI

plochy obc¢anské vybavenosti verejné infrastruktury OV
plochy ob¢anské vybavenosti O

Ok - komer¢ni stavby, sluzby

Oa - kultura, zdjmova ¢innost, sportovni a cirkevni stavby
plochy verejnych prostranstvi PV
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— nezastavéné uzemi — plochy neurbanizované

plochy zemédé€lské NZ

plochy lesni NL

plochy krajinné zelené NK

plochy pfirodni NP

plochy vodni a vodohospodarské H
Hp - pfirodni

Hu - ume¢lé

VYSLEDEK PREZKOUMANI SOULADU NAVRHU UZEMNIHO PLANU

S POZADAVKY ZVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU A SE STANOVISKY
DOTCENYCH ORGANU PODLE ZVLASTNiCH PREDPISU, POPRIPADE

S VYSLEDKY RESENi ROZPORU

Bude doplnéno po ukonéeni projednévéani navrhu UP.

Vstupni limity vvuziti uizemi - limity vyplvvajici z pravnich predpisa a spravnich
rozhodnuti v dobé vydani uzemniho planu

1) Sit VN

Ochranné pasmo pro zafizeni zrealizované do 31.12.1994 dle vladniho nafizeni ¢.80/1957
(ochranné pasmo venkovniho vedeni VN je vymezeno svislymi rovinami vedenymi po

obou stranach vedeni ) :

vedeni VN venkovni 10 m
sloupové trafostanice 22/0.4 kV 10 m
vedeni NN - venkovni nema

Ochranné pasmo pro zafizeni zrealizované od 1.1.1995 do 31.12.2000 dle zékona
¢.222/19948Sb.

vedeni NN - venkovni nema
vedeni NN - kabelové I m
vedeni VN - venkovni 7 m
sloupové trafostanice 22/0.4 kV 7m
-pro vodice s izolaci zékladni 2m

2) Plynarenska zatizeni : - § 26 a 27 zak. €. 222/1994 Sb. a prislusna ptiloha
Pfi ptipravé a realizaci staveb v rozvojovych plochach je nutno respektovat Energeticky
zakon €. 458/2000 Sb., zejména pak § 68 a § 69.
§ 68 stanovuje velikost ochrannych pasem

- NTL a STL plynovody a plynovodni pfipojky v zastavéném tizemi obce - 1m na ob¢
strany od vodorovné vzdalenosti od pidorysu plynovodniho potrubi

- plynovody a plynovodni pfipojky v nezastavéném izemi obce - 4m na ob¢ strany od
vodorovné vzdalenosti od piidorysu plynovodniho potrubi

3) Hlavni vodovodni fad v¢etné ochranné¢ho pasma
ochranné pasmo vodovodnich fadi:
- ochranné pasmo vodovodnich fadt do priméru 500 mm 1,5 m na kazdou stranu
od vnéjsiho lice potrubi (zdkon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vetejnou
pottebu a o zmén¢ nékterych zdkont)
- ochranné pasmo II. biezovského oblastniho vodovodu — celkem 12 m
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4) Sit' kanaliza¢nich stok vcetn€é ochranného pasma - kmenové kanalizacni stoka vcetné
ochranného pasma - ochranné pasmo vodovodniho fadu a kanaliza¢nich sbéract:

- ochranné pasmo kanalizacnich stok do pruméru 500 mm 1,5 m na kazdou stranu od vnéj$iho
lice potrubi

- ochranné pasmo COV 50m

(Vyhlaska MZe ¢. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vetejnou potiebu a o zméné nékterych zakonii)

5) Ochranné pasmo komunika¢niho vedeni - pies k.0. vedou dalkovych a optické kabely,
které je nutno respektovat - 1,5m
(zék.c. 151/2000 Sb., o telekomunikacich a o zméné dalSich zadkont)

6) Ochranné pasmo mikrovinného spoje — Fresnelova zéna - v tomto Gizemi musi byt pfedem
konzultovana veskera nadzemni vystavba s VUSS Brno

Koridor RR smérii — vtomto Uzemi musi byt pfedem konzultovdna veskera nadzemni
vystavba nad 30 m nad terénem s VUSS Brno

Zajmy vojenského letectva - v celém katastralnim tzemi musi byt pfedem konzultovana
veskerd nadzemni vystavba nad 30 m nad terénem a stavby tvofici dominanty v terénu
s VUSS Brno

7) Ochrana dopravni infrastruktury

Ochrannd pasma pozemnich komunikaci
(zakon ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich v platném znéni)
Silni¢ni doprava
-ochranné pasmo silnice III. tfidy -15 m od osy silnice mimo zastavénou ¢ast obce.
rozhledova pole troviiovych kiizovatek
Paprsky rozhledového pole jsou vykresleny v prijezdnim tseku na silnicich pro rychlost 50
km/hod, tj. 35 m od stfedu kiiZzovatky a na mistnich komunikacich pro rychlost 30 km/hod, t;.
15 m od stfedu ktizovatky.

Hluk

Hlukova zatéz silnic bude feSena v podminkach funkéniho vyuziti ploch - chranéné
prostory u silnic a zeleznic 1ze navrhovat az na zéklad¢ hlukového vyhodnoceni prokazujiciho
splnéni hygienickych limitd. Tato podminka je stanovena v souladu s §30 odst. 1 zak. ¢.
258/2000 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisi, § 50 odst. 2 zak. ¢. 183/2006 Sb., a vyhl. ¢.
500/2006 sb. ptil. ¢. 7 pism. f) textové ¢asti. Hlukové vyhodnoceni bude posuzovano a
vyhodnocovéno v izemnim fizeni.

8) Ochranné pasmo vodnich tokti — Zakon o vodach ¢. 254/2001 Sb.

- pro stavby trvalého charakteru, budovy apod. min. od biehové ¢ary - 20m
- manipulacni pruh pro udrzbu vod. toki
- vyznamné toky od biehové ¢ary - 8 m
- drobné toky od biehové ¢ary - 6m

V ptipadé jakéhokoliv dotéeni vodniho toku (napt. ptfemosténi, kiiZzeni inzenyrskou siti,
vystavba v ochranném pasmu, zausténi COV atd.) je nutné si vyzadat vyjadieni LCR, s.p.,
Spravy tokti — oblast povodi Dyje.
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9) Ochrana PUPFL

Vzdalenost 50 m od okraje lesa — dle zak.¢. 289/1995 Sb je nutno  respektovat Uzemi
v ndvaznosti na pozemky uréené k plnéni funkci lesa - do 50 m. musi byt v podrobnéjsi
dokumentaci projednany se statni spravou lesti, zdstavba musi byt obracena k lesnimu porostu
nezastavénou ¢asti pozemku

10) Ochrana ZPF
Zem¢délska ptda 1. a II. tfidy ochrany

11) Vodni toky a plochy — vyznamny krajinny prvek ze zakona
12) Pozemky urcené k plnéni funkci lesa (PUPFL) - vyznamny krajinny prvek ze zdkona
13) Uzemni systém ekologické stability - nadregionalni USES

14) Uzemi s archeologickymi nalezy - celé fesené uzemi — k.u. Skali¢ka ve smyslu § 22
odst. 2 zak. €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisii

15) Nemovita kulturni pamatka - v izemnim planu musi byt respektovany principy ochrany
pamatek a pamatkoveé chranénych uzemi stanovené zakonem ¢. 20/1987 Sb., o statni

pamatkové péci, v platném znéni. Ve Skali¢ce neni evidovana zadna pamatka.

Zvl1astni zajmy

Obrana statu a bezpecnost statu

Ve smyslu § 175 zakona ¢. 183/2006 sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu a
zdkona ¢&. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, v platnych znénich a v souladu s rezortnimi
ptedpisy bylo vyhodnoceno, ze ¢ast k.. Skalicka se nachédzi v zdjmovém tzemi Ministerstva
obrany

- v koridoru RR smérti (zajmové uzemi pro nadzemni stavby)

- vtrase mikrovinného spoje (elektronické komnunikacni zatizeni v¢. ochranného
pasma) ze stanovisté Sykotf — Hady, proto veskerd vystavba musi byt pfedem konzultovana
s MO CR, VUSS Brno. Vzdy je nutno projednat piedem vystavbu viech vyskovych staveb
nad 30m nad terénem a stavby tvofici dominanty v terénu na celém k.. z divodu ochrany
z4jmu vojenského letectva.

Pozarni a civilni ochrana

Zdroje vody pro haseni poZari

(§ 29, odst.1 pism.k) zakona ¢.133/1985 Sb., o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpisti)
Zdrojem vody pro haSeni pozari na tzemi obce je mistni hydrantova sit vybavena
podzemnimi pozarnimi hydranty a pozarni nadrz. Jako zdroj pozarni vody muze slouzit i
vodote¢ Lubé protékajici obci.

Civilni ochrana — zhlediska civilni ochrany bude respektovan §20 vyhl. MV CR &.
380/2002 Sb. ze dne 9.8.2002 k ptipravé a provadéni ukoll ochrany obyvatelstva a zédkon ¢.
239/2000 Sb. O integrovaném zachranném systému a o zméné nékterych zdkonii ( se
zménami a dopliky zak. ¢. 320/2002 Sb. ) s t¢innosti k 1.1. 2003)
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Obsah FeSeni

vychazi z poZzadavki vyhlasky €. 380/2002 Sb. § 20 a z pozadavkid organu, zajiStujiciho
systém a organizaci civilni ochrany, Hasi¢ského zachranného sboru (HZS) Jihomoravského
kraje, izemniho odboru Brno.

Reseni potieb civilni ochrany dle vyhlasky :

a) - navrh ploch pro poZadované potieby ochrany tizemi pied prichodem prilomové
viny vzniklé zvlastni povodni
Zajmové Uzemi neni potenciondlné¢ ohroZeno povodni, neni vyhldSeno zéaplavoveé
uzemi.

b) - navrh ploch pro pozZadované potieby zén havarijniho planovani
Zajmové Uzemi obce Skalicka nepostihuje zona havarijniho planovani.

¢) - ukryti obyvatelstva v disledku mimoiadné udalosti

Ukryti obyvatelstva je feSeno s ohledem na potencialni zdroje ohrozeni. Vyhléska ¢.
380/2002 Sb. stanovi zpiisob a rozsah kolektivni ochrany.

Stalé ukryty se v zastavbé obce Skalicka nevyskytuji.
Improvizované ukryty (IU) se buduji k ochrang obyvatelstva pred u¢inky svételného a
tepelného zétfeni, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivnim prachem a proti tlakovym
uc¢inkiim zbrani hromadného niceni v piipad€ nouzového stavu, nebo stavu ohrozeni statu a
v dobé vale¢ného stavu, v mistech, kde nelze k ochran¢ obyvatelstva vyuzit stalych tkryti.
IU se buduji v mirové dobé k ochrané obyvatelstva v kterékoliv budové &i objektu (sklepy,
patra budov) individualné podle konkrétni situace v ptedem vybranych, optimalné
vyhovujicich prostorech, ve vhodnych ¢astech domt, byti, provoznich a vyrobnich objekti.

Tyto prostory budou upravovany pied G¢inky mimotadnych udélosti s vyuzitim
vlastnich materialnich a finan¢nich zdroju fyzickymi a pravnickymi osobami pro jejich
ochranu a pro ochranu jejich zaméstnanci.

Pozadovana kapacita improvizovaného ukrytu je pfiblizn€¢ 1 m? na osobu.

Dobéhova vzdalenost pro ukryty je 500 m, ¢imz je splnén pozadavek dosazeni tkrytu
do 15 minut.

Organizacni zabezpeceni neni kolem iizemniho planu, nutno fesit na trovni
samospravy obce Skalicka.

d) - navrh ploch pro poZadované poti‘eby evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani
Organizacni ani technické zabezpeceni evakuace neni tkolem uzemniho planu. Je feSeno
organy obce v jejich dokumentaci a v HP JMK.

e) - navrh ploch pro poZadované potreby skladovani materidlu humanitiarni pomoci,
Organizacni ani technické zabezpeceni skladovani (vydeje) materidlu civilni ochrany a
humanitarni pomoci neni ukolem uzemniho planu. Je feSeno organy obce v jejich
dokumentaci.

f) - navrh ploch pro pozadované poti‘eby vyvezeni a uskladnéni nebezpec¢nych latek
mimo soucéasné zastavéna uizemi a zastavitelna uzemi obce,

Na k.1. mimo zminéna Gzemi nejsou dle dostupnych informaci umistény sklady
nebezpednych latek a odbor ZP M&U Tisnov nevede seznam subjektd nakladajicich
s nebezpeénymi latkami. Jako vodopravni ufad piislusny ke schvaleni havarijnich plani
neobdrzel od Zadného subjektu sidliciho ve Skali¢ce zddost o schvaleni havarijniho planu.
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g) - navrh ploch pro pozadované potieby zachrannych, likvidaénich a obnovovacich
praci pro odstranéni nebo sniZeni Skodlivych Gc¢inki kontaminace vzniklych pri
mimoradné udalosti nouzového zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii

Organizacni ani technické zabezpec€eni zachrannych, likvida¢nich a obnovovacich praci neni

ukolem uzemniho planu. Je feSeno organy obce Skalic¢ka v jejich dokumentaci.

h) - ochrana pred vlivem nebezpeénych latek skladovanych v izemi
Vzhledem k tomu, ze vUzemi nejsou umistény sklady nebezpecnych latek, tato
ochrana neni feSena.

i) - navrh ploch pro poZadované potieby nouzového zasobovani obyvatelstva vodou a
elektrickou energii

Organizacni ani technické zabezpeceni nouzového zasobovani pitnou vodou neni utkolem
uzemniho planu. Je feSeno organy obce Skalicka s vyuZitim ,,Sluzby nouzového zasobovani
vodou®, kterou stanovuje Smérnice Ministerstva zeméd¢lstvi CR, ¢j. 41658/2001-6000 ze dne
20. prosince 2001, uvetejnéna ve Véstniku vlady castka 10/2001.

Vyhodnoceni_a zohlednéni pripominek sousednich obci, stanovisek dotéenych orginii
a vyjadreni organizaci

Potizovatel vyzval sousedni obce (celkem 4) k uplatnéni piipominek ve lhité do 7.5.2011.
Obec Hluboké Dvory, Obec Vechovice, Obec Malhostovice, Obec Ujezd u Cerné hory se

ve stanoveném terminu nevyjadfily ani neuplatnily pfipominky.

Byl vyzvan Krajsky ufad JIMK odbor UPSR, a déle 13 dotéenych organd, k uplatnéni
stanovisek rovnéz v terminu do 7.5.2011.

Souhlas s projednavanym navrhem UP Skali¢ka vyslovily v koordinovaném stanovisku
odboru UPSR KU JMK: odbor Zivotniho prostiedi, odbor dopravy a odbor kultury

a pamatkové péce.

Dale vyslovily souhlas ve svych stanoviscich téz : M&U Tignov odbor UPSR - odd.
pamatkové péée, Me&U Tisnov odbor dopravy, KHS Brno, Obvodni baiisky Giad Brno, Utad
pro civilni letectvi CR, Praha, VUSS Brno, HZS JMK Brno, CR - statni energetickd inspekce
Brno, Ministerstvo zemé&délstvi CR Brno, Centrum dopravniho vyzkumu Brno.

Ministerstvo dopravy CR Praha, MZP Brno a M&U Tisnov odbor ZP sva stanoviska

v pozadované lhiité neuplatnily.

V upraveném navrhu UP Skali¢ka jsou zohlednény tyto poZadavky:

e KU JMK, odbor dopravy Brno:
1. Bude upraven text v podminkadch ndvrhovych ploch: - chranéné prostory budou u
ploch dopravy a ploch vyroby navrhovany...

Porizovatel pozZaduje po zpracovateli, aby textové casti v popisu regulativu ,,podminéné
pripustné*“ upravil ,,- chranéné prostory budou u ploch dopravy a ploch vyroby
navrhovany.... "

e VUSS Brno:
Do grafické ¢asti zapracujte ochranné pasmo tak, jak je uvedeno v grafické ptiloze vyjadieni
&.j.:2041/2011-1383-UP-BR ze dne 22.4.2011.

Porizovatel pozZaduje po zpracovateli, aby vyse uvedené doporuceni zapracoval do
,upraveného *“ navrhu UP Skalicka.
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Ministerstvo zemédélstvi CR, Pozemkovy tiad Brno — venkov:

Rozhodnuti Pozemkového ufadu Brno — venkov ,,0 vyméné nebo piechodu vlastnickych
prav* nabylo pravni moci 21.4.2003.

Vysledky pozemkové upravy slouzi pro obnovu katastralniho operatu a jako nezbytny
podklad pro uzemni planovéani. Dokumentace KPU je k dispozici na obci Skalicka.

Porizovatel pozaduje po zpracovateli, aby vyse uvedeny podklad zapracoval do ,,
upraveného *“ navrhu UP Skalicka.

Potizovatel dale vyzval celkem dvacet tii ostatnich subjektii, organizaci a majitelt (popf.
spravct) dopravni a technické infrastruktury, z nichZ se vyjadiilo sedm, z toho pét bez
pfipominek.

a)

b)

d)

Lesy Ceské republiky, sprava toki — oblast povodi Dyje, Brno

Vodni tok Lubé i Skali¢ka jsou pfirozené neupravené toky, u kterych neni stanoveno
zaplavové Uzemi. Je tieba pocitat s povodiiovym ohroZenim staveb v inundaci tohoto
toku.

Lesy CR, s.p., pfipravuji tpravu toku Lubé v km 11,000-11,340 (od silni¢niho mostu
ve Skaliéce po konec zastavby v zapadni &asti intravilanu obce). Uprava spociva ve
zkapacitnéni vodniho toku na Q20=17,2m3 srealizaci cca vroce 2012-2013.
Pozadujeme do Navrhu uzemniho planu vymezit — zaélenit tizemi (pozemky pod
stavbou) pro budouci upravu toku Lubg&. PD je k dispozici na LCR, s.p., Jezuitska 13.
Je tieba dodrzet manipulacni pruh podél vodniho toku, ktery je 6m od biechové cary.
Jedna se o prostor dulezity pro vykon spravy vodniho toku.

V ptipad¢ jakéhokoliv dotéeni vodniho toku (napt. pfemosténi, kiizeni inzenyrskou
siti, vystavba v ochranném pasmu, zatsténi COV atd.) je nutné si vyzadat vyjadieni
LCR, s.p., Spravy toktl — oblast povodi Dyje.

Porvizovatel pozaduje po zpracovateli, aby vyse uvedené pozadavky zapracoval do
., upraveného “ navrhu UP Skalicka.

Brnénské vodarny a kanalizace, a.s.

- Zhlediska provozovatele déalkového piivadéce (II. bifezovského vodovodu)
sd€lujeme, ze u navrhovych ploch pro zastavbu Z2 a Z4 je nutno respektovat
tento vodovod DN 1000 véetn¢ ochranného pasma, které je stanoveno v celkové
Sifce 12m.

Porvizovatel konstatuje,ze vyse uvedeny pozadavek je respektovan.

e Zohlednéni vysledkit vyhodnoceni vlivii na udrzitelny rozvoj izemi

Organ ochrany pfirody pfislusny podle pismene x) odstavce 4) §77a zakona ¢. 114/1992Sb.,

O ochrang¢ ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich ptedpist uplatiuje stanovisko k predloZzenému
Néavrhu uzemniho planu Skalicka v tom smyslu, Ze na zaklad¢ pfedchoziho vylouceni vyznamného
vliva zadani UP na soustavu Natura 2000, nema k navrhu dalsi pfipominky.

Vyhodnoceni vlivii na udrzitelny rozvoj izemi nebylo v zadani pozadovano.

e Zohlednéni stanoviska ,, Komise*“ v pripadé negativnich vlivii izemniho plinu na
lokalitu s prioritnimi typy stanovis$t’ nebo s prioritnimi druhy
Navrh UP Skalicka nema negativni vliv na lokalitu s prioritnimi typy stanovist’ nebo s prioritnimi

druhy.
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e Vyjadreni Rady obci se stanoviskem porizovatele
Rada obci pro udrzitelny rozvoj izemi ve smyslu § 9 stavebniho zdkona v ptisobnosti ORP Tisnov
nebyla zfizena.

Vyse uvedené pozadavky byly v navrhu pro verejné projednani zohlednény.

C.3 ZPRAVA O VYHODNOCENI VLIVU UZEMNIHO PLANU NA UDRZITELNY
ROZVOJ UZEMIi OBSAHUJICi ZAKLADNI INFORMACE O VYSLEDCICH
TOHOTO VYHODNOCENI VC. VYSLEDKU VYHODNOCENI VLIVU NA
ZIVOTNI PROSTREDI

K ndvrhu zadani Uzemniho planu obce Skali¢ka neuplatnil dotéeny organ
(odbor ZP KU JKM) pozadavek na posouzeni izemniho planu z hlediska vlivii na Zivotni
prostiedi.

Déle tento dotCeny organ z hlediska zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a
krajiny, ve znéni pozdgjSich predpisi vyloucil vyznamny vliv na pfiznivy stav pfedmétu
ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit nebo ptacCich oblasti soustavy
NATURA 2000. Z uvedenych diivodii potizovatel v zadani UP Skali¢ka neuved] poZzadavek
na zpracovani vyhodnoceni vlivii na zivotni prostfedi a na posouzeni z hlediska vlivu na
evropsky vyznamné lokality ¢i ptaci oblasti. Z uvedeného plyne, ze ani vyhodnoceni vlivili na
udrzitelny rozvoj tzemi ve smyslu ust. § 19 odst. 2 zdkona ¢. 183/2006 Sb., ve znéni
pozd¢jsich predpisii, nemuselo byt provedeno. Soucasné organ ochrany ptirody konstatuje, ze
zadné dalsi z4jmy ochrany piirody a krajiny, k jejichz uplatnéni je ptisluSny zdejsi krajsky
urad, nejsou timto navrhem dotceny

C.4 STANOVISKO KRAJSKEHO URADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNIiHO
ZAKONA

Vyhodnoceni vlivii na udrzitelny rozvoj nebylo zpracovano.

C5. SDELENI, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNiHO
ZAKONA ZOHLEDNENO, S UVEDENIM ZAVAZNYCH DUVODU, POKUD
NEKTERE POZADAVKY NEBO PODMINKY ZOHLEDNENY NEBYLY

Vyhodnoceni vlivil na udrzitelny rozvoj nebylo zpracovano.

C.6 KOMPLEXNI ZDUVODNENI PRIJATEHO RESENI A VYBRANE VARIANTY

C.6.1 Urbanisticka koncepce
(feSeni zastavéného izemi, zastavitelnych ploch a ploch prestavby)
Soucasny stav a jeho hodnoty

Obec Skalic¢ka je samostatnou obci se sidlem obecniho ufadu ve Skali¢ce. Stavebni
ufad ma sidlo v TiSnové a obci s rozsifenou plisobnosti, v jejimz regionu se obec nachazi, je
TiSnov.
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Urbanistickd struktura Skalicky je ovlivnéna geomorfologickymi podminkami a
stavebni strukturou vznikajici postupnym historickym vyvojem. Obec Skalicka byla zaloZena
vroce 1349 vidoli potoka Lubé. Uprostied stojici Zandovsky mlyn patii mezi nejstarsi
budovy ve vsi. V 16. stoleti zde stavala tvrz. Nejstarsi ¢ast obce vznikla pfi cesté podél Lubé
jako kratka tadova ves, zalozena v dobé vnéjsi kolonizace. Ve stiedni Casti obce se nachazi
obecni ufad se zvonickou a hasi¢skd zbrojnice, kaplicka sv. Vaclava pochdzi z roku 1923,
oltafni obraz svétce je dilem Ladislava Kotase. Pii potoku se nachdzi pozarni nadrz a
vyletisté. Obytna zastavba je pfevazné piizemni se sedlovymi stiechami.

Zastavba puavodné samostatnych statkli se jejich dostavbami postupné zménila na
souvislou ulici obytnych domi, za nimiZ jsou zahrady. Jedna se o typickou ulicovku. Dalsi
dostavba obytnymi domy pak pokracovala podél silnice a na ni navazujicich mistnich
komunikacich. Na osu komunikace navazuji severnim smérem dv¢ ulice s obytnou zastavbou.
Ve sméru jiznim je rozvoj obce limitovan protékajici vodote¢i Lubé a katastralni hranici.
V nékolika poslednich letech byla realizovana nova obytna zéastavba na zipadnim a
vychodnim okraji obce, jedna se o novodobou rozvolnénou zastavbu. V obci se tedy
vyskytuje obytna zastavba dvojiho typu: tradicni komplexy statkli s hospodarskymi trakty a
zdzemim se sady a zahradami a novodoba zéstavba se samostatn¢ stojicimi RD v zahradach.

Zdravotnické sluzby a zafizeni socidlni péce poskytuje mesto Brno a je vyuZzivana
obCanska vybavenost vobci Drasov a v TiSnové. V centruobce se nachazi objekt
pohostinstvi, jizn€ od silnice je vyletisté pro spoleCensko-kulturni a sportovni akce a plocha
sportovisté u pozarni nadrze.

Drobné vyrobni aktivity jsou zastoupeny nékolika podnikatelskymi subjekty a
z oblasti sluzeb je zastoupeno napt. kadefnictvi.

Odtvodnéni navrhu FeSeni

Navrh UP byl zpracovan na zakladé schvéaleného zadani. Hlavni koncepce rozvoje
vychazi z vyhodnoceni potenciald feSeného tizemi, pozadavkii dot¢enych organti, samospravy
obce a jejich obyvatel. Vzhledem ke své poloze v okresu a dostupnosti Brna, pfirodnim a
klimatickym podminkdm ma obec Skalicka ptedpoklady pro dalsi rozvoj zejména funkce
bydleni a rekreace.

V obci se v poslednich letech projevil néarst obyvatel st€thovanim z mésta. Pocet
obyvatel vzrostl oproti dlouhodobé klesajici tendenci koncem minulého stoleti. Blizkost a
dostupnost mésta Brna a TiSnova, kam pfevazna vétSina obyvatel dojizdi za praci, vyssi
obcCanskou vybavenosti a Skolstvim, umozituje spojit bydleni na venkové s prednostmi zivota
ve mésté. Z tohoto diivodu je mozno pocitat se stabilizaci i dal§im nartistem celkového poctu
obyvatel, resp. tam, kde budou obci vytvoreny vhodné podminky pro vystavbu.

Néavrh urbanistické koncepce respektuje historickou stavebni strukturu a snahou
organicky ji doplnit vyuziva v prvni fad¢ proluk a ptestavbové plochy v zastavéném tizemi -
byvalého malého hfisté¢ ve vychodni Casti obce. Volné proluky jsou vhodné k dostavbé
zéastavbou obdobného charakteru, a to zejména z hlediska zachovani hmot a vySek zastavby.
Pfi navrhu vétsSich ploch bydleni v RD je nutno navrhnout odpovidajici plochy vefejnych
prostranstvi s ohledem na narist poctu obyvatel a tedy i jejich potfeb, konkrétné se jedna
zejména o rozséhlejsi plochu v severovychodni ¢asti obce, kde jsou navrzeny objekty bydleni
na velkych pozemcich s dostatecnou plochou vefejného prostranstvi. Navrzené zastavitelné
plochy pro obytnou zastavbu navazuji na zastavénou cast sidla a dopliuji ji. S ohledem na
zachovani tradi¢niho charakteru a panoramatu obce dle jejich jednotlivych casti je nutno
postupovat citlive.

Plochy pro obc¢anskou vybavenost nejsou navrzeny, dalsi rozvoj obcanského vybaveni
je predpokladan intenzifikaci stavajicich zafizeni a v ramci ploch pro bydleni adaptaci
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vlastnich obytnych objektt a i lokalitach navrzenych pro bytovou vystavbu. Plochy pro sport,
rekreaci a kulturné spolecenskou funkei jsou vzhledem k velikosti obce dostacujici.

Rozvoj technické infrastruktury vychdzi ze stavajicich zafizeni, kterd respektuje,
uzemni pldn navrhuje chybéjici technickou infrastrukturu nebo jeji doplnéni v souladu
s rozsifenim zastavby, tak aby byl umoznén komplexni rozvoj obce s ohledem na kapacitu
infrastruktury a mozné posileni zdrojl, jedna se zejména o Cistirnu odpadnich vod za tcelem
vybudovani oddilné kanalizace v obci. Na sousedicim katastru VSechovic je v ndvaznosti na
zastavéné uzemi Skalicky jihozapadné od obce navrZzena plocha pro Cistirnu odpadnich vod
obce Skali¢ka, tato plocha je vymezena v navrhu UP Viechovice i platné UPD jako vefejné
prospésna stavba.

V jihovychodni ¢asti obce je vymezena dopravni plocha Z10 pro vybudovani to¢ny
autobusu, kterd v obci chybi, tocna bude napojena na silnici mistni komunikaci v trase
stavajici ucelové komunikace, plocha byla pfemisténa oproti pivodnimu ndvrhu do této
polohy pro jednodussi a kratsi napojeni na silnici a mensi vzdalenost od zastavky.

Podél severozapadni hranice katastru je respektovana izemni rezerva pro dopravu
formou koridoru o Sifce 300 m (soucasti katastru obce Skalicka je pouze ¢ast koridoru v délce
dokumentace JMK ve tfech variantach v ndvaznosti na Politiku izemniho rozvoje (PUR CR
2008 urcuje pro kapacitni silnici R43 pouze vychozi /koncové/ body koridoru, nikoliv
konkrétni trasovani, ale zaroveti predepisuje izemni ochranu vymezenych koridortl), Uzemné
analytické podklady (UAP) obce s rozsifenou piisobnosti (Tisnov) a UAP Jihomoravského
kraje. Vzhledem ke zruseni ZUR JMK neni rozhodnuto o vybéru varianty koridoru pro
kapacitni silnici R43, je proto nutné zajistit 1zemni ochranu pro varianty do doby vysledného
rozhodnuti o nich, které bude uéinéno v ramci pofizovani novych ZUR JMK. To se tyka
1 varianty, kterou je dotceno spravni uzemi obce Skalicka.

V grafické ¢asti je urbanistickd koncepce soucasti hlavniho vykresu a v odivodnéni
UP je urbanistické feSeni UP znazornéno vcetné limit vyuziti izemi v Koordina¢nim vykrese
v méf. 1 :5 000, Sirsi vztahy obce jsou dokumentovany v méfitku 1 : 50 000.

C.6.2 Koncepce usporidani krajiny, USES
(nezastavéné uzemi)

Zakladni charakteristika krajiny, krajinny raz

Obec Skalicka se nachazi severovychodné od TiSnova, cca 20 km od Brna, rozklada se
v jihovychodnim vybézku Hornosvratecké vrchoviny. Reliéf katastru tvoii v podstaté vybézek
vyrazného plochého hibetu, svazujici se vyrazné k jihu a vychodu, a mirnéji téz k zapadu.

Uzemi katastru Skalicky piislusi celé do povodi Svratky. Sit’ stalych vodnich tokd
tvoti vzhledem k malé rozloze katastru pouze Lubé¢ a jeji dva piitoky — Skalicka a Lazanka,
ktera se k.. pouze dotyka. Nejvyznamnéjsim vodnim tokem uzemi je ficka Lub¢ (levostranny
pritok Svratky), protékajici vychodné az jthovychodné od obce po hranici katastru. Spravecem
toku Skalicka a Lubé je Lesy CR, s.p., Sprava toki — oblast povodi Dyje. Z diivodu mozného
povodinového ohrozeni staveb v inundaci toku Lubé byla v minulém roce provedena uprava
toku — zkapacitnéni toku na Q20 — od silnicniho mostu ve Skalicce po konec zéstavby
v zapadni Casti obce. V zastavéném tizemi se nachazi nékolik objektti individualni rekreace.

Katastr obce Skalicka mé& vyrovnany podil zemédélské pidy a lesnich pozemkd,
celkova vymeéra katastru ¢ini 161 ha, 45 % katastralniho izemi obce tvoti zeméd¢lska plda.
Kvalita zeméd€lskych ptd je primérna.

43



UP Skalicka

Krajina je tvofena stavajici krajinnou zeleni (v€. liniové zelen¢ - jako biehové porosty
vodoteci, doprovodné zeleni pfi polnich cestach, na mezich), travnimi porosty a plochami
kostry ekologické stability. Krajinnd zelen je v ifeSeném uUzemi zastoupena. Lesni puda
zaujima 69 ha — 43 % rozlohy k.u. Skalicky.

Mista a oblasti se zachovalym krajinnym razem jsou vyhledy na obec poloZenou
v udoli potoka ze stoupajicich svahli nad obci kolem udoli Lub¢.

Sit’ ucelovych komunikaci byla provéfena zejména s ohledem na potieby zeméd¢lstvi,
lesniho hospodafistvi, cykloturistiky a pési turistiky a obsluhu ploch technické infrastruktury
mimo zastavéné uzemi, komplexni pozemkova uprava byla ukoncena v r. 2003 a izemni plan
ji respektuje.

Odtivodnéni navrhu FeSeni
Reseni uzemniho planu vymezuje plochy neurbanizované, které jsou stabilizovany.
Vyjimku tvofi plochy, které jsou navrzeny pro rozvoj sidla, plochy ptirodni navrzené USES.

Hodnotnou siluetu obce a krajinny raz je tfeba chranit pozadavky na omezeni podle
konkrétnich podminek v izemi a to i pro stavby dopravni a technické infrastruktury, které by
mohly narusit siluetu obce nebo krajinny raz:

- vySka zéstavby nenarusi pohledové osy na dominanty obce

- bude zachovano harmonické méftitko krajiny

- s ohledem na krajinny rdz Uizemi nejsou vymezovany plochy pro vétrné a fotovoltaické
elektrarny

- prostupnost krajiny je utvafena v soucinnosti s okolnimi obcemi, zejména ve vztahu
k cykloturistice a turistice, s ohledem na nizké zatéze motorové dopravy v feSeném uzemi je
mozno vést cyklistickou dopravu spolecné s touto dopravou po silnici, mistnich a ucelovych
komunikacich

Pfi navrhovani zmén v krajiné je nutno postupovat tak, aby se zvySovala jeji
ekologicka a estetickd hodnota:
- v feSeném uzemi se nachazi dle zék. ¢. 114/1992 Sb. vyznamné krajinné prvky, pét VKP je
evidovano, tyto VKP jsou respektovany
- vkrajiné je nutno za ekostabilizujici prvek povazovat i sady a zahrady kolem obce.
Ptedevsim se jedna o ovocné stromy, nékde i o introdukované okrasné dieviny.
- v UP je upiesnén a zapracovan nadregionalni a regionalni uzemni systém ekologické
stability (dale jen ,,USES“) a navrzeno feSeni lokalniho USES, upiesnéna a zapracovina
lokalizace fe$eni mistniho USES, vychazejiciho z generelu lokalniho USES
- je respektovan zékon €. 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni -
dodrZzovani ochranného pasma toku - -
dodrzovani manipula¢niho pruhu pro udrzbu vodniho toku
- plochy pro chatovou zastavbu nejsou vymezovany

Realizace navrzenych opatieni zahrnutych do tzemniho planu obce ovlivni kvalitu
krajiny a pfirody nésledujicim zplsobem:

e realizace prvktt USES zlepsi vzhled krajiny a jeji ekologickou stabilitu a ptibude
v tzemi rozloha trvalych dfevinnych ptirod¢ blizkych spolecenstev

e zatravnéni na svazitém terénu nad zastavbou ve vychodni ¢ésti obce bude slozit jako
protierozni opatieni a pro zadrzeni vody v krajiné
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e Uzemni rezerva pro rychlostni silnici R43 je respektovéna jako jedna z variant formou
koridoru pro dopravu, podminkou vymezeni této plochy je uplatnéni protihlukovych a
protiprasnych opatfeni a izola¢ni zelen€ viici zastavénému uzemi obce

Navrh uzemniho planu respektuje ochranu krajiny :

Ochrana krajinného razu

K zabezpeceni ochrany krajinného razu katastru existuje legislativni opora zejména v
zakong €. 114/1992 Sb. Zakon v § 12 odst. 1 pravi: "Krajinny raz, kterym je zejména piirodni,
kulturni a historicka charakteristika ur¢itého mista ¢i oblasti, je chranén pfed ¢innosti snizujici
jeho estetickou a prirodni hodnotu. Zasahy do krajinného rdzu, zejména umistovani a
povolovani staveb mohou byt provadény pouze s ohledem na zachovéni vyznamnych
krajinnych prvkd, zvlast¢ chranénych tzemi, kulturnich dominant krajiny, harmonické
meétitko a vztahy v krajing."

Krajinny raz je chranén celoplo$né, pfi¢emz vyznam jeho ochrany stoupa soubézné s
estetickou hodnotou jednotlivych partii krajiny. K umistovani a povolovani staveb, jakoz i
jinym ¢innostem, které by mohly snizit nebo zménit krajinny raz je nezbytny (podle odstavce
2 § 12 zakona €. 114/92 Sb.) souhlas organu ochrany ptirody.

K ochrané krajinného razu s vyznamnymi soustfedénymi estetickymi a pfirodnimi
hodnotami je mozno dle zdkona €. 114/1992 Sb zfidit pfirodni park, v katastru se nenachazi.

Zvl1asté chranéna tizemi

Uzemi piirodovédecky &i esteticky velmi vyznamna nebo jedineéna lze dle § 14
zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, vyhlasit za zv1a$té chranéna.

V feseném tizemi se nevyskytuji.

Natura 2000

Natura 2000 je soustava tzemi chranénych smérnicemi EU, jejimz cilem je chrénit
nejvzacnéjsi a nejvice ohrozené druhy plané rostoucich rostlin, volné Zijicich zivocicht a
ptirodnich stanovist tj. zachovat biologickou rovnovahu na celém tzemi EU. Soustavu Natura
2000 tvoti ptaci oblasti jako izemi nejvhodnéjs$i pro ochranu ptacich populaci a evropsky
vyznamné lokality jako izemi vyznamné z hlediska udrzeni priznivého stavu alespon jednoho
typu evropskych stanovist nebo udrZeni pfiznivého stavu populaci evropsky vyznamnych
druhi rostlin a zivocicht.

Na feSeném katastru se nenachazeji ani ptaci oblasti, ani evropsky vyznamné lokality

Vyznamné krajinné prvky

V teseném tizemi se nachazi dle zak. ¢. 114/1992 Sb. vyznamné krajinné prvky, 5 VKP je
evidovano (USES k.u. Skali¢ka, 12/1996, ing. Draga Kolatova).
1) U dalnice
2) Nad Lubi
3) Hluboké
4) Prasnice
5) Lub¢

V UP jsou chranéna uzemi respektovana.

Navrh koncepce uspotadani krajiny obce vychdzi ze stavajiciho stavu krajiny a z jejiho
soucasného vyuzivani. Pro udrzeni a posileni ekologické stability izemi je navrzen Uzemni
systém ekologické stability (USES).

Pro zemédélské vyuzivani krajiny se v plochach zemédélskych podminéné ptipousti
¢innosti, stavby a zafizeni, které¢ jsou v souladu s hlavnim a pfipustnym vyuzitim a ktera jsou
v souladu s charakterem krajiny jako napi. zafizeni pro zvéf a chovana zvifata, seniky,
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vceliny, vybéhy, ohradniky, oploceni, stavby pro skladovani chlévské mrvy a hnoje, stavby
dopravni a technické infrastruktury.

Uzemni systém ekologické stability - odiivodnéni

Podkladové dokumentace

Hlavnimi vychozimi podklady pro feSeni izemniho systému ekologické stability krajiny
(USES) v obci Skali¢ka jsou nasledujici dokumentace:

Odvétvovy podklad organti ochrany ptirody Jihomoravského kraje ,,Koncepéni vymezeni
regiondlniho a nadregionalniho tizemniho systému ekologické stability*

Uzemné technicky podklad regionlnich a nadregionalnich uzemnich systémii ekologické
stability CR (1 : 50 000).

Generel regionalniho a nadregionalniho USES na tizemi Jihomoravského kraje (Ageris,
2003);

Uzemné analytické podklady ORP Tisnov (Urbanistické stiedisko Brno, 2008);

Uzemné analytické podklady ORP Blansko (aktualizace Rehtitkova, Iranek, 2010);
Uzemni systém ekologické stability k.. Viechovice /Generel lokalniho USES/ (Kolafova,
1996);

Reseni USES v konceptu tizemnim planu obce Hluboké Dvory (Zemanova, 2010);
Reseni USES v tizemnim planu obce Ujezd u Cerné Hory (Atelier ERA, 2008);

Reseni USES v konceptu tizemnim planu obce Vechovice (Ageris, 2010);

Reseni USES v izemnim planu obci Malhostovice - Nuzifov (Projektis, 2008).

Metodika navrhu USES

Névrh USES vychazi z predpokladu respektovéani potencialnich i aktualnich
piirodnich a antropogennich podminek Gzemi. Dulezité je zejména zohlednéni:
- sméril pfirozenych migracnich tras (pfedevsim vodnich tokt, ptipadné tdoli, svaht,
hibeti aj.);
- reprezentativnosti stanoviStnich podminek;
- zastoupeni ekologicky vyznamnych vegetacnich formaci pro danou krajinu typickych;
- stavajicich i pfedpoklddanych zasadnich antropogennich zasaht do krajiny (zastavéna
uzemi, regulace tokil, zornéni uzemi);
- metodikou poZzadovanych funkénich a prostorovych parametrt jednotlivych prvkia USES
s ohledem na jejich biogeograficky vyznam a predpokladany zplisob vyuziti.

Dale bylo nutné fesit vazby na okolni katastralni uzemi, ve kterych je jiz zpracovan

navrh USES.

Splnéni téchto naleZitosti je zakladem spravné tvorby USES, proto jim byla v pribhu praci
vénovana patficnd pozornost.

Navrh USES vyuzivéa principu vytvafeni ucelenych vétvi USES. Ucelenou vétev tvoii
soubor vzajemn¢ navazujicich biocenter a biokoridorti navrzenych v ur¢itém souborném typu
stanovist’ (v agregovanych plochach s obdobnym ptirodnim potencidlem). V feseném tzemi
byly zohlednény dva zakladni souborné typy stanovist’:

e stanoviSté zavisla na ,,pfidatné vodé®, ve kterych jsou vymezovany tzv. hydrofilni typy

vétvi USES;
e stanovisté zavisld na ,,zakladni vode®, ve kterych jsou vymezovany tzv. mezofilni typy

vétvi USES.
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Mezofilni typ vétvi: vétve prochazejici hydricky normalnimi stanovisti pfevazné zavislymi
na ,,zékladni vodé* z atmosférickych srazek a neovlivnénymi zvysSenou hladinou spodni vody.
Zatimco biokoridory hydrofilnich vétvi jsou striktn¢ vedeny odpovidajicimi typy vodou
ovlivnénych stanovist, biokoridory mezofilnich vétvi se takovym stanovistim sice prednostné
vyhybaji, mohou je vSak v nezbytn¢ nutné mire kiizit (napf. propojuji-li biocentra v
protilehlych svazich udoli).

Hydrofilni typ vétvi: tyto vétve prochazeji stanovisti pfevazné zavislymi na piidatné vode —
jejich ur€ujici charakteristiky zavisi na zvySené hladin€ spodni vody. Jsou tedy vedené
udolnimi nivami a moktady (pramenisté, litoraly), obvykle v pfimé navaznosti na vodni toky
a bfehy vodnich nadrzi.

Biocentra smiSeného typu: biocentra mezofilnich a hydrofilnich vétvi jsou navrhovana
prednostné v polohach, které svym charakterem odpovidaji pfisluSnému soubornému typu
stanovist. Biocentra smiSeného typu jsou navrhovana na stanovistich néalezicich obéma typtim
vétvi. Prakticky je takové biocentrum sloZeno ze dvou biocenter navazujicich (nebo jejich
¢asti). Dulezitym pozadavkem je dodrzeni minimalnich prostorovych parametri. Biocentra
smiSen¢ho typu musi obsahovat minimalné 1 ha plochy s ekosystémy reprezentativnimi pro
hydrofilni vétev a minimalné 3 ha plochy ekosystémil reprezentativnich pro vétev mezofilni.

Pi'ehled zastoupenvych vétvi

1. Hydrofilni vétev mistniho USES - vedena podél toku Lubé&

e Vétev prochazi ptfi jizni, vychodni az severovychodni hranici zajmového Uzemi
v bezprostiedni vazbé na tok potoka Lubg;

e V feSeném uzemi jsou soucasti vétve dveé lokalni biocentra (LBC 1 a LBC 2) a jeden
lokalni biokoridor (LBK 1);

e Vétev je vedena udolim potoka Lubé¢, pti okraji zastavby obce a navazujici volnou
lesnatou krajinou, nékteré useky toku maji pfirozeny charakter, pfevazuji vSak
upravené napiimené a zahloubené useky s uzkym pasem vegetacniho doprovodu
(ptevaha jasanu).

2. Hydrofilni vétev mistniho USES - vedena podél bezejmenného pravostranného
pritoku Lubé

e Vétev prochazi podél jihozapadnim hranice zdjmového Gzemi v bezprostifedni vazbé
na bezejmenny pfitok potoka Lubg;

e V feSeném uzemi je soucasti vétve jediny lokéalni biokoridor (LBK 2);

e 'V blizkosti zastavby obce je tok sméroveé upraveny s chudym vegetacnim doprovodem
jinak ptevazuji ptirozené tiseky doprovazené olSinami.
3. Mezofilni vétev mistniho USES

e V¢étev prochézi severni ¢asti zdjmového Gizemd;
e 'V feSeném uzemi je soucasti vétve jediny lokalni biokoridor (LBK 3);

e Vétev prochdzi souvislym lesnim celkem tvofenym vétSinou smiSenymi lesnimi
porosty.
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Piehled zastoupenych prvku

LBC1
e Biocentrum smiSené, soucast hydrofilni vétve mistniho USES;

e Biocentrum je vymezeno v lesnim celku vdzaném na mistni vyraznou elevaci Pani
hora a v pfiléhajicim Gseku nivy potoka Lubg. Mezofilni ¢ast biocentra je v zdjmovém
uzemi je vymezena ve spodnich partiich svahli pani hory a hydrofilni ¢ast v nivé
potoka Lubg;

e Lesni porosty v plose biocentra jsou prevazné riznoveké, prirozené s dominanci
geograficky plvodnich listnact (bukové a habrové doubravy az javofiny vazané
na nejprudsi partie svahtll). V nivé potoka Lubé je vyznamny podil olSe (olSiny olse
lepkavé).

LBC 2

e Biocentrum hydrofilni, sougast hydrofilni vétve mistniho USES;
e Biocentrum je vymezeno v nivé potoka Lub¢, mezi souvislymi lesnimi komplexy;

e 'V {asti biocentra vymezené v zdjmovém Uzemi pievazuji nelesni porosty (louky).
LBK 1

e Biokoridor hydrofilni, souéast hydrofilni vétve mistniho USES vedené v bezprostiedni
vazb¢ na tok potoka Lub¢;

e Kratsi usek biokoridoru prochézi pti okraji zastavby obce, delsi tsek je vymezen v
navazujici volné lesnaté krajin€. Neékteré useky toku maji pfirozeny charakter,
pievazuji vSak upravené, napiimené a zahloubené tiseky s uzkym pasem vegeta¢niho
doprovodu (pfevaha jasanu);

LBK 2

e Biokoridor hydrofilni, souéast hydrofilni vétve mistniho USES vedené v bezprostiedni
vazbé na bezejmenny piitok potoka Lubg;

e Kratsi usek biokoridoru prochézi pti okraji zastavby obce, delsi usek je vymezen v
navazujici volné krajiné. Pfevazuji ptirozené tiseky doprovéazené olSinami.
LBK 3

e Biokoridor mezofilni, sou¢ast mezofilni vétve mistniho USES;

e Biokoridor prochazi souvislym lesnim celkem tvofenym vétSinou smiSenymi lesnimi
porosty.

C.6.3 Koncepce dopravni infrastruktury

W
.

ir$i dopravni vztahy

Silniéni sit’

Silnice 111/37914 prochazi obci ve sméru zapad — vychod. Stavajici smérové a vyskové vedeni
silnice odpovida jejimu dopravnimu zatizeni a vyznamu.Na hranici katastralniho uzemi s obci
Ujezd u Cerné Hory silnice konc¢i a pokracuje jako ucelova, verfejné pristupna. Katastrem obce
prochdzi pouze svym prijezdnim Usekem. Uprava celého prlijezdniho tseku do funkéni
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skupiny a typu MO2 8/6/50 je nutna z diivodu vedeni autobusové dopravy a zakonceni linek
v obci tockou.

Silnice je zdpadn¢ obce piipojena na silnici I11/37913 stykovou ktizovatkou tvaru "T".

Uzemni rezerva pro dopravni koridor R 43 je vedena sousednim katastrem obce Viechovice a
casten¢ zasahuje i do severozapadniho okraje katastralniho uzemi obce Skali¢ka, celkova
Sitka uzemni rezervy je 300 m, do k.0. Skalicka zasahuje koridor v déle cca 550m a Sifce do
150m. Obec nebude na tuto trasu dopravné piipojena.

Trasa sleduje jednu z variant, které fe$i oborovda dokumentace JMK ve tfech variantich
v navaznosti na Uzemné analytické podklady (UAP) obce s rozsifenou pisobnosti (Tisnov) a
UAP Jihomoravského kraje, a zejména na Politiku tizemniho rozvoje. PUR CR 2008 uréuje
pro R43 pouze vychozi (koncové) body koridoru, nikoliv konkrétni trasovani (tj. ,,dotceni*
jednotlivych obci), ale zaroven predepisuje tzemni ochranu vymezenych koridorii. Textova
cast je doplnéna schématy. Schéma 5 — doprava silni¢ni uvadi schematicky zakres rychlostni
silnice R43. Vzhledem ke zrugeni ZUR JMK neni rozhodnuto o vybéru varianty koridoru pro
R43, je proto nutné zajistit izemni ochranu pro varianty do doby vysledného rozhodnuti o
nich, které bude u¢inéno v ramci potizovani novych ZUR JMK. To se tyka i varianty, kterou
je dotéeno spravni tizemi obce Skalicka.

Letecka doprava
Do katastralniho uzemi nezasahuje zddné ochranné pasmo.

Zeleznice
Katastralnim Gizemim neni vedena zadna Zelezni¢ni trat’.

Navrh dopravniho FeSeni

Silnice

Stavajici trasa silnice prochdzejici zastavénym tzemim obce, tj. I11/73914 je ve své poloze
stabilizovadna a neni tedy navrzena zadna konkretni uprava. Tato silnice obsluhuje historickou
zéastavbu usedlostmi. Bezpecnost provozu na silnici v prajezdnim useku je zajisStovana
casteCné¢ chodnikem, ktery navrhujeme dobudovat zejména v okoli zastdvek a obcanského
vybaveni v ramci pozemku silice a nebo vetfejného prostranstvi Na silnici je stanoven
prijezdni usek v rdmci n€hoZ je navrzena uprava ve funkéni skupiné C a typu MO2 8/6/50.
Mistni komunikace

V obci je stabilizovany jednoduchy skelet mistnich komunikaci, ktery vznikl pfevedenim
nekterych ucelovych komunikaci v souvislosti s novou vystavbou do kategorie mistnich.
Mistni komunikace jsou pfipojeny kfizovatkou stykovou vstficnou na silnici 11I/37914 a
vedou do severni cCasti katastru. Na hranici zastavéného tzemi piechazeji do kategorie
ucelovych veiejné ptistupnych komunikaci.

I pro dalsi vystavbu je navrzeno vetejné prostranstvi P2 pro pievedeni ucelové komunikace
do kategorie mistnich pro obsluhu navrzené plochy Z 5 a to ve funk¢ni skupiné a typu C
MO2k 6/5/30.

Dale je to vybudovani mistni komunikace k obsluze plochy Z 8 a vybudovani mistni
komunikace v trase ucelové komunikace ve funk¢ni skupiné a typu C MO2k 6/5/30 k plose Z
10 — coz je navrZzena plocha pro realizaci autobusové tocny.

Mistni komunikace jsou navrzeny k uprave ve funkéni skupiné C, jako obsluzné a typu MO2
6/5/30, nebo MO2k 5,5/4,5/30. Tim bude zajistén obousmérny provoz a bezpecnost dopravy.

49



UP Skalicka

Chodniky a pési trasy

V obci je podél silnice II1/73914 castetné vybudovan v centralni Casti chodnik.
Doporucujeme prodlouzit chodnik alespont jednostranné k zastavkdm autobusu v ramci
upravy silnice v prijezdnim useku. Tim bude zajiSténa bezpecnost cestujicich a chodct obci.
Na mistnich komunikacich chodniky nenavrhujeme, provoz je na nich pouze obsluzny, s
cilovou dopravou pro bydlici.

Katastrem a okolim obce je vedena jedna turisticky znacena trasa:

Zelena — Pamatnik gen. Luzi — Skalicka — Liptivka

Modra — vedena severné katastru obce s priib&hem Cebin — Viechovice — Trmacov — Ujezd u
Cerné Hory — Milonice — Blansko — Vaviinec — Sloup — Kofenec. Na ni je pfipojena zelena
znacka v misté pamatniku Gen. Luzi.

Z4dné daldi turisitické trasy nenavrhujeme, obec je soucasti Mikroregionu Cebinka a je
propojena turisticky se sousednimi obcemi mikroregionu.

Cyklotrasy

Obci je vedena znacena cyklotrasa po silnici 11I/37914, kterd byla vyznaceny v ramci
mikroregionu s cilem propojit jednotlivé obce, navazat na sousedni mikroregiony a vytvofit
okruhy pro cyklisty, ktefi Gizemi mikroregionu Cebinka navstivi. Uzemi je cilem cykloturistd
zejména z Brna a pak TiSnova.

Je znaena cyklotrasa z udoli Svratky s pribéhem Bora¢ — Stépanovice — Piedklastefi -
Lomnicka — Zelezné — Stanoviska — Viechovice — Skali¢ka - Nuzifov — Cebin — Drasov —
TiSnov, kde je navazdna na mezinarodni trasu ¢.1 Praha — Brno - Viden

Cyklotrasy zatim nemaji ptidéleny cisla regiondlniho znaceni.

Doprava v klidu

Parkovani

V soucasné dobé¢ jsou v obci, v centralni ¢asti, dvé zpevnéné dopravni plochy, které slouzi pro
parkovani. Jsou bilancovany jako stavajici parkovaci plochy v ploSe vefejného prostranstvi.
Dalsi parkovaci plochy jsou pfipustné na plochéch vetejnych prostranstvi a je mozno je
budovat dle aktualni potieby obyvatel obce.

Doporucujeme nové navrhy parkovani realizovat pro automobilizaci 1 : 2,5 tj. 400 automobila
na 1000 obyvatel.

Bilance parkovacich mist

Obcanska vybavenost, firma Pocet stani - stav ~ Pocet stani- navrh
Hostinec 22 0
Koupaliste 26 0

Garazovani, odstaveni vozidel

Majitel¢ stavajicich usedlosti 1 navrzenych obytnych staveb si dlouhodobé parkovani a
odstaveni vozidel musi zajistit na svém pozemku. Pro aredly firem a podnikatele je rovnéz
nutno fesit odstaveni vozidel ve vlastnim arealu.

Garédzovani, t.j dlouhodobé odstaveni aut bude zajisténo i nadale kazdym majitelem na svém
pozemku a nebo ve svém objektu.
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Utelova doprava

Uzemni plan nenavrhuje 74dné zmény ve vedeni stavajicich uéelovych komunikaci v
katastralnim tizemi. Sit' vefejné pfistupnych komunikaci je stabilizovana, piipadné zmény
navrzené eventuelné v ramci projektu Komplexnich pozemkovych uprav budou do
uzemniho planu zacllenény formou zmény uzemnéplanovaci dokumentace. Komplexni
pozemkové upravy v katastru nejsou zatim ani provadény ani projektovany.

Pro zajisténi dopravni obsluhy pozemkd ve stavajici zastavbé je navrzena jiznim okrajem
plochy Z 5 tucelovd komunikace, kterd odd€li parcely stavajici zastavby od navrzené.
Komunikace bude budovana v kategorii P 3/30.

Hromadna doprava

Autobusova doprava
Obec je dopravné obslouZena dopravni firmou CSAD TiSnov spol. s.r.o., kterd je zafazena
mezi firmy zajist'ujici Integrovany dopravni systém Jihomoravského kraje.

Autobusové spojeni — linka: 729 321 Cebin — Drasov — Skali¢ka - Unin (IDS JMK ¢&. 321)

Pro obec jsou ziizeny zastavky:

Skalicka,hostinec - je umisténa v centralni ¢asti obce. Zajizdi na ni ve sméru na Drasov a
Cebin 14 spojii v pracovni dny, ve sméru od Drasova 11 spojii a tam a zpatky 6 v sobotu a
nedéli.

Zastavka neni vybavena Cekarnou pro cestujici a ndstupistém. Autobus zastavuje na okraji
rozsifené vozovky v jizdnim pruhu.

V ramci pozemku silnice navrhujeme dobudovat oboustranné néstupisté, které zlepsi kvalitu
hromadné dopravy zejména pro starSi cestujici. V obci neni rovnéz velka intenzita dopravy a
tak zastavovani autobustll v jizdnim pruhu neni Zaddnou vyraznou dopravni zavadou, kterou by

bylo tfeba fesit.

Skalicka,chaloupky - zastdvka ma vybudovana nové minimalni nastupisté, autobusy zastavuji
v jizdnim pruhu, neni vybudovéana ¢ekdrna. Autobusové linky pokracuji az na konec silnice,
kde se otacCeji uvratové pomoci nezpevnéné ucelové komunikace. Tento stav je nadale
neudrzitelny, a proto je nutno vybudovat autobusovou to¢nu dle normy.

Je proto vymezena plocha Z 10 pro vybudovani této stavby. To¢na bude napojena na silnici
mistni komunikaci ve funkéni skupiné C a typu MO2 8/6/30. To¢nu bohuzel neni mozno
piipojit pfimo na silnici. Pfi silnici neni volna plocha.

Pro obec je stanovena a vykreslena izochrona dostupnosti 400 m, ktera umozni dochazkovy
¢as do 10-ti minut na zastavku.

Vlakova doprava

Autobusové doprava je v Cebiné navazana na dopravu vlakovou a to na trati Katy — Brno —
Havli¢ktv Brod (-Praha). Trat’ je soucasti Integrovaného dopravniho systému
Jihomoravského kraje, a to jako tisek S3 Brno — Nihov a R3 Brno — Ti$nov.

Dopravni zarizeni

Nejblizsi Eerpaci stanice pohonnych hmot je v Cebiné 10 km a v Hradanech 12 km. Ostatni
zékladni motoristické sluzby jsou situovany v TiSnove a komplexni pak nejblize v okrajovych
&astech Brna — v Re¢kovicich a Kralové Poli.

Vzhledem k tomu, Ze obec je situovdna na vedlejSich dopravnich trasadch a silnice v obci
kon¢i, nejsou zadna zatizeni uvazovéana.
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Ochranna silni¢ni pasma

Silnice

Ochranné silni¢ni pasmo pro silnice III. tfidy 15 m od osy vozovky se v k. 0. neprojevi.
Prtjezdni usek silnice je vyznacen v souladu se zastavenym a zastavitelnym uzemim obce a je
situovan na katastralni hranici obce.

Paprsky rozhledovych poli kiizovatek jsou vykresleny v prijezdnim useku na silnicich pro
rychlost 50 km/hod, t.j. 35 m od stfedu kiizovatky a na mistnich komunikacich pro rychlost
30 km/hod, t.j. 20 m od stfedu ktizovatky v prijezdnim useku.

Ochranné pasmo silnic a stanoveni prijezdniho Useku vyplyva ze silni¢niho zékona ¢.
13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjsSich ptedpisit a rozhledova pole
kiizovatek z normy CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci.

Hygienické hlukové pasmo

Silnice

V katastralnim tzemi obce nebylo provadéno scitdni intenzity dopravy z divodi trvale
nizkych hodnot. Proto také nejsou pocitdna orientacni hlukova pasma. Uvazujeme tedy, ze
zatizeni hlukem neptesdhne hodnot 50 dB(A) v noci a 60 dB(A) ve dne.

C.6.4 Koncepce technické infrastruktury

Zasobovani pitnou vodou

UP respektuje trasu II. biezovského vodovodu, ktera se dotyka jizni ¢asti katastru od
zapadu k vychodu.
Stav

Potfeba vody v obci Skalicka a VSechovice je zajiSt€na ze skupinového vodovodu,
Zdrojem vody byl pavodné vrt HV2 jihovychodné od obce Vsechovice. Z ného se voda
precerpavala do cerpaci stanice pii silnici III. tfidy. Vydatnost vrtu po r. 2000 byla
nedostacujici a predpoklad napojeni na II. bfezovsky vodovod byl nerealny. Novy jimaci vrt,
ktery v soucasné dobé& posiluje zdsobovani obou obci, je situovan vychodné od stavajiciho
vrtu a voda je ¢erpana do nového vodojemu o objemu 100,0 m® severné od obce. Vodovod byl
dobudovan v r. 2007 soucasné s rozsifenim vodovodni sité. V soucasné dobé je v celé obci
proveden rozvod pitné vody s vystrojenim zdsobovaci sit€¢ podzemnimi pozarnimi hydranty.

Zasobovaci vodojem vyskové pokryje celou obec a zarucuje potiebny pietlak pro
ptipad pouziti pozarnich hydrantt.

Navrh

Pro navrhovanou zéastavbu se bude provadét rozsifovani vodovodni sité napojenim na
provozovany skupinovy vodovod. Vystavba v lokalité Z5 je podminéna posilenim vodovodni
sité, ostatni navrzené lokality k vystavbé budou zabezpeceny tlakové ze stavajiciho vodojemu
100m3. Lokalita Z5 pro sviij rozsah by mohla ohrozit tlakové poméry v siti.

Ptipojky do jednotlivych nemovitosti se budou provadét navrtavkou, u vétsich
spotiebitell vsazenim odbocky. I nova sit’ bude vystrojena pozarnimi hydranty.

Potieba vody

Potfeba vody je uvazovana dle redlnych prognéz s potiebou 120 l/os/den a
potiebou 30 1/os/den pro ob¢anskou a technickou vybavenost.

V obci je obecni ufad, restaurace a nékolik drobnych provozoven sluzeb a
podnikatelskych aktivit.
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Udaje o poétu obyvatel :

Pocet obyvatel (rok 2009) €inil 132
Narast poctu obyvatel dle navrhu UP ¢ini 120
Celkem 252
Stav :

a - Primérné denni potieba vody Qp
— byt. fond, ob¢. a techn. vybavenost - 150 l/os/den

132 obyv x 150 1/os/den 19 800 1/den
- podnik. a vyr. aktivity cca 10 os x 60 I/den 600
Qp celkem 20 450 1/den

t]. 0,24 1/sec
b - Maximalni denni potfeba Qmd
-Qpx 1,40 28 630 I/den
t]. 0,33 I/sec
¢ - Maximdlni hodinové potieba Qmh

-Qmd x 2,1 60 123 1/den

tj. 0,69 l/sec
d - Ro¢ni potieba 7 464 m3
Navrh

a - Primérné denni potieba vody Qp
— byt. fond, obc¢. a techn. vybavenost - 150 l/os/den

252 x150 37 800 I/den
- podnik. a vyr. aktivity ndrast 10% 660
Qp celkem 38 460 I/den
tj. 0,45 1/sec
b- Maximalni denni potfeba Qmd
-Qpx 1,40 53 844 1/den
0,62 1/den
c- Maximalni hodinova potfeba Qmh
-Qmd x 2,1 133 072 1/den
tj. 1,31 I/sec
d - Ro¢ni potieba 14 038 m3

Pro planovéani vodohospodaiskych dél je nutno sledovat vyvoj ve spotiebé vody ve
vztahu k redlnému narGstu obyvatel. V soucasné dobé se projevuje tendence snizovani
potieby vody vzhledem k dokonalej$im spotiebi¢iim a nariistu ceny vodného. V nékterych
lokalitach se proti vypoctovym hodnotdm snizuje spotieba vody az o 15% - 20%.
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Kanalizace

Kanalizace deSt'ova
Stav

V soucasné dobé¢ jsou dest'ové vody ze zpevnénych ploch odvadény povrchovou
kanalizaci systémem odvodnovacich rigoli ke vsakovani, ptipadné k zatsténi do mistniho
potoka. Systém povrchového odvodnéni v soucasné dobé vyhovuje svému ucelu a je k tomuto
ucelu udrzovan. V nové vybudovanych lokalitdch na vychodé a zapadé obce je polozena
trubni kanalizace se zatisténim do vodotece.

Navrh

V ramci planované zastavby v severni ¢asti obce je navrZena ochrana zastavby pied
ptivalovymi vodami tchytnym ptikopem nad zastavbou s provedenim lapacii splavenin a
naslednym svedenim destovych vod dvéma vétvemi deStové, trubni kanalizace jiznim
smérem pies mistni vozovku s vyusténim do mistniho potoka. Touto kanalizaci budou
odvodnény 1 planované vozovky nové zastavby. K zamezeni zaneseni potrubi splaveninami
budou vtoky opatfeny ocelovymi miizemi, pfipadné kalovymi prostory.

Odvadéni destovych vod z nové zastavovaného uzemi bude feSeno tak, aby nedoslo ke
zmeéné odtokovych pomérti a byl zachovan stavajici odtokovy koeficient. Pfi likvidaci
destovych vod budou vyuzity vSechny moznosti pro vsakovani, akumulaci a zdrZeni vody
v krajiné (§7 zakona ¢. 254/2001 Sb. o vodach).

Kanalizace splaskova
Stav

V obci neni provedena splaskova kanalizace. Odpadni vody z provozu domdacnosti a z
objektl podnikatelskych aktivit jsou odvadény do domovnich jimek na vyvazeni.

Navrh

Pro odstranéni neptiznivého stavu je navrzena samostatnd trubni splaskova kanalizace
se svedenim odpadnich vod k pied¢isténi do istirny odpadnich vod - COV.

Trubni kanalizace je navrzena s vystrojenim stokové sit¢ reviznimi Sachtami. Trasy
kanalizace jsou navrzeny podél zistavby na vefejnych pozemcich do COV situované ve
vychodni casti katastru sousedni obce VSechovice. U silnice II1/37914 v navaznosti na
zastavéné Uizemi obce Skalicka je navrzena plocha pro Cistirnu odpadnich vod pro obec
Skalicka, a to vC. prijezdové komunikace. Tato plocha byla vytipovana jiz v platném
uzemnim plénu z ddvodu prostorové stisnénosti kolem vodotece na k.a. Skalicka a
konfigurace terénu.

Kmenova stoka je navrzena podél prijjezdné komunikace obci. Na ni navazuje stoka
provedena podél nové zastavby a vozovky ve vychodni ¢asti obce. Vzhledem ke konfiguraci
terénu je navrzena kanalizacni Cerpaci stanice k prekondni mirného prevySeni. PieCerpani
bude provedeno do gravita¢ni, kmenové stoky v prostoru u stavajici trafostanice.

Do vybudované kanalizacni sit¢ budou napojeny kanaliza¢ni piipojky z jednotlivych
nemovitosti s provedenim odpojeni od stavajicich jimek na vyvazeni.

Pro pfedcisténi je navrzena mechanicko-biologicka Cistirna odpadnich vod s aerobni
stabilizaci prebyte¢ného kalu, umisténa je jihozapadné od obce pii potoku Lubé. Navrzené
technické feSeni zarutuje, ze kvalita vypousténych vod z COV splni piipustné a maximalni
hodnoty koncentrace ukazatelli znecisténi vypousténi odpadnich vod ve smyslu pozadavka
natizeni vlady ¢&. 229/2007 Sb. COV Skali¢ka je navrhovana pro 220 ekvivalentnich obyvatel.
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Odvodnéni planované zastavby

Odvodnéni planované zastavby kanalizaci deStovou i1 splaSkovou se bude provadét v
ramci vystavby budovanych lokalit na zaklad¢ studie a projektli s napojenim na stavajici
vétve kanalizace. Vystavba v lokalitdch je podminéna fadnym odkanalizovanim oddilnou
kanalizaci. Investicni ndklady budou souc¢asti budované lokality.

Vystavba v lokalit¢ Z5 je vzhledem k svému rozsahu podminéna napojenim na
navrzenou centralni ¢istirnu odpadnich vod.

Zasobovani zemnim plvnem
Stav

Obec Skalicka je od roku 2000 plynofikovdna. Pro zasobovani obyvatelstva a
maloodbérateli jsou v obci provedeny rozvody STL plynovodl, plynovodni sit je
provozovéna pod pietlakem 0,1 MPa. Zemni plyn se pouziva k vafeni, vytapéni a k piipravé
teplé vody. Plynovodni sit’ jsou zasobovany z VTL regulacni stanice u obce Liptivka.

Jednotlivé nemovitosti jsou zasobovany STL plynovodni ptipojkou s provedenim
regulace tlaku plynu na systém NTL domovnimi regulatory a s méfenim plynoméry na NTL
strané. Vnitini rozvody v objektech jsou provedeny o pietlaku 2,1 kPa. V obci je v soucasné
dob¢ zasobovano zemnim plynem asi 90% nemovitosti.

Navrh

Pro planovanou zéastavbu bude provedeno rozsiteni STL plynovodni sité¢ k budovanym
lokalitdm. Plynovodni piipojky budou provedeny do jednotlivych nemovitosti s provedenim
domovnich regulatorti na systém NTL.

Potieba zemniho plynu
Zemniho plynu je pouzivano pro zasobovani :
- obyvatel (vafeni, topeni, pfiprava teplé vody)
- maloodbéru (drobné provozovny)

Udaje o poctu obyvatel :

Pocet obyvatel (rok 2009) €inil 132
Nartist poétu obyvatel dle navrhu UP &ini 120
Celkem 252
Pocet bytovych jednotek (rok 2010) ¢inil 31
Nartist poctu dle ndvrhu UP &ini 40
Celkem 71

Pro maloodbér jsou uvazovani 2 odbératelé, v navrhu je predpoklad celkem 4
maloodbératelti. Odbér plynu je uvazovan v kategorii C t.j. vafeni, tepla voda a topeni.

- 2,60 m3/hod/b.j.

- koeficient soucasnosti dle smérnice ¢ini pro stav k=0,47

- pro navrh k=0,46

a/ Stav

- byt. jednotky 31b.j.x2,6x0,47 38 m3/hod
- maloodbér 2 malodbératelé x Sm3/hod x0.47 5

Celkem 43 m3/hod
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Ro¢ni potieba :

- byt. jednotky 31x3000 93 000 m3

- maloodbér 16 000
Celkem 114 000 m3

b/ Navrh

- byt. jednotky 71j.x2,6x0,46 85 m3/hod

- maloodbér 4x5,0x0,46 9

Celkem 91 m3/hod
Roc¢ni potieba :

- byt. jednotky 71x3 000 213 000 m3
- maloodbér 13 200
Celkem 226 000 m3
Elektroenergetika

Sit’ VVN

Katastrem obce neprochézi vedeni VVN, ani zde nejsou umistény rozvodny VVN/VN.
Sit’ VN
Obec Skali¢ka napéjena z rozvodny 110/22 kV Cebin vedenim VN 22 kV &. 109,

odbocka Skalicka. Odbocka je provedena vesmés na dievénych stozarech, u kterych je
provadéna postupna vymeéna za nové betonové.

Z4adné zmény konfigurace vedeni VN nejsou navrhovany viz nize uvedend progndza ve
vzdaleném ¢asovém horizontu.

Trafostanice VN/NN

Veskeré dal$i vykonové hodnoty, se kterymi bude dale pocitano, jsou uvazovany na
urovni trafostanice VN/NN, neni-li uvedeno jinak.

Soucasna struktura odbératelti byla v obci odhadnuta na "15% C2", to znamena 85 %
odbérateld s elektrizaci stupné A a 15 % odbératelll s elektrizaci stupné C2. Vzhledem k
tomu, ze v roce 2000 byla provedena plynofikace obce, ale jiz bylo ve velmi omezené mire
realizovano elektrické vytapéni, ptedpoklada se, ze realizované elektrické vytapeéni zlstane
zachovano, a vytapéni dalsich objektl (véetné vareni a TUV) bude realizovano plynem. Pro
stanoveni soudobého maxima tohoto obytného souboru byl vypoctem ur¢en maximalni odbér
v dopolednich hodinéch.

Sit NN

Stavajici distribucni rozvod NN 400/230 V je dle sdéleni EON. POS Brno - venkov
vytizeny. Sit NN je dimenzovana na zékladni stupen elektrifikace, tj. st. A a B a n€kolik el.
topeni C2. Je provadéna postupna obnova stavajici sité¢ NN, zejména vyména nevyhovujicich
dfevénych podpérnych bodii za betonové s cilem podvésit na stavajici vedeni materidl AES
120 zejména k sanaci dodavky el.energie pro rozestavénou vystavbu v zapadni ¢asti obce

Stavajici zatizeni distribucni soustavy
Stavajici bytovy fond :
15%C2 -31b.j.42.6 kW/b,] 81 kW
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Ob¢. vybavenost a podnikatelské odbéry :

Obecni urad 3 kW
Pozarni zbrojnice 4 kW
Hostinec 8 kW
Palenice 5kW
Lakovna 5 kW
Celkem 25 kW
Celkem soucasné zatizeni 106 kW

Stavajici zastavba

Stavajici zastavba zlstane napajena ze stavajici zdéné trafostanice Trl. Zaji$téni narlstu
pozadovaného vykonu bude vyfeSeno provedenim kompletni rekonstrukce trafostanice Trl
pro transformator do 400 kVA a podrobnym vypoctem sit€ NN, z néhoz vyplynou nutné
upravy sit¢ NN. Obecné lze fici, Ze se bude jednat o nové venkovni vyvody z Tr a nahrada
dalsich useki vedeni novymi vodici piipadné i s podpérnymi body.

Piehled trafostanic

TS1 Obec Skalicka ¢. 217077 typ vézova  400kVA

Celkovy instalovany vykon v transformatorech 400 kVA

Cinny vykon TR pfi cos fi = 0,95 380 kW
Navrh

V bilanci je uvazovano pro vyhledové zatizeni se zatizenim 3,3 kW/b.j., cozZ odpovida
stupni elektrizace 80%B1 +20%C2.

Bilance potieb podle jednotlivych lokalit
(Pozn.: Plocha Z1 a ¢ast Z2 je v soucasnosti jiz zastavéna.)

Plochy pro bydleni

Lokalita pocet RD-b.j. P(kW)
Z1 3 9,9

72 3 9,9

73 4 13,2

74 2 6,6

75 20 66,0

76 1 3.3

77 1 3.3

78 2 6,6

79 3 9,9

Pl 1 3.3
celkem 40 132 kW
Plochy pro technickou vybavenost T1

Z7-T1  plocha pro Cistirnu odpadnich vod 15kW

Lokality Z2-74
Novéa vystavba RD v zapadni c¢asti obce. Pfipojeni bude provedeno novym
podvésenym kabelem AES na stavajicich bodech.
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Lokalita Z5
nachazejici se prakticky v centru obce bude pfipojena bude z blizké trafostanice Trl ,,Obec
Skalicka® ptimym zemnim vyvodem NAY Y95

Lokality Z6-79 a P1
Dostavba RD do proluk, jejich blizkost stavajici zdstavbé zaruCuje moznost napojeni na
stavajici rozvody NN.

Plocha — pro COV
Jedna se o Cistirnu odpadnich vod a bude pfipojena odboc¢kou na nové budované zemni vedeni
pro rozestavénou lokalitu RD v zdpadni ¢ast obce.

Po dokoneni planované vystavby bude mimé piekrocen instalovany vykon
transformétoru Tr 1 Obec Skalic¢ka. Pfi dosaZeni pfetiZzeni bude trafostanice zrekonstruovana a
osazena strojem 630 KVA.

Ochranna pasma
Veskera stavajici vedeni v katastru obce maji nasledujici ochranna pasma (od krajniho vodice
méteno ve vodorovné roving, na ob¢ strany) :

vedeni VN venkovni 10 m
sloupové trafostanice 22/0.4 kV 10 m
vedeni NN - venkovni nema
zdéné trafostanice 30 m

Pti uvazované vystavbé novych energetickych zafizeni je nutno pocitat s nasledujicimi
ochrannymi pasmy :

vedeni NN - venkovni nema

vedeni NN - kabelové I m

Cinnosti v ochrannych pasmech

V ochrannych pasmech venkovnich vedeni je zakazano zfizovat stavby ¢i umist'ovat
konstrukce a jind podobna zatizeni, umist'ovat hoflavé nebo vybusné latky, nechavat rtst
porosty nad vySku 3 m, a provadét ¢innosti ohrozujici venkovni vedeni, spolehlivost
a bezpecnost jeho provozu nebo Zivoty, zdravi a majetek osob.

V ochrannych pasmech podzemnich kabell je zakézano provadéet bez souhlasu jeho
vlastnika (EON.) zadné zemni prace, zfizovat stavby, umist'ovat konstrukce nebo jind
podobna zatizeni. Také se nesmi provadét Cinnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné
znesnadiiovaly pfistup k podzemnimu vedeni nebo které by mohly ohrozit bezpecnost a
spolehlivost jeho provozu. Dale se v tomto ochranném pasmu nesmi vysazovat trvalé porosty
a pfejizdét vedeni mechanismy o celkové hmotnosti vyssi jak 3 t.

V ochrannych pasmech elektrickych stanic je zakdzano provadét Cinnosti, které by
mohly mit za nasledek ohroZzeni Zivota, zdravi ¢i majetku osob, snizeni bezpecnosti a
spolehlivosti provozu stanice, nebo znemoziujici ¢i podstatné znesnadnujici jeji udrzbu.

Verejné osvétleni

Stavajici vefejné osvétleni obce vSude sleduje trasy komunikaci ulic. V soucasné dobé
odpovida charakteru obce Skalicka. S rozvojem obce bude feSeno vetfejné osvétleni i ve vSech
rozvojovych plochach. Vyhledové bude feSena s kabelizaci NN 1 kabelizace vefejného
osvétleni.
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Spoje, telekomunikace, posta
Dalkové kabely
Katastrem obce nevedou déalkové kabely.

Telefon, posta

V centru obce je umisténa telefonni budka, obec je napojena na telefonni ustfednu v Drasove;
ta je zaclenéna jako vedlejsi tstfedna sttedového uzlového telefonniho obvodu Tisnov. Posta
v obci neni.

Radiokomunikace
Nad katastrem vede koridor radioreléovych tras a trasa mikrovlnného spoje, izemnim planem
jsou respektovany.

Koncepce nakladani s odpady

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisti, stanovuje
povinnosti pravnickych a fyzickych osob pfi nakladani s odpady a podminky pro ptedchazeni
vzniku odpadil. Déle stanovuje mj. pravomoc obci v oblasti nakladani s odpady.

Odpady v obci jsou feseny v jednotlivych domacnostech popelnicemi, jejich odvoz je
zajistovan odbornou firmou. Povolené skladky odpadu na katastru nejsou. V obci jsou
rozmistény kontejnery na tfidény odpad. Odvoz nebezpecného odpadu je zajistén 2x rocné.

Pro novou vystavbu je uvazovano s popelnicemi, v pfipad¢ podnikatelské ¢innosti si
podnikajici subjekt zajisti odvoz odpadu sdm. Skladky na k.i.nejsou.

Cerné skladky

Skladky vznikaji nejcasteji ulozenim bioodpadu, vykopového a stavebniho materialu,
komunalniho odpadu. V feSeném katastru se nenachazeji zadné Cerné skladky odpadu, které
by bylo nutné odstranit.

C.7 VYHODNOCENI UCELNEHO VYUZITI ZASTAVENEHO UZEMI A
VYHODNOCENI POTREBY VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH

Resené Gizemi je vymezeno hranici katastralniho uzemi o rozloze 161 ha, zastavéné
uzemi vymezené navrhem uzemniho planu mé rozlohu cca 3 ha a predstavuje — 1,9 % celého
feSen¢ho tzemi.

Zastavéné uzemi je vymezeno z pivodni hranice intravildnu z roku 1966 a k tomuto
uzemi jsou doplnény dalsi zastavéné plochy z mapovych podkladi KN a prazkumii.

Vyvoj poctu obyvatel obce

Prameny: 1) CSU: S&itani lidu, domi a bytii 2001, vefejna databaze MOS
2 ) obec Skalicka 2013

Celkovy pocet obyvatel Skalicky v letech:

1970 1980 1991 1995 2001 2009 2013
140 131 93 111 89 132 146

V obci se po 1. 2000 projevil vyrazny nariist obyvatel st€hovanim z mést na venkov a
stabilizaci obyvatelstva. Pocet obyvatel v poslednich letech vzrostl oproti dlouhodobé
klesajici tendenci od 70. let minulého stoleti. Blizkost a dostupnost mésta TisSnova a Brna,
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kam prevazna vétSina obyvatel dojizdi za praci, obCanskou vybavenosti a Skolstvim,
umoznuje spojit bydleni na venkové s prednostmi Zivota ve mésté. Z tohoto diivodu je mozno
pocitat s nariistem poctu obyvatel tam, kde budou obci vytvoreny vhodné podminky pro
vystavbu. Mozny je také zdjem o vyuziti starSich objektli v obci pro rekreaci.

Pi'ehled poctu domii a byt
Piehled poctu domi a bytt dle s¢itani v roce 2001:
Rodinné domy thrnem 42, byty celkem 43, trvale obydlené - 31

Aktuélni tdaje
-1.2001 - 2011: 134 obyvatel — nové postaveno 13 RD
-1.2013 - 146 obyvatel — nové postaveny 2 RD

Za poslednich 20 let prosla fada objektl rekonstrukci, pocet nové postavenych rodinnych
dom v poslednich letech vzrista a je i nadale zajem o vystavbu.

Zastavéné uzemi obce Skalicka je tvoieno zejména objekty pro bydleni, v centru obce
a jeho blizkosti se jedna o zastavbu sevienou s intenzivné vyuzitymi pozemky, k okrajim
obce se novejsi zastavba rozvoliuje. Rozvojové lokality pro vystavbu rodinnych domt jsou
situovany na plochach obklopenych zastavénym tizemim s obytnou zastavbou v zapadni a
vychodni ¢asti obce - do lokalit s nejmenSi mirou omezeni a s moznymi navaznostmi na
stavajici dopravni a technickou infrastrukturu. S vyjimkou tii ploch Z4,26 a Z9 — celkem pro
5RD - nebyly pro bydleni navrZeny oproti platné dokumentaci nové plochy.

Ostatni plochy byly navrzeny v platném UPO nebo jeho zménach, jejich umisténi a
rozsah byly tedy jiz provéfeny i pfedchozi UPD.

Cast plochy Z2 a plocha Z1 na zapadé obce je v souéasné dobé jiz zastavéna.

Odhad potieby zastavitelnych ploch pro bydleni:

- pozadavky vyplyvajici z demografického vyvoje 10

- z nechténého souziti 8

- z polohy obce 10
Celkem 28 RD

Z toho plyne potieba ploch pro bydleni cca 4,2 ha pti 1500m?*/RD

Zastavitelné plochy pro bydleni —r. 2014

ozn. lokalit rozlovha v ha kultura zplsob vy,ui'iti
v navrhu UP +pocet RD ve schvalené UPD
Z1
zastavéna Zména I1-Z3
2013
72 — zastavéna
z¢asti (3RD 0,64 orna pida Zména I1-22
v1.2013) 2RD
0,44 zahrada, orna .
Z3 ARD pida UPO (Br8)
0,33 L.
74 JRD zahrada orna puda
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4,1

z5 20RD orna puda UPO (Br4,5,6,7)
0,11

76 IRD zahrada zahrada
0,09 . ,

z7 IRD orna pida UPO (Br9)
0,35 - N

Z8 IRD orna puda Zména I-Z1
0,36 - L.

79 3RD orna pida orna pida

Pozn.: Lokalita Z1 a ¢ast Z2 byla jiz zastavéna.

Celkova rozloha — zastavitelné, prestavbové plochy

- bydleni 72 -79 6,52 ha
- dopravni infrastruktura 710 0,40 ha
Celkem rozloha : cca 6,92 ha

V navrhu UP je navrZzeno cca 35 RD

Rozloha ploch v platné UPD (UPO r. 2001, zména ¢&. L, 1T r. 2004, 2005) :

Celkem rozloha : 6,41ha

- z toho bydleni 6,41 ha

Dle platného UPO a zmén UPO je na zastavitelnych plochach navrzeno celkem 40 RD a
v platnych zménach 12 RD, tzn. celkem 52 RD. Z toho bylo doposud postaveno 16 RD a
dalsi jsou rozestavény.

Rozvoj obcanského vybaveni a neruSicich sluzeb je ptedpokladan intenzifikaci
stavajicich zatizeni a v rdmci ploch pro bydleni. V navrhované koncepci rozvoje obce je
pocitano téZ s doplnénim nezbytné dopravni a technické infrastruktury.

UP piedpoklada koncentrovany rozvoj obce, aby zabor ZPF byl minimalizovan a
nebyla narusena jeho celistvost se zaméfenim na kvalitni bydleni a ochranu krajiny a ptirody.

V navrhované koncepci rozvoje obce je pocitano téz s doplnénim dopravni plochy pro
to¢nu autobusu, ktera v obci chybi.

Dalsi funkéni plochy pro vystavbu nejsou navrhovany, obec plni zejména funkci
bydleni a rekreace; rekreacni a sportovni vyziti je mozné v okolni volné krajin€, ktera je
zptistupnéna siti polnich a lesnich cest a cykloturistickymi trasami a znaenymi turistickymi
stezkami.

C.8 VYHODNOCENI KOORDINACE VYUZIVANI UZEMI Z HLEDISKA SIRSICH
VZTAHU V UZEMI

Koncepce rozvoje tizemi obce obsazena v UP Skalicka zajiStuje koordinaci vyuzivani
uzemi z hlediska SirSich vztahi tak, ze je respektovadna a zohlednéna:

z hlediska administrativné spravniho

- vazba obce na mésto Brno — sidlo Jihomoravského kraje, centrum vyss$i obcanské
vybavenosti a zdroj pracovnich pftilezitosti, a dale kulturné ekonomické vazba k TiSnovu

- vazba obce na M¢stsky urad mésta TiSnov jako na obec s rozsifenou plisobnosti

- vz4djemna vazba sousedicich sidel
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z hlediska nadtfazenych dopravnich a technickych vazeb

- pfima vazba obce na silnici I11/37914 VSechovice - Skalicka a jeji ochranné pasmo

- uzemni ochrana dopravniho koridoru formou tUzemni rezervy R1 - Politika uzemniho
rozvoje CR 2008 (PUR CR 2008) - &l 121 - koridor kapacitni silnice R43 Brno —
Svitavy/Moravska Tiebova (Technicka studie rychlostni silnice R43 Kufim — Svitavka, HBH
Projekt spol. s r.0.)

- sit’ autobusové dopravy v ramci IDS JMK (integrovany dopravni systém Jihomoravského
kraje)

- integrovany dopravni systém Jihomoravského kraje

- prostupnost krajiny je feSena v soucinnosti s okolnimi obcemi, zejména ve vztahu
k cykloturistice a turistice

- ochrana z4jmt Ministerstva obrany

- energetické sité¢ s ochrannymi a bezpe¢nostnimi pasmy, nachézejici se v feSeném uzemi

- trasa II. bfezovského oblastniho vodovodu

- radioreléové trasy

z hlediska ochrany pfirody a krajiny

- uizemni systém ekologické stability se zajiSt€énim navaznosti na sousedni katastry

Obec Skalicka se nachazi v pifiméstské poloze s vysokym stupném urbanizace v
okrese Brno-venkov, severozapadné od TiSnova, sousedi s obcemi Malhostovice, Nuzifov,
Vsechovice, Hluboké Dvory a Ujezd u Cerné Hory. Okolni obce spoleéné se Skalickou fesi
problematiku dopravnich vazeb, technickou infrastrukturu, rekreaci, cyklistické trasy
a problematiku ochrany piirody a navaznost USES.

Obec je ¢lenem mikroregionu Cebinka, ktery se rozklada na severozapadnim okraji
okresu Brno-venkov, v Jihomoravském kraji. Vznikl v roce 2002 sdruzenim 7 obci:
Malhostovice (véetn€ mistni ¢asti Nuzifov), Cebin, Drasov, Hradcany, Sentice, Skalicka
a VSechovice.

C.9 VYHODNOCENI SPLNENI POZADAVKU ZADANI

1. Pozadavky vyplyvajici z politiky izemniho rozvoje, izemné planovaci dokumentace
vydané krajem, popripadé z dalSich SirSich izemnich vztahu

Kromé splnénych vybranych republikovych priorit izemniho planovani pro zajisténi udrzitelného
rozvoje Gzemi vyplyva pro obec Skali¢ka z Politiky izemniho rozvoje CR 2008 (dale jen PUR)
pozadavek zohlednit dotceni feSeného tizemi koridorem rychlostni silnice R43 (kapitola 5.2., ¢l. 121
PUR CR) — v UP je respektovan vymezenim koridoru izemni rezervy

Pro tzemi fesené UP Skali¢ka neexistuje Gzemné planovaci dokumentace vydand krajem ani zadna
jina platna nadfazena uzemné planovaci dokumentace.

Uzemni plan Skali¢ka respektuje izemné planovaci podklady (UPP) JMK.

Z hlediska ir$ich uzemnich vztaht je v UP fesen:

- tzemni systém ekologické stability, vychazejici z odvétvového podkladu organii ochrany ptirody
JMK ,,Koncepéni vymezeni R a NR USES*, 2012

Z hlediska §ir$ich uzemnich vztahi (které nejsou obsahem schvalené PUR 2008) byla feSena

- koncepce dopravni infrastruktury

- cyklisticka doprava

- koncepce technické infrastruktury:

- protipovodiiova ochrana — uprava vodniho toku Lub¢ byla zrealizovana
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2. Pozadavky na FeSeni vyplyvajici z izemné analytickych podkladi

Reseni UP respektuje UAP ORP Tisnov a UAP JMK a vychazi z doplijicich priizkumi a
rozbord, zejm. z rozboru udrzitelného rozvoje izemi a vytvari izemni podminky pro feseni
slabych stranek a hrozeb.

Jsou respektovany limity vyuziti izemi, stavajici dopravni a technicka infrastruktura, ochrana
ptirody a krajiny

Uzemnim planem je vymezeno zastavéné izemi obce Skalicka.

3. Pozadavky na rozvoj izemi obce

V UP je navrzeno budouci funkéni uspofadani uzemi a stanoveny zavazné zasady pro jeho
rozvoj, je zajisténa ochrana ptirodnich, historickych a kulturnich hodnot v tizemi a zlepSovani
zivotnich a hospodaiskych podminek, respektive zajistén udrzitelny rozvoj obce.

Byly vymezeny a navrZeny plochy pro:

- rozvoj bydleni, je feSena chybéjici technicka infrastruktura a dopravni infrastruktura, jsou
doplnény plochy vetejnych prostranstvi a sidelni zelené

- byl navrzen uzemni systém ekologické stability

- bylo navrZeno protierozni opatieni formou zatravnéni svahu ve vychodni ¢asti obce

4. Pozadavky na plo$né a prostorové usporadani uzemi (urbanistickou koncepci

a koncepci usporadani krajiny).

Uzemi je UP &lenéno na plochy s rozdilnym zptisobem vyuzZiti, jsou respektovany irsi vztahy
vuzemi - dopravni vazby, nadfazené trasy inZenyrskych siti, ochrana ptirody a krajiny,
ochrana pfirodnich zdroju.

Stavajici urbanisticka koncepce je zachovana, respektovany jsou dominanty obce, charakter
sidla a hladina zastavby. UP stanovuje podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpiisobem
vyuziti s diirazem na feSeni bydleni a obcanské vybavenosti.

Do UP je upfesnén a zapracovan nadregionalni a regionalni zemni systém ekologické
stability, navrzeno feSeni lokalniho USES, je respektovana ochrana piirody a krajiny, kostra
ekologické stability.

Sit" ucelovych komunikaci byla provéfena s ohledem na potieby zemédélstvi, lesniho
hospodafstvi, cykloturistiky a pési turistiky.

5. Pozadavky na feSeni verejné infrastruktury

Doprava
UP neméni dopravni koncepci v obci, navrhuje dopravni napojeni rozvojovych ploch, je
feSena doprava v klidu a hromadna doprava je dopln€na o tocnu pro autobusy.
UP zajistuje zachovani priichodnosti krajiny a napojeni obce na sit’ cyklotras a cyklostezek.
Je zohlednén koridor izemni rezervy pro dopravu.

Obcanska vybavenost
Rozvoj je mozny v lokalitaich navrzenych pro bytovou vystavbu, v UP jsou stanoveny
regulativy tak, aby byly zajistény zakladni potfeby obyvatel.

Téelovychova, sport, rekreace
plochy se vyskytuji v dostate¢né miie, nejsou v UP navrzeny
Ubytovani, vefejné stravovani
Ubytovaci zafizeni, pohostinstvi mistniho vyznamu se pfipoustéji v plochach pro bydleni a
obcCanskou vybavenost, vyvoj bude ovliviiovan poptavkou a trhem.

Zatizeni sluzeb
Pro mozné vybudovani chybé&jicich sluzeb nebyly nové rozvojové plochy samostatné
vymezeny vzhledem k velikosti obce, rozvoj nerusicich sluzeb je mozny v plochach bydleni a
obcanské vybavenosti.
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Zelen
V UP je sidelni zelefi je navrzena dalsich plochach s odlisnym hlavnim zptisobem vyuziti, a
to 1 jako pfipustné vyuziti, nebo je v podminkach prostorového uspotradani pfimo stanoven
pro pozemky min. podil zeleng.

Technicka infrastruktura
V UP bylo navrzeno doplnéni chybéjicich inzenyrskych siti v obci a inZenyrské sité
v lokalitich vymezenych pro zastavbu a doporucena rekonstrukce stavajicich nevyhovujicich
inzenyrskych siti.

6. PoZzadavky na ochranu a rozvoj hodnot tizemi
V UP jsou respektovany kulturni hodnoty v izemi, ptirodni hodnoty uzemi, krajinny réz.

7. Pozadavky na verejné prospéSné stavby, verejné prospésna opatieni a asanace

V UP jsou navrzeny vefejné prosp&né stavby, pro které lze prava k pozemkiim a stavbam
vyvlastnit, jednd se o stavby dopravni infrastruktury, technické infrastruktury a vefejné
prosp&sna opatfeni zahrnujici USES.

Uplatiiovéani predkupniho prava neni v tomto UP stanoveno.

8. Dalsi pozadavky vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpisu (napriklad poZadavky na
ochranu verejného zdravi, civilni ochrany, obrany a bezpecnosti statu, ochrany loZisek
nerostnych surovin, geologické stavby tizemi, ochrany pred povodnémi a jinymi
rizikovymi pFirodnimi jevy)

V izemnim planu jsou respektovany principy ochrany zivotniho prostiedi a ochrany ptirody a
krajiny vyplyvajici z ptisluSnych legislativnich piedpist, tyka se problematiky ovzdusi, vody,
pudy, skladek a devastovanych ploch, hluku, ochrany vetejného zdravi, ochrany pfirody,
uzemni systém ekologické stability, ochrany ZPF, pozemku urcenych k plnéni funkce lesa,
vodnich zdrojt, vodnich tokti, ochrany pfed povodnémi a jinymi rizikovymi ptirodnimi jevy,
civilni ochrany, obrany a bezpec¢nosti statu, ochrany lozisek nerostnych surovin.

9. Pozadavky a pokyny pro FeSeni hlavnich stietii zijmii a problémi v izemi

Stiety zamért na provedeni zmén v uzemi a stiety téchto zamért s limity vyuziti
minimalizovan

- je feSeno doplnéni dopravni a technické infrastruktury

- rozvojové plochy (chranéné venkovni prostory) nejsou umistovany v Gizemich nadlimitnich
negativnich vlivil na zivotni prostfedi nebo jsou podminéné vyuzitelné

- je feSena ,,volna“ krajina, USES, vodni plochy

- je feSena protierozni ochrana formou zatravnéni svahu ve vychodni ¢asti obce

10. PoZzadavky na vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby s ohledem na obnovu
a rozvoj sidelni struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

V politice izemniho rozvoje Ceské republiky 2008, schvalené usnesenim vlady dne 20.
cervence 2009 €. 929, je tizemi obci z ORP TiSnov vymezeno jako

rozvojova oblast Brno — OB3.

Z PUR CR 2008 neplyvaji pro izemni plan Skali¢ka pozadavek zohlednit dotéeni fe§eného
tizemi koridorem rychlostni silnice R43 (kapitola 5.2., &l. 121 PUR CR) — v UP je respektovan
vymezenim koridoru izemni rezervy

S ohledem na obnovu a rozvoj sidelni struktury byly vymezeny nésledujici zastavitelné
plochy a plochy piestavby pro:
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- bydleni

- sidelni zelen

- dopravni infrastrukturu

- plosnou technickou infrastrukturu.

V sousedstvi pozemki plnicich funkci lesa ( ochranné pasmo lesa 50 m od okraje PUPFL)
bude vystavba podminéna udélenim vyjimky z OP lesa ptislusnym organem statni spravy.

11. Pozadavky na vymezeni ploch a koridorii, ve kterych bude uloZeno provéieni zmén
jejich vyuziti izemni studii

V UP jsou specifikovany plochy, ve kterych je ulozeno provéfeni zmén jejich vyuziti tizemni
studii (Z5,P2).

12. Pozadavky na vymezeni ploch a koridorii, pro které budou podminky pro
rozhodovani o zménach jejich vyuZiti stanoveny regula¢nim plinem
Tyto plochy a koridory nejsou vymezeny.

13. Pozadavky na vyhodnoceni vlivii uzemniho planu na udrZitelny rozvoj izemi, pokud
dotéeny organ ve svém stanovisku k navrhu zadani uplatnil poZadavek na zpracovani
vyhodnoceni z hlediska vlivii na Zivotni prostiedi nebo pokud nevyloucil vyznamny vliv
na evropsky vyznamnou lokalitu ¢i ptaci oblast

Na zakladé v stanoviska dotéeného organu OZP KrU JMK neni v zadani Gizemniho planu
uveden pozadavek na vyhodnoceni vlivii na udrzitelny rozvoj tizemi.

14. Pozadavek na zpracovani konceptu, véetné poZadavkii na zpracovani variant

V ramci projednavani navrhu zadani UP Skali¢ka se nevyskytly odiivodnéné ptipady ani
nebyl dan podnét dotéeného organu ke zpracovani variant.

Na zakladé& schvaleného zadani UP byl zpracovan piimo navrh UP Skali¢ka.

C.10 VYCET ZALEZITOSTi NAQMiSTNiHo VYZNAMU, KTERE,NEJSOU
RESENY V ZASADACH UZEMNIHO ROZVOJE, S ODUVODNENIM POTREBY
JEJICH VYMEZENI

- tizemni systém ekologické stability - v UP je zpiesnéno vymezeni skladebnych
Gasti (biocenter, biokoridort) nadregionalniho a regionalnho USES. Vymezovani
skladebnych ¢asti USES viech tirovni vyznamnosti (nadregionalni, regionélni, lokalni —
mistni) bylo koordinovéno tak, aby byla dodrzena navaznost a propojenost systému na
sousedici katastry.

- rezerva pro dopravni infrastrukturu R1 (koridor izemni rezervy pro jednu
z variant feSeni kapacitni silnice R43 Brno — Svitavy / Moravské Tiebova v rozvojové ose
0S9 Brno — Svitavy / Moravska Tiebova, vymezené v PUR CR 2008)

Podkladem pro zpracovani UP Skali¢ka jsou Uzemné analytické podklady (UAP) obce
s rozsifenou pusobnosti Tisnov, aktualizované UAP Jihomoravského kraje 6/2013, které
obsahuji varianty koridoru kapacitni silnice komunikace R43. Dle ,,Ptilohy ¢. 7 k vyhlasce ¢.
500/2006 Sb.* grafick4 ¢ast odivodnéni uzemniho planu musi kromé jiného obsahovat vykres
Sirsich vztahti, dokumentujici vazby na tizemi sousednich obci, popiipadé krajt ¢i stati. Tyto
vazby pak musi byt dokumentovany na zékladé¢ Gzemné pladnovacich podkladi, jako jsou
uvadéné UAP, a v souladu s PUR. PUR uréuje pro R43 pouze vychozi (koncové) body
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koridoru, nikoliv konkrétni trasovani (tj. ,,dot¢eni“ jednotlivych obci), ale zaroven predepisuje
izemni ochranu vymezenych koridori. Vzhledem ke zruseni ZUR JMK neni rozhodnuto o vybéru
varianty koridoru pro R43, je proto nutné zajistit uzemni ochranu pro varianty do doby vysledného
rozhodnuti o nich, které bude uginéno v ramci pofizovani novych ZUR JMK. To se tyka i varianty,
kterou je dotceno spravni uzemi obce Skalicka.

UGelem vymezeni koridoru dopravy je ochrana ploch pro umisténi pozemni
komunikace, kterd ma vliv na rozvoj uzemi Ceské republiky, svym vyznamem piesahuje
tizemi jednoho kraje a umozni propojeni zakladni sit¢ dopravnich cest na uzemi Ceské
republiky a se sousednimi staty.

C.11 VYHODNOCENI PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU NAVRHOVANEHO
RESENI NA ZEMEDELSKY PUDNI FOND A POZEMKY URCENE K PLNENI
FUNKCE LESA

C.11.1 Vyhodnoceni predpokladanvch disledkia navrhovaného reSeni na ZPF

Pouzita metodika

Vyhodnoceni piedpoklddanych disledkli na zeméd¢€lsky pidni fond bylo provedeno
ve smyslu vyhlasky 13 Ministerstva zivotniho prostfedi ze dne 29. prosince 1993, kterou se
upravuji podrobnosti ochrany piidniho fondu ve znéni zakona Ceské narodni rady ¢&.
10/1993 Sb., § 3 (k paragrafu 5 zakona ¢.10/1993 Sb.) a prilohy 3 této vyhlasky a
Metodického pokynu odboru ochrany lesa a pidy MZP CR ze dne 1.10.1996 &,j.
OOLP/1067/96 k odnimani pudy ze zemédelského piidniho fondu podle zédkona ¢. 334/1992
Sb., 0 ochrané zemédé&lského piidniho fondu ve znéni zakona CNR &. 110/1993 Sb.

Struktura pidniho fondu v tizemi
Z hlediska vyuziti izemi je dle udaji katastru nemovitosti katastralni uzemi obce Skalicka
¢lenéno takto:

UDAJE v ha UDAIJE v %

Vymeéra celkem 161 100,0
Zemédelska ptida celkem 73 45

- orna puda 55 34

- zahrady 6 4

- ovocné sady 2 1

- TTP 10 6
Nezemédélska puda celkem 88 55
- lesni ptida 69 43
- vodni plochy 3 2
- zastavéné plochy 3 2
- ostatni plochy 13 8

Katastr obce Skalicka ma vyrovnany podil zemédélské ptidy a lesnich pozemkd.
Celkova vymeéra katastru ¢ini 161 ha, 45 % katastralniho uzemi obce tvoii zemédélska puida.
Kvalita zeméd¢€lskych ptud je pramérna.

Z ptehledu vyplyva, ze ze 73 ha zemédélské pudy je 55 ha orné pudy, coz vypovida o
vysokém zornéni piidy. To v danych piirodnich podminkach neni pfili§ pfiznivé a piinasi
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vSechny neptiznivé privodni jevy (eroze pudy, zanaseni toktl, znecisténi povrchové a
podzemni vody atd.).

Zabor zemédélského pidniho fondu

Zemédelsky pudni fond tvoti pozemky zemédélsky obhospodarované, to je orna puda,
chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky a pastviny, jakoz i pozemky, potiebné pro
zajistovani zeméd¢lské vyroby.

Zajistovani ochrany zemédélského pidniho fondu pii zpracovani uzemné planovaci
dokumentace vychazi predev§im ze zdkona ¢. 334/92 S. o ochrané¢ zeméde€lského ptdniho
fondu a z vyhlasky €. 13/94 Sb. Ministerstva Zivotniho prostiedi, kterou se upravuji nékteré
podrobnosti ochrany zeméd¢lského ptidniho fondu.

Vychozim zdrojem informaci pro stanoveni piidnich a klimatickych podminek a
produkéniho potencidlu krajiny pro zemédélstvi jsou mapy bonitovanych pidné ekologickych
jednotek (BPEJ).

Zakladni pouzivanou jednotkou je tzv. bonitovana pudn¢ ekologicka jednotka, ktera
je definovéana vyhlaskou Ministerstva zemédélstvi €. 327/1998 Sb. a vyjadiuje:

1. misto - Klimaticky region

2. a 3. misto - Hlavni pidni jednotka (HPJ) - je synteticka agronomické jednotka
charakterizovana ptidnim typem, subtypem, substratem a zrnitosti véetné charakteru
skeletovitosti, hloubky piidniho profilu a vlahového rezimu v padé

4. misto - Kod kombinace sklonitosti a expozice

5. misto - Kod kombinace skeletovitosti a hloubky ptdy

Pomoci tohoto pétimistného kodu se ptifazuje jednotlivym BPEJ tiida ochrany
zemé&délské pudy (I. — V.) dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a pidy MZP CR ze
dne 1.10.1996 ¢.j. OOLP/1067/96 k odniméni ptidy ze zemédélského pidniho fondu podle
zédkona &. 334/1992 Sb., o ochrané zemé&dé&lského pidniho fondu ve znéni zakona CNR
¢. 110/1993 Sb.

Podle klimatického regionu a hlavni pidni jednotky je stanovena zékladni sazba
odvodti pti zaboru zemédélské piidy ve smyslu ptilohy A zakona CNR &. 334/1992 Sb.
Zemédelské pidy katastru jsou kvalitni, jsou prevazné zarazené do 1., II1. a V tiidy ochrany.

Investice do pidy
Na k.0. obce se nachazeji meliorované plochy.

Udaje o arealech a objektech staveb zemédélské prvovyroby

Na k.. se nenachazi zadny aredl zemédélské vyroby, neni zde vyhlaSeno ochranné
pasmo; do katastru obce nezasahuji zadna ochranna pasma zeméd¢lské vyroby.

V obci hospodati n€kolik soukromych zemédélci.

Eroze

Uplatnénim kombinace ti pfistupii 1ze omezit ptipadnou vodni erozi: a to technickymi
protieroznimi opatienimi prilehy, pfipadné organizaci obd€lavani zemédélské pudy jako je
napf. hrdzkovéni, vrstevnicové obd¢lavani, protieroznimi osevnimi postupy a pasovym
sttidanim plodin.

V UP nejsou navrzena zadna technicka protierozni opatient.

Usporadani zemédélského pidniho fondu a pozemkové upravy
Pro k.u. obce Skalicka byla vyhlaSena komplexni pozemkova uprava v r. 2003.
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Opatieni k zajiSténi ekologické stability

V uzemi je navrzen lokalni izemni systém ekologické stability, ktery je v souladu s
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vymezenim regiondlniho a nadregionalniho tzemniho systému ekologické stability. Rovnéz
byla zpracovana evidence kostry ekologické stability.

VYHODNOCENI ZABORU ZPF — ZASTAVITELNE PLOCHY

rozloha v ha

zpusob vyuziti

ozn. lokalit k6d zaborv ucel ptip.  zéboru kultura tf. ochrany ploch ve
BPEJ v hatpocet T
RD schvalené UPD
72- 7 CASTI 0,64 obytné vystavba, ommé pida I Zména I1-Z2
ZASTAVENA | 3.06.00 | 0,04-2RD | (vef. prostranstvi) pu obytna vystavba
0,44 , zahrada, orna .
Z3 3.12.00 | 0,08-4RD obytna vystavba piida I UPO (Br8)
0,33 C oy
Z4 3.37.16 0.04-2RD obytna vystavba, zahrada \% zahrada
4,1 obytna vystavba, .
Z5 3.37.16 | 0,40-20RD ornd puda \Y% g;) ?ngBr‘};f;i’tQ
(0,60) (vef. prostranstvi) ytma vy
76 3.56.00 0 Og’-lllRD obytna vystavba zahrada 1 zahrada
0,09 L L UPO (Br9)
z7 3.41.99 0.02-1RD obytna vystavba orna pada vV obytns vistavba
0,35 A . o Zména I-Z1
VA 3.56.00 0,04-2RD obytna vystavba orna puda 1 obytnd v{stavba
79 3.56.00 | o 0%-33?2D obytna vystavba orna puda I orné puda
3.56.00 0,39 doprava, veft. - I -
210 3.58.00 0,01 prostranstvi orn plida 11 orn plida

VYHODNOCENI ZABORU ZPF — PLOCHA PRESTAVBY

plochy feSené ve

ozn. lokalit Bkl;)l(Ei ] roil(;};;(\)frha ucel ptip.  zaboru kultura tf. ochrany schvalené UPD
0,10 - - .o
Pl 3.41.99 0.02 -1RD obytna vystavba orna pida v orna pida

Pozn.: Plocha Z1 a ¢ast Z2 je v soucasnosti jiz zastavéna, plocha P2- ostatni plocha -
nevyvola zabor ZPF.

Celkova rozloha — zastavitelné, prestavbové plochy - rozloha a zabor

- bydleni

- dopravni infrastruktura

72 —-79,P1

710

6,52 ha
0,40 ha

Celkem rozloha :
Celkem zabor :
- z toho bydleni

cCa
cca

6,92 ha
1,12 ha

0,72 ha

Rozloha ploch v platné UPD (UPO r. 2001, zména ¢&. I, 1T r. 2004, 2005) :
Celkem rozloha :
- z toho bydleni

6,41ha
6,41 ha
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Zdivodnéni vhodnosti navrZzeného feSeni v porovnani s jinymi moZnymi variantami
UP piedpoklad4d koncentrovany rozvoj obce, aby zabor ZPF byl minimalizovan a
nebyla narusena jeho celistvost se zaméfenim na kvalitni bydleni a ochranu krajiny a ptirody,

Rozvoj sidla feSeného uzemi spociva jednak v intenzivnéjSim vyuziti zastavéného
uzemi — fada navrzenych dostaveb v prolukdch, plocha piestavby a dale ve vyuziti ploch
navazujicich na zastavéné uzemi. Rozvojové lokality pro vystavbu rodinnych domi jsou
situovany na plochach obklopenych zastavénym tzemim s obytnou zastavbou ve vychodni a
zapadni Casti obce - do lokalit s nejmensi mirou omezeni a s moznymi navaznostmi na
stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.

Vétsina tdchto ploch byla navrzeny v platném UPO nebo jeho zménach, jejich
umisténi a rozsah byly tedy jiz provéfeny i predchozi UPD, nové byly navrzeny 4 mensi
plochy pro 1 az 3 RD v névaznosti na zastavéné uzemi a zastavitelné plochy.

V navrhované koncepci rozvoje obce je pocitano téz s doplnénim dopravni plochy pro
tocnu autobusu, ktera v obci chybi.

Rozvoj obcanského vybaveni je pfedpokladan intenzifikaci stavajicich zafizeni a v
ramci ploch pro bydleni.

Dalsi funkéni plochy pro vystavbu nejsou navrhovany, obec plni zejména funkci
bydleni a rekreace; rekreacni a sportovni vyziti je mozné v okolni volné krajin¢, ktera je
zptistupnéna siti polnich a lesnich cest a cykloturistickymi trasami a znaenymi turistickymi
stezkami.

Zastavitelné plochy

Lokalita Z2 — dostavba lokality pro obytnou vystavbu a vetejné prostranstvi podél silnice — 2
RD, pozemky v zapadni ¢ésti obce, v ndvaznosti na zastavéné uzemi obce, navrzené zménou
UPO. Pozemky dopravné napojitelny na mistni komunikaci a na inz. sité. Celkova rozloha
pozemki je 0,64 ha — orné pida, realny zabor 0,04 ha s tfidou ochrany III.

Lokalita Z3 — lokalita pro obytnou vystavbu — 4 RD, pozemky v SZ ¢asti obce

v navaznosti na zastavéné tizemi — proluka mezi zastavénym Uzemim. Pozemky dopravné
napojitelné na mistni komunikaci a na inz. sité. Celkova rozloha pozemku je 0,44 ha — orna
puda, zahrada, realny zabor 0,08 ha s tfidou ochrany III.

Lokalita Z4 — lokalita pro obytnou vystavbu — 2 RD, pozemek v Z ¢asti obce, pozemky
dopravné napojitelné na mistni komunikaci a na inz. sité. Celkova rozloha pozemki je 0,33
ha —zahrada, realny zabor 0,04 ha s tfidou ochrany V.

Lokalita Z5 — lokalita pro obytnou vystavbu a vetfejné prostranstvi — 20 RD, pozemek v S
¢asti obce, pozemek je dopravné napojitelny na mistni komunikaci a na inz. sit¢ — uzemni
studie bude podminkou pro rozhodovani v uzemi. Celkova rozloha pozemku je 4,10 ha — orna
puda, realny zébor 0,90 ha s tfidou ochrany V.

Lokalita Z6 — proluka pro obytnou vystavbu — 1 RD, pozemek v J ¢ésti obce ve vazb¢ na
zastavéné uzemi obce, pozemky jsou dopravné napojitelné na silnici a na inz. sité. Celkova
rozloha pozemku je 0,11 ha a zabor je 0,02ha —louka s tfidou ochrany I.

Lokalita Z7 — plocha pro obytnou vystavbu — 1 RD, pozemek v SV cCasti obce, navazujici na
zastavéné Uzemi obce. Pozemek dopravné napojitelny na mistni komunikaci a na inZz. sité.
Celkova rozloha pozemku je 0,09 — orna piida, redlny zabor asi 0,02 ha s tfidou ochrany V.
Lokalita Z8 — dostavba lokality pro obytnou vystavbu — 2 RD, pozemek ve V ¢asti obce ve
vazb¢ na zastavéné uzemi obce, pozemky jsou dopravné napojitelné na mistni komunikaci a
na inZz. sité. Celkova rozloha pozemku je 0,35 ha a zdbor je 0,04ha — orna plda s tfidou
ochrany I.
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Lokalita Z9 — lokalita pro obytnou vystavbu — 3 RD, pozemek v JV c¢asti obce ve vazbé na
zastavéné Uizemi obce, pozemek je dopravné napojitelny na mistni komunikaci a na inZz. sité.
Celkova rozloha pozemk je 0,36 ha a zébor je 0,06ha —orna ptida s tfidou ochrany I.

Lokalita Z10 — plocha pro dopravu a vetfejné prostranstvi — to€na autobusu IDS, pozemky ve
V casti obce ve vazbé na zastavéné uzemi obce, pozemky dopravné napojené na mistni
komunikaci. Celkova rozloha a zabor pozemki je 0,40 ha — orna ptida s tfidou ochrany I a II.
Piestavbova plocha

Lokalita P1 — proluka pro obytnou vystavbu — 1 RD, pozemky v SV ¢€asti obce v zastavéném
uzemi obce — byvala plocha pro sport, pozemek dopravné napojitelny na mistni komunikaci a
na inZ. sité. Celkova rozloha pozemku je 0,10 ha a zdbor je 0,02ha — orna plda s tfidou
ochrany V.

Piehled bonitovanych piidné ekologickych jednotek v katastralnim izemi dotenych
uvaZovanou vystavbou

BPE] STUPEN TRIDY OCHRANY

3.12.00 111
3.06.00 11
3.37.16 \%
3.56.00 1
3.41.99 v
3.40.68

3.58.00 II

C11.2 Vyhodnoceni predpokladanvch diasledki navrhovaného reSeni na PUPFL

Plochy lest jsou tvofeny pozemky ur¢enymi k plnéni funkci lesa ve smyslu zdkona
€. 289/1995 Sb. o lesich a o zméné a doplnéni nékterych zdkond. Patii mezi né predevsim
plochy s lesnimi porosty, plochy, na nichz byly lesni porosty odstranény za ucelem obnovy,
nebo docasné odstranény na zakladé rozhodnuti organu statni spravy lest, lesni pruseky a
nezpevnéné lesni cesty bez vlastni parcely.

Vyhodnoceni vychazi ze Smérnice ministerstva zeméd¢€lstvi o postupu pii ochrané pozemku
uréenych k plnéni funkci lesa ¢. 31/2000 ze dne 15. 2. 2000

VSeobecné udaje o lesich v FeSeném uzemi

Katastr obce se nachazi v clenité krajing, podil zeméd¢elské a lesni pidy je pomérné
vyrovnany. Lesy jsou obhospodatovany Lesy ceské republiky. VesSkera lesni ptida je
obhospodarovana tcelove, tvofi asi 1/3 rozlohy k.. V lesich feSeného uzemi jsou zastoupeny
porosty riznych v€kovych stupniii. Druhova skladba lesnich porostl je zna¢né proménliva,
jednoznaéné vsak prevazuji listnaté dieviny. Dale plni lesy funkci enviromentalni - rekreacni
(vedou tudy 1 turistické trasy) slouzi pro rekreovani ob¢anli mésta TiSnova, Brna a mistnich
obyvatel. Stav sité lesnich hospodaiskych cest je pomérné dobry, omezené piistupné jsou jen
lesni ¢asti na prudkych svazich.
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Navrhovana opatieni

Je nutno posilovat zastoupeni geograficky ptivodnich dfevin — nezalesfiovat porostem
smrkovym, pii obnovée zachovat pestrou zejm. listnatou dievinnou skladbu.
V UP nejsou navrzeny plochy PUPFL.

Vyhodnoceni poZadavkii na zibory pozemkii uréenych k plnéni funkci lesa

Navrhované feSeni uzemniho planu Skali¢ka neptedpokladd Zadny zabor pozemkl
uréenych k plnéni funkci lesa.

- budou zachovény pftistupové cesty, slouzici k obhospodatovani lesnich pozemki

- v UP je respektovana ochrana lesa 50m

C12. ROZHODNUTI O NAMITKACH A JEJICH ODUVODNENI

Vypracuje pofizovatel po projednani UP.

C13. VYHODNOCENI PRIPOMINEK

Vypracuje pofizovatel po projednani UP.

D. GRAFICKA CAST ODUVODNENI UZEMNIHO PLANU

D1. Koordina¢ni vykres 1:5000
D2. Vytez koordinaéniho vykresu 1:2000
D3. Vykres SirSich vztaht 1:50000
D4. Vykres predpokladanych zabort pidniho fondu 1:5000
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