A. Textova cast

1. ZAKLADNi UDAJE

3. KONCEPCE RESENI

1.1. Zpracovatel dokumentace
Vedouci projektant: Ing. Sona BartoSova

Vizualizace: Johan Barto$

1.2. Zadani a vychozi podklady

Zpracovani studie bylo objednano obci Skalicka na zakladé objednavky ze dne 11.5.2017.
Jako hlavni vychozi podklady byly pouZity:

m Uzemni plan obce Skali¢ka
B Polohopisné a vyskopisné zaméreni feSeného Uzemi zpracovaneé Ing. Karlem Sou¢kem, TiSnov
m Zamérfeni a stavebné technicky priizkum stavajiciho objektu (Ing. Sofia BartoSova)

m Investiéni zamér obce, véetné konzultaci

1.3. Vymezeni feSeného uzemi
Resené uzemi zahrnuje pozemky ve vlastnictvi investora:
Pozemek parc. €. 50 — v majetku obce Skali¢ka, zastavéna plocha a nadvofi, 592 m2
Pozemek parc. €. 51 — v majetku obce Skali¢ka, zahrada, 958 m2, pod ochranou ZPF
CELKOVA PLOCHA POZEMKU 1.550 m2
SOUSEDNI POZEMKY:
Pozemek parc. &. 54/2 ve vlastnictvi: Stastny Jaromir, &. p. 15, 666 03 Skalicka

Pozemek parc. €. 49 ve vlastnictvi: Romana a Antonin Matouskovi, . p. 22, 666 03 Skalicka

Pozemek parc. €. 25 ve vlastnictvi: Jihomoravsky kraj, Zerotinovo nam. 449/3, 602 00 Brno
(hospodareni se svéfenym majetkem: SUS JmK Zerotinovo nam. 449/3, 602 00 Brno)

852 ve vlastnictvi: Odehnalova Marie, Vrchlického 1029/12, 664 34 Kufim
853 ve vlastnictvi: Klimova Drahomira, Foltynova 1017/39, 635 00 Brno -

Pozemek parc.

C.
Pozemek parc. €.

2. SIRSI VZTAHY, CILE ZAMERU

Resené Uzemi se nachéazi v katastralnim Gizemi obce Skali¢ka. LeZi v centru zastavéného tGzemi
obce severné od hlavni prijezdné komunikace. Podle platného Uzemniho planu je FeSena plocha
uréena pro ob&anskou vybavenost, oznaceni plochy Ok — komer¢ni stavby, sluzby. Zamér obce je
v souladu s tzemnim planem. Tato studie slouzi pro provéfeni moznosti a zpasobu vyuziti dle zadani
investora.

Cilem zaméru je zajisténi zazemi pro kulturni a vychovné vzdélavaci sluzby, environmentalni
sluzby a podporu jejich vyuziti, socialni sluzby pfedevSim v oblasti prevence a zdravotni sluzby a
volnoCasové aktivity v obci. Pfedmétem studie je nastavba, pfistavba a stavebni upravy stavajiciho
objektu v obci Skali¢ka, ¢.p. 23.

3.1. Urbanistick& a architektonicka koncepce

Urbanisticka koncepce vychazi ze zadani investora a z popsanych SirSich vztaha. Primarnim
zamérem z hlediska urbanistického a nasledné i architektonického je zachovani venkovského
charakteru mista, zdiraznéni funkce obCanské vybavenosti a maximalni vyuziti zajimavého pfirodniho
prostfedi s vyraznou terénni konfiguraci pozemku a vyhledem do prostoru hfisté a pfirodniho arealu
leziciho na druhé strané komunikace, ktery je rovnéz v majetku obce a ktery slouzi pro sportovné
spolecenské aktivity v obci jiz nyni. Vzhledem k bezprostfednimu kontaktu stavebniho pozemku
s hlavni, i kdyz nepfilis frekventovanou prijezdnou komunikaci v obci, je pozadovany stavebni objem
rozdélen do tfi hmot se sedlovymi stfechami se sklonem 45 stupnid, které vymezuiji atrium ¢i
»,hamésticko“ maximalné odsunuté od samotné komunikace tak, aby pfed objekty vznikl klidovy prostor
s moznosti posezeni Ci jinych aktivit spojenych s ¢innostmi planovanymi v centru. Prostor atria bude ze
zapadni a severni strany lemovan krytymi ochozy s hlavnimi vstupy do jednotlivych objektl. Dva
paralelné polozené objekty s hfebeny stfech rovnobéznymi s ulici budou provozné propojeny (SO 01).
Treti objekt SO 02 se stfechou kolmo k ulici je provozné oddéleny, mezi nimi je navrzeno venkovni
schodisté, které zpfistupriuje dali provozné oddélené Easti v patfe a dale venkovni plochy teras a
zahrady v prudkém svahu nad objekty. Architektonicky vyraz budov je soudobé lapidarni, zarover ale
tradicni a k venkovskému prostredi citlivy. Z hlediska materialového se jedna o tradi¢ni zdéné budovy
s omitkou, stfechy s palenou hladkou krytinou, na venkovnich upravach bude pouzit pfirodni kamen
(mistni Cerveny piskovec z puvodniho objektu)

3.1.1. Stavajici stav objektu

Stavajici objekt je jednopodlazni, v ¢asti pudorysu je podsklepeny. Na objekt Stitovou zdi ze
zapadni strany navazuje sousedni rodinny diim. Jedna se o zdénou budovu, z poloviny minulého stoleti.
Z konstrukéniho hlediska se jedna o sténovy systém. Svislé nosné konstrukce vytvari pfiény a podélny
sténovy nosny systém. Stény a stropni desky zajistuji tuhost objektu i ve vodorovném sméru, od tlaku
zeminy, nebot objekt je ve své zadni €asti vyrazné zapustény do terénu. Stfedni konstrukce sedlovych,
valbovych a pultovych stfech jsou tvofeny tradi¢nimi dfevénymi krovy. Objekt je vzhledem k dlouhodobé
zanedbavané udrzbé ve Spatném technickém stavu. Hlavnim problémem se jevi zvySena vihkost
prfedevSim v zadnich Castech objektu — salu a pfisluSenstvi, jejichz zadni stény tvofi opérné zdi pod
pfiléhajicim terénem navazujici zahrady. VySkovy rozdil v terénech mezi patou opérné zdi a
navazujicim terénem je az 5,4 metru.

Stavajici budova bude vzhledem ke stavebné technickému stavu objektu a rovnéz z davodu
obtizné vyuZitelnosti stavajicich prostor z vétsi &asti strzena a nahrazena nastavbou a pfistavbou
novych prostor polyfunkéniho komunitniho centra. Ze stavajici budovy budou ponechany pouze sklepni
prostory, Stitova sténa, kterd sousedi se ze zpadu stojicim sousednim rodinnym domem a jeho
dvorem a €ast opérnych zdi v€etné ztuzujicich stropnich konstrukci, které budou plnit funkci opérnych
konstrukci pomérné prudce stoupajiciho terénu na pozemku za objektem SO 02. Tyto stavajici opérné
konstrukce budou od navrzeného objektu oddéleny a v doplfiovanych ztuzujicich stropnich konstrukcich
oddilatovany od objektu SO 02.

3.1.2. Koncepce navrhu

Navrzeny objekt polyfunkéniho komunitniho centra bude dvoupodlazni, nepodsklepeny a bude
tvofen tfemi hmotami se sedlovymi stfechami, které budou mezi sebou vymezovat prostor atria. Tento
klidovy venkovni prostor bude zadlazdény, uréeny pro péSi provoz a bude tvofit nastupni prostor pred
vstupy do jednotlivych &asti centra. Ze severni a zapadni strany bude vymezen krytym ochozem, pod
nimz budou umistény hlavni vstupy. Z vychodni strany bude prostor vymezen $titovou sténou objektu
se spoleCenskym salem. Z vnégjSich bocCnich stran, kde hraniCi pozemek se sousedy, budou objekty
odsazeny a budou zde umistény venkovni provozni prostory uzaviené branami — tyto budou slouzit jako
provozni a zasobovaci zazemi jednotlivych ¢asti centra.
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4.  POPIS RESENI

4.1. Provozni a dispozi¢ni feSeni

Polyfunkéni komunitni centrum je rozdéleno na stavebni objekty:

SO 01 - vétsi objekt tvofeny dvéma hmotami se sedlovymi stfechami, které jsou provozné propojeny
pfizemni ¢asti s plochou stfechou.

V pfizemi je ze zadvefi 1.01 pfistupna vstupni hala 1.02 se Satnou 1.03. Z haly je vstup do
viceucelového salu 1.04 s kapacitou cca 80 osob, chodby 1.05 se vstupy do socialnich zafizeni pro
navstévniky 1.06-7 i personél 1.08, kotelny s uklidem 1.09 a zazemi viceucelového séalu 1.10-12 a dale
do samostatného prostoru pro poskytovani sluzeb se samostatnou kuchyrikou 1.13-14. Patro nad menSi
Casti objektu je pfistupné samostatné po venkovnim schodisti mezi objekty SO 01 a SO 02. Zde jsou

z venkovni kryté terasy 2.11 pfistupné dvé samostatné jednotky pro poskytovani sluzeb a pro
volnoCasové aktivity. V obou pfipadech se jedna o mensi samostatné provozni jednotky s predsini,
socialnim zafizenim a hlavnim prostorem vybavenym malou kuchyriskou linkou — 2.01-05. Obé
zminéné jednotky maji vystup na pfiléhajici venkovni terasu 2.12, 2.13 na kterou navazuje ¢ast stfechy
s vegetacni Upravou, z terasy je mozny vstup do prostoru zahrady ve svahu nad objektem. Soucasti
objektu v pfizemi je venkovni pfedprostor (dvorek) 1.27, ktery pfiléha ke stavbé z vychodni strany a
vytvari odstupovy prostor od sousedniho rodinného domu. Prostor bude pfistupny vstupni branou

Z predprostoru v ulicnim prostoru a bude z néj umoznén vstup do zazemi viceucelového salu.

SO 02 — mensi podélny objekt orientovany podélnou osou kolmo k uli¢ni ¢are lezi na zapadni strané
pozemku, jedna se o pfizemni budovu s vyuZitym podkrovim.

V pfizemi je do ulice orientovany venkovni kryty prostor 1.21, ktery bude slouzit jako autobusova
¢ekarna a na ni navazujici uzsi kryty ochoz 1.22 u hlavniho vstupu do objektu. Ze vstupni haly 1.15 je
pfistupny prostor kontaktniho centra 1.16 s malou kuchyrfkou 1.17, socialni zafizeni pro osoby se
snizenou pohyblivosti 1.18, schodisté do patra a prostor kotelny 1.19. V patfe je z haly 2.07 navazujici
na schodistovy prostor pfistupny prostor pro volnoCasové aktivity 2.08 s malou kuchyrfkou 2.09,
umyvarna s wc 2.10 a vystup na zadni terasu 2.15 z niz je mozny pfistup venkovnimi schodisti jak do
horni zahrady, tak zpét do venkovniho atria v pfizemi. Soucasti objektu je v pfizemi venkovni dvir 1.24
a skladovaci pfistfeSek 1.23, ktery pfiléha ke stavbé ze zapadni strany a vytvafi odstupovy prostor od
sousedniho rodinného domu. Tyto plochy budou pfistupné vstupem s branou z predprostoru v uli€nim
prostoru.

Parter v pfizemi SO 03 bude rozdélen do nékolika funkénich zén. Bezprostfedné ke komunikaci bude
priléhat zadlazdény prostor pro zastavku autobusu 1.26 s moznosti kratkodobého parkovani pfi
zasobovani centra a vjezd &i vstup do branami vymezenych provoznich venkovnich prostor na vychodni
a zapadni strané stavebniho pozemku. Uprostfed bude tento prostor navazovat na klidové atrium 1.25,
které je navrzeno pouze pro pési provoz s pfiléhajicimi krytymi ochozy pod objekty SO 01 a SO 02. V
prostoru bude umistén drobny mobiliaF — kruhova nadoba s mensim stromem s obvodovou lavici pro
posezeni a je pocitano s vefejnym osvétlenim a s moznosti vyuziti venkovniho mobilniho mobiliare
(stolky, zidle) Z prostoru atria je vedeno venkovni schodisté na zvySenou Uroven — terasu

Terénni Gpravy a zahradni Upravy SO 04 budou pfistupné z venkovniho opraveného stavajiciho
upravené stavajici opérné betonoveé zdi bude vybudovana dlazdéna terasa, soucasti objektu budou
rovnéz opravy stavajicich opérnych zidek a drobné terénni upravy na pozemku zahrady, ozelenéni
ploch, vysadba pldopokryvnych protieroznich dfevin a stromu, vybaveni nezbytnym mobiliafem.

Oploceni pozemku, objekt SO 05 bude provedeno béZznym draténym oplocenim o vySce 180 cm.

4.2. Konstrukéni a stavebné technické rfesSeni

Z konstrukéniho hlediska jsou objekty navrzeny se sténovym systémem. Objekt je navrzen jako jeden
dilatacni celek, ktery je uprostfed rozdélen venkovnim schodidtém. Svislé nosné zdéné konstrukce

vytvafi pfiény a podélny sténovy systém. Svislé nosné konstrukce budou provedeny jako zdéné stény z
keramickych tvarovek tl. 250 a 450 mm. Suterénni sténa pfenasejici zemni tlak bude provedena ze
Salovacich tvarovek tl. 300 mm s vlozenou betonarskou vyztuzi a prolita betonovou smési. Tato
konstrukce bude tepelné izolovana a hydroizolovana. V paté opérnych zdi budou provedeny drenaze. V
¢asti padorysu budou ponechany stavajici obvodoveé stény, které prenasi zemni tlak, tyto stény budou
rozepireny novymi stropy. Zvlastni pozornost bude vénovana napojeni stavajicich drenaznich opatteni
na nove drenaze v patach zdi. Terén nad opérnymi zdmi bude dlsledné povrchové odvodnén. Veskeré
stropni konstrukce budou provedeny jako monolitické zelezobetonové desky. ZastfeSeni objektu bude
provedeno dfevénymi krovy, ktery budou v €astech padorysu doplnény ocelovymi tahly. Stfesni
konstrukce budou z €asti zatepleny nadkrokevni izolaci, zEasti se bude jednat o nezateplené konstrukce
(nevytapény pldni prostor). StfesSni krytina Sikmych stfech bude tvofena keramickou hladkou krytinou,
klempifské prvky budou titanzinkové. Venkovni povrch stén bude tvofen bilou omitkou. Sloupy krytych
ochozll budou ze Zelezobetonovych prefabrikatl na bazi bilého cementu. Zalozeni objektu bude
provedeno na zakladovych pasech a patkach z prostého betonu nebo Zelezobetonu. Cast objektu SO
01 zastfeSena plochou stfechou a bude feSena jako pochozi terasa s dfevénou palubovou podlahou, na
ni bude v jedné urovni navazovat extenzivni vegetacni Uprava sukulentnich a travnich porostl. Plocha
bude navazovat pres odvodnovaci zZlaby na priléhajici svah zahrady.

Zpevnéneé plochy pro motorova vozidla s povrchem zamkové dlazby — tato Uprava bude pouzita
v predprostoru bezprostfedné navazujicim na uliéni prostor a rovnéz v prostoru dvorku a skladovaciho
pristresku 1.23 a 1.24 a 1.27

Skladba zamkova dlazba: zamkova dlazba betonova 80 mm, loze z kameniva 0-4 - 40 mm, drcené
kamenivo 16-32 — 250 mm, Stérkopiskovy podsyp 150 mm

Zpevnéné plochy pro pési v prosterech krytych ochozl 1.20 - 1.22 a atria 1.25 v parteru a déle
venkovnich teras na pozemku budou feSeny zadlazdénim ze zamkové dlazby pfipadné v kombinaci
s plochami dlazdénymi pfirodnim kamenem:

Skladba zamkova dlazba: zamkova dlazba betonova 60 mm, loZze z kameniva 0-4 - 40 mm, drcené
kamenivo 16-32 — 150 mm

Zpracoval: Ing. Sona BartoSova
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